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~Mmenos o

P - 158132 - INST.FED.DE
EDUC..CIENC.ETEC DO
MAT.G.DO SUL

- Campus Aquidauana

MS

- 158132 - INST.FED.DE
EDUC..CIENC.ETEC DO
MAT.G.DO SUL

S oi

Ms

158132 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.ETEC DO
MAT.G.DO.SUL ¢

_MS

158132~ INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC DO

1'1 -~ MAT.G.DO SUL

. Campus Coxim

: Campus Dourados

MS

158132 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC DO
MAT.G.DO SUL

Campus Jardim

MS

32

158132 - INST.FED.DE
EDUC..CIENC.E TEC DO
MAT.G.DO SUL

Campus Navirai

MS

158132 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC DO
MAT.G.DO SUL

MS

158132~ INST.FED.DE

MAT.G.DO SUL

EDUC..CIENC.ETEC DO

Campus Nova Andradina

Campus Pomé Poréd

MS

26,00%

Irs 90.746,70

R$ 2.903.894,27

OBS: O preco estimado para cada unidade ¢ de R$ 122.630,67 (Cento ¢ vinte ¢ dois mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).

A melhor proposta sera aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item.

Na proposta devera ser inserida apenas a porcentagem de desconto.

Exemplo: Se a empresa oferecer 10 % (dez por cento de desconto no item 1, o valor unitario sera (R$ 122.630,67 — 10% =R$ 110.367,60) e o valor total do item
sera (R$ 110.367,60 X 24 unidades = R$ 2.648,822,40).

a) Prazo de validade da proposta: __ 120 dias (minimo 120 dias)

IDENTIFICACAO:

Razo Social: Dindmica Energia Solar Ltda EPP
CNPJ: 05.053.556/0001-60

Enderego: Avenida gregorio Aversa 600 Recreio Sdo Judas Tadeu Sio Carlos SP
E-mail wel@dinamicaenergiasolar.com.br

—

Dados Bancarios:
Banco: 001
~Agéncia: _3062-7

onta-Corrente: _39.958-2
Local e data. S3o Carlos27032019—

Y

R o

. A A )\
Assinatura: %'— 7\~

Nome legivel %Ili on Bernardo )
CPF: _183.333.
Doc.Ident.: 26.652.237-2
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IFSULDERINAS

Folha n°:£/_8_&

EPE|-VALORUNITARIO | :VALORTOTAL:

. 158154 - INST FED.DE _
EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAQ Reitoria (Séo Paulo) 10 26,00% R$ 90.746,70 R$ 907.466,96
8 PAULO e/ou Campi do IFSP SP 10

OBS: O prego estimado para cada unidade é de R 122.630,67 (Cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).

A melhor proposta sera aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item.

Na proposta devera ser inserida apenas a porcentagem de desconto.

Exemplo: Se a empresa oferecer 10 % (dez por cento de desconto ne item 1, o valor unitario sera (R$ 122.630,67 — 10% =RS$ 110.367,60) e o valor total do item
sera (R$ 110.367,60 X 24 unidades =R$ 2.648,822 40). l

IDENTIFICACAO: \
Razio Social: Dindmica Energia Solar Ltda EPP
_ICNPJ: 05.053.556/0001-60

‘ndereco: Avenida gregorio Aversa 600 Recreio Sdo Judas Tadeu S3o Carlos SP
E-mail wel@dinamicaenergiasolar.com.br

a) Prazo de validade da proposta: _ 120 dias (minimo 120 dias)

Dados Bancérios:

Banco: _001

Agéncia: _3062-7
Conta-Corrente: _39.958-2
Local e data. Sdo Carlos 27/03/2019—

Assinatura:

Nome legivel: Welli
CPF: _183.333.128-1
Doc.Ident.: 26.652.237-2




IFSULDEMINAS
Folha n":.m___.%_('

154629 - IF GOIANO - CAMPUS

CAMPOS BELOS Campos Belos GO 1
155152 - IF GOIANO - CAMPUS
TRINDADE Trindade GO 4
158302 - 21 26,00% RS 90.746,70 R$ 1.905.680,61
INST.FED.GOIANO/CAMPUS o 148, -905.680,
CERES Ceres GO 15

155061 - CAMPUS AVANCADO
12 DE CRISTALINA - IFG/IGO Cristalina GO 1

OBS: O prego estimado para cada unidade ¢ de R$ 122.630,67 (Cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).

A melhor proposta sera aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item.

Na proposta devera ser inserida apenas a porcentagem de desconto.

Exemplo: Se a empresa oferecer 10 % (dez por cento de desconto no item 1, o valor unitario sera (RS 122.630,67 — 10% =R$ 110.367,60) e o valor total do item
/éeré (R$ 110.367,60 X 24 unidades =R$ 2.648,822 40).

a) Prazo de validade da proposta: __120 dias (minimo 120 dias)

IDENTIFICACAO:

Razdo Social: Dinimica Energia Solar Ltda EPP
CNPJ: 05.053.556/0001-60

Enderego: Avenida gregério Aversa 600 Recreio Sdo Judas Tadeu Sdo Carlos SP
E-mail wel@dinamicaenergiasolar.com.br

Dados Bancarios:

Banco: _001

Agéncia: _3062-7
Conta-Corrente: _39.958-2
Local e data. Sfio Carlos 27372010 —,

o
Assinatura: ~ /"

Nome legivel: ngt erpdardo |
CPF: _183.333.128-
Doc.Ident.: 26.652.237-2




IFSULDEMINA

Folha n“:m |

158143 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DE o
~BRASILIA - - Campus Brasilia DF 4
158143 - INST.FED.DE -
EDUC.,CIENC.ETECDE - : E
BRASILIA Campus Ceildndia DF L2
158143 - INST.FED.DE - :
EDUC..CIENC ETEC.DE -, . s i
BRASILIA Campus Estrutural |- DF 2
158143 - INST.FED.DE
EDUC_,CIENC.E TEC.DE : , ;
BRASILIA Campus Gama DF 2
158143 - INST.FED.DE
EDUC.CIENC.E TEC.DE ) - : . .
BRASILIA Campus Planaftina® { DF 2
158143 - INST.FED.DE
" EDUC.,CIENC.E TEC.DE Campus Recanto das T
BRASILIA Emas DF 2
158143 - INST.FED.DE .
EDUC.,CIENC.E TEC.DE :
BRASILIA -} Campus Riacho Fundo | - DF 2
158143 ~INST.FED.DE . .
EDUC.,CIENC.E TEC.DE . L
. BRASILIA Campus Samambaia DF 2
. 158143 - INST.FED.DE .
EDUC:,CIENC.E TEC.DE 7
BRASILIA Campus S&o Sebastido} DF 2
158143 - INST.FED.DE :
EDUC.,CIENC.E TEC.DE

13

22 26,00% R$ 90.746,70 R$ 1.996.427,31

BRASILIA Campus Taguatinga DF 2

Ty

OBS: O prego estimado para cada unidade ¢ de R$ 122.630,67 (Cento e vinte ¢ dois mil, seiscentos ¢ trinta reais ¢ sessenta e sete centavos).

A melhor proposta sera aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item. )

Na proposta deverd ser inserida apenas a porcentagem de desconto.

Exemplo: Se a empresa oferecer 10 % (dez por cento de desconto no item 1, o valor unitario sera (R$ 122.630,67 - 10% = R$ 110.367,60) e o valor total do item
sera (R$ 110.367,60 X 24 unidades =RS$ 2.648,822 40).

a) Prazo de validade da proposta: __ 120 dias (minimo 120 dias)

IDENTIFICACAO:

Razdo Social: Dindmica Energia Solar Ltda EPP
CNPIJ: 05.053.556/0001-60

gndcrego: Avenida gregorio Aversa 600 Recreio S3o Judas Tadeu Sdo Carlos SP.
-mail wel@dinamicaenergiasolar.com.br

Dados Bancarios:
Banco: _001
Agéncia: _3062-7
Conta-Corrente: _39.958-2
Local ¢ data. Sdo Carlos 2710’»/2019

-

Assinatura: i M—
Nome legivel: Wﬁd
CPF: _183.333.128-

Doc.Ident.: 26.652.237-2




IFSULDERINAS
Folha n“:M

VALOR UNITARIO

VALGRTOTAL (RS)

quantidade do item)

,a&;riinisﬁ'aééo :
S menos o

ERAE T %

158131+ !NSI H:U DE

DUGC..CIENG. ETECDO— Wi e

L5 TOCANTING - b Porto Macioh:

ASBISLSINST.EED.DE < of we i

DUC CIENC. ETECDO = . o8 : 5
. TOCANTINS . i GUIURI OTON

RE ",158131-!NSTFEDDE FE RS (R

8 TOCANT- %1 Colinas do Tocanting =] 1O 2o s B B RIS L

158131~!NSTFEDDE 3 T i e IR e B e B

EDUCCIENCETECDO' O N D SNTS Bt ¥ A : e i B

TOCANTINS ™~ =4 Dianopolis:

158131 - NSTFEDDE — TR

EDUC LCIENC ETECD(J S EE T

:  TOGANTING -Paraiso do Tocantins: ;

- 158131 - INST.EED: DE e BRI St
DUC.CIENC ETECDO | .~ = o o
Y UTOCANTING o 04 Araguaing STOL T opal ot

ELR I S==TY Sk s e e e

_EDUC.CIENC.ETECDO | e P e i

S TOCANTING = wope T Pedro Afonso - TO ] }42 S 126.00% T ST

1158131 - INSTFEDDE 5 e ’ R B e SR R

EDUC CIENC ETEC DO o e e

S TOCANTING 8 ] 2, palmas e TO : 4

WESONSTREDOE | T

CEDUC.CIENC ETECDO -~ i e b e

=L TOGANTING ] . Lagoa da Confusao ST ond

158131 = INST.FED.DE .~ -~ e B e e o

DUC CIENGETECDO - aa o

““Formeso do'Araguaia | TO

RS9074670  [RS381136122

'EDUC C!ENC ETECDO" I
TOCANTINS CCAMPUS. 7 i e
SPAUMAS o Y Palmas HLTO
58337 INSTFED.DO: = R
TOCANT!NSICAMPUS “ R
L ARAGUATINSTO. & . Araguatins- o | TO
158489 INST.EED.DE ol s o oo s
EDUC /CIENC. ETECDG
b TOCANTING - CAMPUS B
. PARAISO DO TOCANTINS | ‘Parafso do Tocanting -] = TO 8-

OBS: O prego estimado para cada unidade & de R$ 122.630.67 (Cento e vinte e dois mil, seiscentos ¢ trinta reais e sessenta e sete centavos).

A metlhor proposta serd aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item.

~~"Na proposta devera ser inserida apenas a porcentagem de desconto.

_xemplo: Se a empresa oferecer 10 % (dez por cento de desconto no item 1, o valor unitario serd (R$ 122.630,67 — 10% = R$ 110.367,60) e o valor total do item
serd (R$ 110.367.60 X 24 unidades = RS 2.648,822.40).

—

a) Prazo de validade da proposta: 120 dias (minimo 120 dias)

IDENTIFICACAO: {
Razdo Social: Dindmica Energia Solar Ltda EPP
CNPJ: 05.053.556/0001-60

Enderego: Avenida gregbrio Aversa 600 Recreio Sio Judas Tadeu S3o Carlos SP
E-mail wel@dinamicaenergiasolar.com.br

Dados Bancérios:
Banco: _001
Agéncia: _3062-7
Conta-Corrente: _39.958-2
Local e data. Sio Carlos 27/03.2019

— ¥

Assinatura:

Nome legivel: ¢
CPF: _183.333.12
DocIdent.: 26.652.237-2




158137 - INST FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL
DE MG

Pouso Alegre — Reitoria

158305 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL
DE MG

Inconfidentes

MG

158304 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL
DE MG

Machado

MG

158303 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL
DE MG

Muzambinho

MG

154810 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL
DE MG

Passos

MG

154809 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL
DE MG

Pocos de Caldas

MG

154811 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL
DE MG

Pouso Alegre — Campus

158137 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC E TEC.DO SUL
DE MG

Carmo de Minas

MG

158137 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL
DE MG

Trés Coracgdes (Unidade
Atalaia)

MG

24

5,00%

RS 116.499,14

IFSULDEMINAS
Folha e A 1

R$ 2.795.979,28

158123 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
SUDESTE MG

Sao Jodo Del Rei

MG

158123 - INST.FED.DE
EDUC..CIENC.E TEC.DO
SUDESTE MG

Santos Dumont

MG

158123 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
SUDESTE MG

Rio Pomba

MG

158123 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
SUDESTE MG

Muriaé

MG

158123 - INST.FED.DE
EDUC..CIENC.E TEC.DO
SUDESTE MG

Manhuacti

MG

158123 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.ETEC.DO
SUDESTE MG

Juiz de Fora - Campus

MG

158123 - INST.FED.DE
EDUC..CIENC.E TEC.DO
SUDESTE MG

Bom Sucesso

MG

158123 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
SUDESTE MG

Barbacena

MG

158123 - INST.FED.DE
EDUC. CIENC.E TEC.DO
SUDESTE MG

Juiz de Fora - Reitoria

MG

5,00%

R$ 116.499,14

R$ 2.562.981,00

158441 - INST.F. ED.,CIENC E
TEC DO NORT-MGI/C.ARAGCUAI

Aracuai

MG

155854 - IFECT NORTE DE MG
- CAMPUS TEOFILO OTONI

Tedfilo Otoni

MG

5,00%

R$ 116.499,14

R$ 582.495,68

158122 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Arcos

MG

158122 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Betim

MG

158122 - INST.FED.DE
EDUC..CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Santa Luzia

MG

158122 - INST.FED.DE
EDUC. CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Sabard

MG

158122 - INST.FED.DE
EDUC..CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Ponte Nova

MG

158122 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Itabirito

MG

R$ 116.499,14

- )

\

S

R$ 1.281.490,50




158122 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Ipatinga

MG

158122 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Quro Branco

MG

158122 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Piumhi

MG

158122 - INST.FED.DE
EDUC..CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Conselheiro Lafaeite

MG

158122 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENCIAE
TECNOLOGIA DE MG

Belo Horizonte

MG

IFSULDEMINAS

Folha n"..ié’ié&

159001 -
INST.FED.TRIANGULO
MINEIRO CAMPUS
PATROCINIO

Patrocinio

MG

158309 -
INST.FED.TRIANGULO
MINEIRO/CAMPUS PARACATU

Paracatu

MG

159002 -
INST.FED.TRLMIN.CAMPUS
UBERLANDIA CENTRO

Uberidndia

MG

12

5,00%

R$ 116.499,14

R$ 1.397.989,64

152237 - IFRJ - CAMPUS
ARRAIAL DO CABO

Arraial do Cabo

158157 - INST.FED.DE
EDUC..CIENC E TECDO RDE
JANEIRO

Belford Roxo

RJ

158482 - INST
FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/ICA
MP.DUQUE CAXIAS

Dugue de Caxias

RJ

13

158502 - INST
FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CA
MPUS MARACANA

Rio de Janeiro

RJ

35

158157 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.ETECDO RDE
JANEIRO

Mesquita

158483 - INST
FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/
CAMPUS NILOPOLIS

Nilépolis

33

1581567 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.ETEC.DOR.DE
JANEIRO

Niteroi

158484 - INST
FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CA
MP. PARACAMBI

Paracambi

14

158157 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.ETEC.DO R.DE
JANEIRQ

Engenheiro Paulo de
Fronti

RJ

158485 - INST
FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CA
MPUS PINHEIRAL

Pinheiral

RJ

17

158486 - INST
FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CA
MP. REALENGO

Rio de Janeiro

13

158157 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE
JANEIRO

Rio de .Janeiro - Reitoria
(Buenos Aires)

RJ

10

158157 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO RDE
JANEIRO

Rio de Janeiro - Reitoria
(Praca da Bandeira)

RJ

1"

158157 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE
JANEIRO

Rezende

RJ

158487 - INST
FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/ICA
MPUS SAQ GONCALO

Séo Gongalo

RJ

11

206

158157 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO RDE
JANEIRO

Sé&o Jodo Meriti

RJ

158488 - INST
FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CA
MP.VOLTA REDONDA

Volta Redonda

RJ

5,00%

R$ 116.499,14

R$ 23.998.822,12

[

158139 - INST.FED.DE
EDUC..CIENC.E
TEC.FLUMINENSE

Macaé

RJ

158139 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E
TEC.FLUMINENSE

Itaperuna

RJ

158139 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E
TEC.FLUMINENSE

Sdo Jodo da Barra

RJ

158139 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E
TEC.FLUMINENSE

Campos dos Goitacazes
- Reitoria

RJ

R$ 116.499,14

R$ 1.630.987,91
1) oW




158138 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENGC.E
TEC.FLUMINENSE

Campos dos Goitacazes

~ Campus Guarus RJ

IFSULTEMINAS

 Folha n“;ﬁfgf ZF

158125 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC. E TEC. CATARINENSE

Camboria SC

158125 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC. E TEC. CATARINENSE

Rio do Sul SC

158125 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC. E TEC. CATARINENSE

Concordia SC

5,00%

R$ 116.499,14

R$ 1.048.492,23

10

158339 - INST.FED.SUL
R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO
SUL

Sapucaia do Sul RS

158338 - INST.FED.SUL
R.GRANDENSE/CAMPUS
PASSO FUNDO

Passo Fundo RS

151895 - [FSUL/CAMPUS
VISCONDE DA GRAGA
(PELOTAS)

Pelotas RS

155144 - CAMPUS LAJEADO
IFECT SUL RIO GRANDENSE

Lajeado RS

151878 - INST.FED.SUL-
RIOGRANDENSE/CAMPUS
CAMAQUA

Camaqua RS

158467 - INST FED.SUL
R.GRANDENSE/CAMPUS
PELOTAS

Pelotas RS

151964 - IFSUL RIO
GRANDENSE
/CAMPUS VENANCIO AIRES

Venancio Aires RS

154773 - IFSUL - CAMPUS
SANTANA DO LIVRAMENTO

Santana do Livramento | RS

158127 - INST.FEDERAL DE
EDUC..CIENC.E
TEC.FARROUPILHA

Jaguari RS

25

5,00%

R$ 116.489,14

R$ 2.912.478.41

14

158144 - INST.FED.DE EDUC,,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Viérzea Grande MT

158144 - INST.FED.DE EDUC,,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Sorriso MT

158144 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Sinop MT

158144 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Rondonopolis MT

158144 - INST.FED.DE EDUC,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Primavera do Leste MT

158144 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Lucas do Rio Verde MT

158144 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Céceres MT

158144 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Cuiaba - Campus Bela
Vista MT

67

158144 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Cuiaba - Campus
Cuiaba MT

158144 - INST.FED.DE EDUC,,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Cuiaba - Campus Sio
Vicente MT

158144 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Campo Novo Parecis MT

158144 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Bamra do Gargas MT

158144 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENC.E TE.DE MATO
GROSSO

Alta Floresta MT

5,00%

R$ 116.499,14

R$ 7.805.442,15

16

158152 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. RR - CAMPUS
AVANC. BONFIM

Campus Bonfim RR

158510 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. RR - CAMPUS
AMAJARI

Campus Amaraji RR

18

158351- INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. RR - CAMPUS

RS 116.499,14

RS 2:695.984,46
b,

NOVOQ PARAISO Campus Novo Paraiso | RR
155941 - IFECT - CAMPUS

PORTO GRANDE Porto Grande AP
155941 - IFECT - CAMPUS

PORTO GRANDE Amapari AP

Q\\_ jf/OL".N"




17

158160 - INSTITUTO FEDERAL
CAMPUS LARANJAL DO JARI

Laranjal do Jari

%

155592 - IFAP - CAMPUS
SANTANA/MACAPA-AP

Santana

158159 - INSTITUTO FEDERAL
DO AMAPA - CAMPUS
MACAPA

Oiapoque

AP

158159 - INSTITUTO FEDERAL
DO AMAPA - CAMPUS
MACAPA

Macapa

AP

61

5,00%

R$ 116.499,14

IFSULDEMINAS
Fotha e XD 7

R$ 7.106.447,33

18

160260 - 1 GRUPO DE
ARTILHARIA DE CAMPANHA
DA SELVA

Maraba

PA

5,00%

R$ 116.499,14

R$ 698.994,82

19

158341 - INST.FED.DE
RONDONIA/CAMPUS
COLORADO DO OESTE

Colorado do Qeste

RO

10

158376 - INST.FED.DE
RONDONIA/CAMPUS Ji-
PARANA/RO

Ji-Parana

RO

13

5,00%

R$ 116.499,14

RS 1.514.488,77

20

158129 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
REITORIA

Salvador

BA

155891 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS ALAGOINHAS

Alagoinhas

158443 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS CATU

Catu

BA

151889 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS BOM JESUS DA
LAPA

Bom Jesus da Lapa

154618 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS GOVERNADOR
MANGABEIRA

Govemador Mangabeira

155884 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS iTABERABA

Itaberaba

154580 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS ITAPETINGA

Itapetinga

BA

158277 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS SANTA INES

Santa Inés

BA

154581 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS TEIXEIRA DE

FREITAS

Teixeira de Freitas

BA

158435 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS SENHOR DO

BONFIM

Senhor do Bonfim

BA

154579 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS VALENCA

Valenca

BA

155821 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS SERRINHA

Seminha

BA

155885 - INST. FED. EDUC.
CIENC. TEC. BAIANO -
CAMPUS XiQUE-XIQUE

Xique-Xique

BA

52

5,00%

R$ 116.499,14

R$ 6.057.955,10

21

158149 -
INST.FED.EDUC.CIENC.E
TEC.SERTAO
PERNAMBUCANO

Serra Talhada

PE

158149 -
INST.FED.EDUC.CIENC E
TEC.SERTAO
PERNAMBUCANO

Santa Maria da Boa
Vista

PE

158149 -
INST.FED.EDUC.CIENC E
TEC.SERTAO
PERNAMBUCANO

Salgueiro

158149 -
INST.FED.EDUC.CIENC.E
TEC.SERTAO
PERNAMBUCANO

Petrolina

158149 -
INST.FED.EDUC.CIENC.E
TEC.SERTAO
PERNAMBUCANO

Petrolina - Zona Rural

158149 -
INST.FED.EDUC.CIENC.E
TEC.SERTAO
PERNAMBUCANO

Ouricuri

R$ 116.499,14
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158149 -
INST.FED.EDUC.CIENC.E
TEC.SERTAO

PERNAMBUCANO Floresta PE 5
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.ETEC.DO S3o0 Gongalo do
R.G.DO NORTE Amarante RN 3
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Santa Cruz RN 2
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.ETEC.DO
R.G.DO NORTE Pamamirim RN 3
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Nova Cruz RN 3
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Natal - Zona Norte RN 5
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Natal - Cidade Alta RN 5
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Natai - Central RN 20
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Mossord RN 6
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Macau RN 6
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Lajes RN 2
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Jucurutu RN 3
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE ipanguacu RN 6
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO .
R.G.DO NORTE Currais Novos RN 3 L
158155 - INST.FED.DE i
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
R.G.DO NORTE Apodi RN 5

22 72 5.00% R$ 116.499,14 R$ 8.387.937,83

158133 - INST.FED.DE EDUC.,
23 CIENC. E TEC.DO CEARA Fortaleza CE 6 7 5,00% RS 116.499,14 R$ 815.493,96

158353 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO PIAUI Teresina Pi 1

OBS: O prego estimado para cada unidade é de R$ 122.630,67 (Cento e vinte ¢ dois mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).

A melhor proposta serd aquela que ofertar o maior percentual de desconto por item.

Na proposta devera ser inserida apenas a porcentagem de desconto.

~+=~emplo: Se a empresa oferecer 10 % (dez por cento de desconto no item 1, o valor unitdrio sera (R$ 122.630,67— 10% =R$ 110.367,60) ¢ o valor total do item
.4 (R$ 110.367,60 X 24 unidades =R$ 2.648,822,40).

a) Prazo de validade da proposta: _ 120 dias (minimo 120 dias)

IDENTIFICACAO: \J
Raz#o Social: Dindmica Energia Solar 1.tda EPP
CNPJ: 05.053.556/0001-60

Enderego: Avenida gregorio Aversa 600 Recreio Sdo Judas Tadeu Sdo Carlos SP
E-mail wel@dinamicaenergiasolar.com.br

Dados Bancarios:

Banco: _001

Ageéncia: _3062-7
Conta-Corrente: _39.958-2
Local e data. Sdo Carlos 27/03/2019
Assinatura: 2 oAl
Nome legivels welli Tnardo \
CPF: _183.333.12
Doc.Ident.: 26.652.237-2
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PROPOSTA TECNICA

PROCESSO N° 23343.001857.2018-07
RDC PRESENCIAL N° 03/2018
UASG: 158137
RDC INTEGRADO

Proposta técnica declarando o cumprimento dos requisitos minimos e todas as

exigéncias do Edital e seus anexos.
1. Estruturas de fixacdo em telhados ou coberturas.

A usina sera instalada em estruturas de fixagdo préprias, por trilhos de acgo
galvanizado fixados na coberta da edificagao. O trilho de aco galvanizado utilizado devera
ser confeccionado em material com chapa 16 ou 1,8 mm de espessura. A fixagéo sera
assegurada por parafusos autobrocantes de material resistente a corroséo e tratamento
Geomet e dimensdes minimas de 7/8" de espessura, colocados a cada 1 metro. Na fixagao
dos trilhos metalicos sera assegurada a impermeabilizagao dos pontos de fixagéo dos
suportes através de fitas de EDPM ou manta asfaltica, de forma a impedir a ocorréncia de
infiltracdes. Sé serao executados furos na parte alta das telhas metalicas de modo a evitar

infiliracdo. Os moédulos fotovoltaicos serao fixados ao trilho metalico através

de fixadores proprios, dotados de parafusos e porcas especificas para a utilizagao.
As estruturas de fixacdo dos modulos fotovoltaicos sdo fixas, sem partes moveis,
constituidas por trilhos metalicos de acgo galvanizado e respectivos acessorios, permitindo

a instalacdo dos médulos que constituem a usina.

Sera previsto espago entre os moédulos fotovoltaicos para facilitar limpeza e

manutencdes futuras.

A inclinagdo minima dos médulos sera de 10° afim de evitar o acumulo excessivo de
sujeira sobre os moédulos. Caso o telhado tenha uma inclinagao inferior a especificada,
sera previsto estrutura dedicada ao suporte dos médulos sobre o telhado. A inclinagdo

maxima dos médulos sera igual a da latitude do local de instalagdo. Serdo aceitos sobre

justificativa e aceito previamente pela instituicdo, valores

neste item.

Av. Gregério Aversa, 600 — Recreio Sao Judas Tadeu — gpjarlosISP ~ CEP 13571-260
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2. Modulos fotovoltaicos.

A central é constituida por médulos fotovoltaicos, cuja fun¢do na instalagéo € a de

converter parte de energia contida na radiacao solar, diretamente, em energia elétrica.

Os moédulos deverao apresentar no minimo as seguintes caracteristicas:

2.1. Caracteristicas especificas:
Células de Silicio policristalino com poténcia (minima) de 330 watts.
Dimensao das células:
156 x 156 mm; 72 células por médulo (6 x 12);
Dimensoes: 1960 x 992 x 40 mm;

Peso: 22 4 kg;
Caracteristicas elétricas:
Pmax =330 W
Vmp =37,1V

Imp >8,86 A
Voc >==445V
Isc >9,35 A
rendimento >16,5%

Coeficiente de temperatura a poténcia maxima: <= -0,41%/°C Frontal de vidro
temperado de 3,2 mm de elevada transmitividade. Quadro de liga de aluminio anodizado,

resistente a corrosao.

A degradacao meédia de poténcia dos médulos nao sera superior a 0,8% ao ano, para
os primeiros 25 anos de exploracao e, além disso, deverao estar equipados com, pelo

menos, 3 diodos de passagem (by-pass).

Os médulos serao apresentados com certificado de conformidade de acordo com as

3571-260 — (16)3419-3000
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Os modulos sdo classificados na classe A, de acordo com a norma IEC 61730-1, de
forma a assegurar a protecédo contra choques elétricos. Além disso, estdao devidamente

etiquetados no sistema de etiquetagem do INMETRO.

Os médulos sao identificados de forma legivel e indelével, com, no minimo, as
seguintes informag¢des: nome ou marca comercial do fabricante; modelo ou tipo do

modelo; nimero de série.

A instalacdo dos médulos fotovoltaicos em estrutura prépria a montar no telhado,
assegura a livre circulacdo de ar entre o telhado e a parte traseira dos médulos, situacao
gue, por permitir essa circulagdo melhora a capacidade de producao de energia, apesar

do aquecimento adicional devido a proximidade do telhado.

3. Cabos

3.1. Lado em corrente continua (CC)

No lado CC da instalagdo, os cabos a serem utilizados nas ligagbes das fileiras ‘
(strings) as Caixas de Fileira (string box) e destas as Caixas de Corte e Protegao (junction )

box), sdo cabos especiais para instalagdes fotovoltaicas, com a designacao corrente de

cabo solar, de 6mm? de se¢cao minima (durante o projeto executivo, a se¢do do condutor

serd avaliada segundo o critério de Queda de Tensao, conforme especifica a NBR
5410:2004 versao corrigida 2008). Os cabos, obrigatoriamente, atendem a norma ABNT

NBR 16612:2017 “Cabos de poténcia para sistemas fotovoltaicos, ndo halogenados,

isolados, com cobertura, para tensao de até 1,8 kV C.C. entre condutores - Requisitos de
desempenho”, dentre as caracteristicas pode-se citar que sdo cabos unipolares, flexiveis, —7
de cobre estanhado, com duplo isolamento, com elevada resisténcia ao efeito da radiacao
ultravioleta e resistente a agua. A sua composi¢ao assegura um baixo nivel de toxicidade

e de emiss&o de gases com efeitos corrosivos em caso de combustédo, sem a presenca
de produtos halogénios. /

Apresentam, no minimo, as seguintes caracteristicas:
* Sec¢ao: 6 mm?

* Temperatura de operacdo: -15 a +80°C

.
~,

» Tensao maxima de servi condytor aterra 900V

| .
“/ / / | - >
Av. Gregorio Aversa, 600 ~ Recreio Sao Ju\ Frade&m’ — CEP 13571-260 — (16)3419-3000
AN
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+ Tensao maxima de servigo condutor a condutor 1.500 V

» Resisténcia maxima de condugac (Q/Km) a 20°C de 3,39 (Q/Km)

Obrigatoriamente, os cabos a serem utilizados na parte CC da instalacéo terao
certificados de acordo com norma ABNT NBR 16612:2017 “Cabos de poténcia para
sistemas fotovoltaicos, nao halogenados, isolados, com cobertura, para tenséo de até 1,8

kV C.C. entre condutores - Requisitos de desempenho”.

Os conectores utilizados sao do tipo MC4 e asseguram a polaridade das conexdes,

com encaixes diferenciados para as saidas + e — dos médulos.

Todos os conectores utilizados na usina serdo do mesmo tipo e do mesmo

fabricante.

Estarao classificados para o uso em corrente continua, CC, para tensées e correntes
iguais ou superiores as tensoes e correntes maximas das fileiras (strings) em que estejam

incorporados.
Estarao classificados com a Classe |l de isolamento e ser resistente a radiagéo UV.

Os conectores a utilizar devem exigir uma for¢ga deliberada para se conseguirem
desconectar, ndao sendo admissivel que a desconexao possa ocorrer de forma acidental

ou nao deliberada.

3.2. Lado em corrente alternada (CA)

—_ Do lado CA, os cabos de ligagdo do inversor aos quadros sao do tipo condutor
isolado, flexivel (classe de encordoamento 5), de condutores em cobre multifilar e
isolamento de HEPR. Sao cabos com boa resisténcia aos agentes ambientais,
nomeadamente a radiacao ultravioleta e néo sao propagadores de chama, em caso de
combustao. Tém tensao de servico 1kV e secado conforme poténcia dos equipamentos

conversores de energia.

A queda de tensao entre o inversor e o respectivo quadro sera sempre j

igual a 2%, para a condicao de maxima poténcia. , — I
, l —, ./.
3.3.  Cabos de Comunicagéo Z é, }) ,

™
\\ - -
municagdo para ambientes

Seréo utilizados cabos de ERNOS/INTERNOS /2 \
! A
0

nas categorias 5e ou 6 com boa ualidade as reconhecidas localmente e %r\ﬂ,\ 0¥
< ) ,
4

AN

\

Av. Gregdrio Aversa, 600 — Recreio Sao Ju e arlos/SP ~ CEP 13571-260 — (16)3419-30
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categoria de operagao condizente com o equipamento a ser instalado. No catalogo técnico
do cabo (datasheet) constara explicitamente que o ambiente de instalagdo compreende

“Interno e Externo”.

4, Sistema de conversao CC — CA

4.1. Inversor

A central contempla a instalacdo de um inversor “trifasico” porém nao impede a
utilizacdo de 3 inversores monofasicos em substituicao (desde que seja apresentado
justificativa técnica para tal). A funcao do inversor na instalagao & assegurar a conversao
da energia CC, proveniente dos moédulos fotovoltaicos, em energia CA. Esta energia é

~~  entregue em baixa tensdo no QGBT localizado no interior da edificagdo, nos valores

padronizados pela concessionaria, de 220 ou 380 Vac, a frequéncia de 60 Hz.
Além da conversao CC/CA, cabe ao inversor assegurar que:

» Seja gerada uma onda senoidal sincronizada com a onda senoidal da rede de i
distribuicao; "

» Seja otimizado o ponto de funcionamento em funcéo do\painel de médulos que

Ihe esta associado;

» Opere em condi¢des de alta eficiéncia independente da carga associada;

» Opere em condigbes de alta eficiéncia independente da temperatura ambiente
desde que contida na sua gama de funcionamento;

— » Sejam disponibilizados sinais visuais quanto ao funcionamento do painel de

modulos fotovoltaicos que lhe esta associado;

* Os niveis de distorcdo harmonica introduzidos sejam irrelevantes para a
gualidade de servi¢co da rede de distribuigao;
»  Sejam cumpridos os normativos e regulamentados nacionais aplicaveis;

R
4.1.1. Inversores trifasicos \)

. - . . - - N
Os inversores a serem utilizados nas centrais fotovoltaicas apr \

seguintes caracteristicas basicas minimas:

» Classe de protecao 1P65;

[

+ Gama de temperaturas de\-40° C a+60°C;

Av. Gregorio Aversa, 600 — Recreio Sao Jud

adeu Sao Carlos/SP - CEP 13571-260 - (16)3419-3000 %
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« Gama de umidade relativa 0% a 100%;
*  Vmax (tensdo maxima) > = 1000 V;
* Imaxdc (Corrente maxima em corrente continua) > = 33 A,
* Rastreamento MPPT: >= 1 MPPT com 6 conexdes;

* Vnom (Tensao nominal entre fases) = 220 V; (em regides onde a tensao nominal
entre fases é 380V, os inversores trifasicos deverao adotar o mesmo nivel de tensdo e o
valor da tens@o nominal do equipamento devera estar marcado na proposta de forma
explicita para nao haver confusoes)

» f(Frequéncia nominal de operacgao) = 60 Hz;

— +  Pnom (Poténcia nominal) = 15 KW;
* Inomac (Corrente nominal em corrente alternada) = 41,6 A;
* rendimento = 97,3%:;
» Cos ¢ (fator de poténcia) = 0,99;
« |P (indice de protecao) : IP65; . |
» Dimensodes (Altura x Largura x Espessura): 511 x 724 x 227 mm (Serao aceitos,
sob justificativa e aceito previamente pela institui¢cdo, valores diferentes dos especificados
neste item);
+ Peso:42 kg (Serao aceitos, sob justificativa e aceito previamente pela instituigao, )

valores diferentes dos especificados neste item);

* Sem Transformador interno;

4.1.2. Inversores Bifasicos

Os inversores a serem utilizados nas centrais fotovoltaicas devem apresentar as

seguintes caracteristicas basicas minimas:
+ Classe de protecao IP65;
* Gama de temperaturas de -40° C a + 55° C;
+ Gama de umidade relativa 0% a 100%;
* Vmax (tensdo maxima) = 19000 Vi /

* Imaxdc (Corrente maxima € cor/r"ente congihua) =12 A;

u — S&o Carlos/SP —- CEP 13571-260 — (16)3419-3000
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* Rastreamento MPPT: 2 MPPT com 2+2 conexdes;

* Vnom (Tensao nominal entre fases) = 220V,

» f(Frequéncia nominal de operagao) = 60 Hz;

*  Pnom (Poténcia nominal) = 5 KW;

* Pmax (Poténcia maxima) =5 KW,

« Inomac (Corrente nominal em corrente alternada) = 21,7 A,
* rendimento = 97,1%;

» Cos ¢ (fator de poténcia) = 0,99;

+ P (indice de protegao) : IP65;

+ Dimensdes (Altura x Largura x Espessura): 645 x 431 x 204 mm (Serao aceitos,
sob justificativa e aceito previamente pela instituicao, valores diferentes dos especificados
neste item);

« Peso: 21,5 kg (Serdo aceitos, sob justificativa e aceito previamente pela
instituicao, valores diferentes dos especificados neste item);

* Sem Transformador interno;

9.2. Caracteristicas gerais conversores de energia

Os inversores a serem utilizados nas centrais fotovoltaicas apresentardao as J

___ seguintes caracteristicas basicas minimas:

» Garantia contra defeitos de material e fabricagdo minima de 5 anos;
+ Deformacéo da corrente de onda pelas harménicas — THDi maximo: 3%; /

* Protecdes e monitoramentos: Anti-ilhamento, protecao contra polaridade reversa

» Monitoramento de fusiveis internos, quando houver protecéo por fusiveis,

* Monitoramento da rede elétrica CA. (tensao, corrente, poténcia e frequéncia). T
ao de/_\

* Requisito de tensao de saida para dig‘positivos trifasicos (3F ov/127V:

* Inversor sem transformador em redes basicas 220 ou com a utii

transformador externo para condicionamenito dos niveis de tens&o;

Av. Gregério Aversa, 600 - R - Sao Carlos/SP - CEP 13571-260 — (16)3419-3000
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(+10%/-20 %) (em regides onde a tensdo nominal entre fases € 380V, os inversores
trifasicos deverdo adotar o mesmo nivel de tensdo e o valor da tensdao nominal do
equipamento devera estar marcado na proposta de forma explicita para ndo haver
confusdes)

* Frequéncia Nominal: 60 Hz;

» Devera operar de forma totalmente automatica, sem necessidade de qualquer
intervengio ou operacéo assistida.

+ Indice de Protecdo Minimo: IP-65;
Os inversores terao capacidade de operar com fator de poténcia entre £ 0,9;

Ter capacidade de armazenamento das variaveis coletadas pelo inversor de modo

local (data logger);

O inversor utilizado sera do tipo string com no minimo protecdo por fusivel e/ ou
chave seccionadora de abertura sobre carga e/ou disjuntor CC, em sua prépria estrutura,
com fornecimento de string box para protecao do lado CC, a menos que o inversor possua

espaco integrado internamente para tal.
A chave seccionadora existente no inversor tera aba para insergcao de cadeado.
O inversor tera sistema de monitoramento através de rede wifi e rede cabeada.

Sera disponibilizado um ponto, fisico ou sem fio, para acesso a rede local. No caso

do ponto de acesso fisico, a infraestrutura de conexdo entre a usina e este ponto é de

responsabilidade da contratada.

O inversor tera ao menos uma saida a relé para controle dos sistemas externos tais

como alarmes e sistemas de monitoramento visivel,

O inversor possuira condi¢cbes de realizar programacao local em todas os seus
parametros eletrénicos de configuracao tais como niveis de tenséo, niveis de corrente,

tempo de acionamento e disparo de trip,
Seréao aceitos inversores com tensdo maxima de operacio de 1500 Vcc; \

O inversor assegura a manutencao dos valores da tensio da rede e da frequéncia

energia a rede

de operacdo. Asseguram ainda que é interrompido o fornecimento de
sempre que o valor da tensao da red ﬁgi\)(gr dos 80% ou subir z e 110% face-ao

. . . \
seu valor nominal, num tempo maximag de 0,2s. /

EP 13571-260 - {16)3419-3000
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O inversor garante o sincronismo com a rede de distribui¢cao e a protecido da conexao
a rede. Deverao fazé-lo, principalmente, para situagbes de sub e sobrefrequéncia, de
sobrecorrentes, de ativacao de dispositivo de anti-ithamento e de protecdo adequada

contracorrentes de fuga.

Numa situagao de subfrequéncia, quando a frequéncia da rede baixar de 57,5 Hz, o
inversor devera assegurar a cessacao de fornecimento de energia a rede elétrica em até
0,2s.

S6 voltara a fornecer energia a rede depois da frequéncia subir para os 59,9Hz,
mantidas as condi¢cdes normais de fornecimento de energia por um periodo de 180 s,

tempo apds o qual se pode dar a reconexao.

O inversor estara protegido contra sobretensbées a partir dos Dispositivos de
Protecao contra Surtos, DPS, instalados na string box (caixas de fileira, associada ao lado
CC da usina) e no Quadro de Corrente Alternada, QAC, (associado ao lado AC da usina).
O inversor assegura que a microgeracéo instalada atende todos os parametros de
qualidade de energia e desligamento. O inversor também aséegura que a microgeracao

instalada possui protecao contra ilhamento.

921. Protecao CA

No QDG a ser executado, sera instalada a protecdo da saida CA do inversor. Ele

possuird um disjuntor termomagnético, para protecdo das saidas contra sobrecargas e

curto circuito.

Disjuntor de saida do inversor de acordo com a cabeamento utilizado e no minimo

30% acima da corrente maxima de operacao do inversor.

Podera ser utilizado disjuntores de uso geral de 3 e 2 polos — 5kA (o nivel de curto- (N

circuito sera calculado e conferido para cada regido), ou caso sejam necessarios 9

.. . ; /
disjuntores com caixa moldada. \

9.2.2. Protecao CC

Al
No lado CC, sera utilizado DPS para sistemas fotovoltaicos, disjuntores e/ou fusiv& &9)
para uso especifico em sistemas fotovoltaicos e serdao dimensionados

espaco integrado destinado para tal.

Av. Gregério Aversa, 600 — Recreio S&do Ju

830 Carlos/SP - C 571-260 -~ (16)3419-3000
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9.3. Sistema de Monitoramento

O inversor fornecera solugdes de registro de dados que podem ser armazenados
sem a necessidade de um PC conectado o tempo todo aos inversores, através de
registradores de dados (data loggers) e oferecer monitoramento de dados on- line usando

portais desenvolvidos para essa finalidade.

Assim, os proprietarios dos sistemas FV podem monitorar o desempenho do sistema

a partir de qualquer dispositivo conectado a Internet.

O sistema para coleta de dados, tera um registrador de dados e um hardware de
comunicagdo, que pode ser instalado internamente no inversor ou simplesmente
conectado ao inversor via cabeamento e deve contemplar sensores para medir a
irradiancia (célula de referéncia), a temperatura do médulo, temperatura ambiente e os
dados de vento (velocidade e dire¢do) e estas informagdes também devem estar

acessiveis através da Internet.

5. Canalizacbes e Infraestrutura elétrica

A instalagéo dos cabos respeitara as indicagées da norma NBR 5410, existindo um
cuidado especial de forma a evitar falhas de funcionamento entre os condutores ativos ou

entre estes e a terra.

Nao existird trechos de extensdo superior a 10 m sem que seja colocada uma
identificagdo em qualquer dos cabos de fileira, de forma a assegurar que em nenhuma

circunstancia se corre o risco de que possam ser trocados ou confundidos.

Para assegurar a ligacao entre médulos contiguos até os inversores, os cabos serao
protegidos por uma eletrocalha para garantir a protegcdo mecanica e contra raios UV. Nao

serao utilizados eletrodutos rigidos e/ou flexiveis de PVC, PEAD ou PEBD.

Quer os condutores ativos, quer o condutor de protecao estardo sempre agrupados
e seguirdao o mesmo encaminhamento para reduzir ao minimo a possibilidade de

estabelecimento de correntes induzidas.

O cabo de entrega de energia sera devidamente identificado, d a permanente

e indelével, com a indicacao.
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Os quadros e as chapas de aco serao pintados em ep6xi e atenderdo os requisitos
da norma ABNT NBR 6323 ou similar;

Painel elétrico de protecao em baixa tensdo para conexdo em tensdo 220/127
V/60Hz auto suportado, grau de protecdo minimo IP-65, equipamento adequado para
instalagdo em ambiente industrial, em local ao ar livre, isento de poluicao condutiva e

gases Corrosivos,
Pintura de acabamento em epodxi pé.

A alimentacdo do painel de protegcdo AC, sera através de condutores isolados e

eletrodutos fabricados em ago galvanizado;

Serdo adotados médulo de protecdo contra surtos — DPS em todas as entradas de

energia condizentes com a energia utilizada;

Terdo configuracdo modular de acordo com a necessidade da aplicacao; Todas as

pecas nao apresentarao rebarbas ou arestas vivas;

O~

Todos os quadros receberao identificagado adequada para advertir sobre os riscos

elétricos;
6. Aterramento. /
Todas as partes metalicas ndo condutoras da usina sdo ligadas entre si através de A

condutor de protecdo, de cores verde. A parte metalica dos mddulos fotovoltaicos sao

ligados & estrutura metalica de suporte da central através de condutor de protecdo, de

cores verde (ou verde-amarelo), com 6mm? de secao.
Todos os caixilhos metalicos de todos os médulos fotovoltaicos sao ligados entre si
utilizando a estrutura qual eles estao suportados e fixados;

Todas as calhas e partes metalicas serao ligadas entre si e ao barramento de terra %\

do quadro elétrico. /
|
Sera previsto a instalagéo de 03 estacas de aterramento em cobre eletrolitico (de no w .
minimo 3,0m de comprimento e interligadas por cabo de cobre ni de 50mm?), caso nao J \73
haja um sistema de aterramento na edificagdo. A configuragdo geométrica das estacas (l)@wm ¢

comprimento das estacas.
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Por razbes de seguranga, acima da Caixa de Medigcao sera afixada uma placa de
adverténcia confeccionada em PVC, com as inscricdes: CUIDADO — RISCO DE CHOQUE
ELETRICO — GERAGCAO PROPRIA, conforme modelo apresentado pela norma da

concessionaria local de energia.
1. Conteudo minimo do projeto

O projeto sera apresentado conforme estipula a ABNT NBR 16274:2014 Sistemas
fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos para documentacéo, ensaios de

comissionamento, inspecéo e avaliagiao de desempenho.

Nos casos onde a usina fotovoltaica for instalada sobre coberturas e/ou telhados,
sera parte integrante do projeto um “Laudo de Avaliagdo da Estrutura” garantindo que a
instalagdo dos moédulos fotovoltaicos ndo abalardo a integridade fisica da edificacdo. O
Laudo sera elaborado por um engenheiro civil ou mecanico (conforme for o tipo da
estrutura) e terd anexado sua respectiva ART, registrada no CREA e assinada pelas

partes.

Nos casos onde a usina fotovoltaica for instalada no solo ou estruturas construidas ﬂ
especificamente para recebé-las, sera incluso o projeto estrutural a ser elaborado por um
engenheiro civil ou mecanico (conforme for o tipo da estrutura) e tera anexado sua

respectiva ART, registrada no CREA e assinada pelas partes

2. Consideragdes Finais.

Os campi citados abaixo fornecerdo os projetos das instalagées elétricas existentes
onde serédo implantadas as usinas de geracdo de energia solar através dos modulos
fotovoltaicos e as usinas poderao ser instaladas no telhado de acordo com os estudos

técnicos necessarios e caracteristicas dos locais.

Caso haja algum impedimento na instalagéo destas usinas sobre os telhados que

tecnicamente inviabilize sua instalacdo a mesma devera ser instalada sobre o solo, porg

todos os aspectos de carater civil também ficarao a cargo da contratada;

A contratagido do RDC Integrado junto a elaboragao dos projetos se faz

e se torna viavel devido ao fato que para contratarmos uma empresa para a-——n\

elaboragéo de projetos separada da aquisicdo das usinas poderia ocorrer falhas nos/~_— -
mesmos e as empresas participantes podefiam solicitar aditivos, com este regimé 4

correriamos o risco tendo em vista que| a empresa vencedora sera responsavel &%\ \O\/\
LA

o 1




AE IFSULDEMINAS
) A PL':IQA‘M'E'& o 2P B

quaisquer possiveis erros nos projetos, também salientamos que poucas empresas no
Brasil elaboram projetos desta natureza tendo em vista a complexidade dos mesmos e

por ser uma tecnologia nova no Brasil.

Todo e qualquer equipamento ou material deste anteprojeto se for similar ou superior

nas especificagdes técnicas seréo aceitas.

Para a instalacdo das usinas fotovoltaicas sera permitido a vistoria do local bem
como definicdo da alocagdo e determinacdo dos locais possiveis para receber os

equipamentos ja deverao ser apresentados aos interessados;

A instalacao do sistema devera seguir a normativas e exigéncias técnicas solicitadas

pela companhia local de energia;

As instalacbes elétricas deverdo seguir as normas brasileiras especificas para o
setor elétrico e fara parte da entrega técnica a substituicdo do elemento de medicéo e

faturamento por parte da concessionaria de energia;

Todos os requisitos administrativos junto a concessionaria local de energia deverao

ser atendidos em no maximo 48 horas apdés a notificacdo;

Este anteprojeto foi elaborado pelo requisitante Paulo Roberto Ceccon, demais

membros do setor de engenharia e docentes do IFSULDEMINAS.

~ Sdo Carlos/SP, 27 de marco de 2019.
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