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1. MOBILIZACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PESSOAL

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias a mobilizacdo de material,
equipamentos e pessoal (prontificacdo de pessoal e equipamentos, sobressalentes, locomocao
etc.), imediatamente apés a aprovacdo pela FISCALIZACAO DO IFSULDEMINAS CAMPUS
POCOS DE CALDAS — MG, do projeto executivo de instalagdo do Canteiro de Obras, de modo
que fique claramente demonstrado o cumprimento de inicio efetivo dos servicos, de
conformidade com o Cronograma apresentado na Proposta.

A Mobilizagdo compreende o efetivo deslocamento e instalagdo no local definido para o
Canteiro de Obras, do pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos necessarios a
execucao dos servicos objeto do contrato.

2. CANTEIRO DE OBRAS - ABRIGO PROVISORIO DE MADEIRA

Consiste na construgdo de um abrigo provisorio de madeira executado na obra para alojamento
(inclusive a FISCALIZACAO), escritorio, refeitério e depdsito de materiais e ferramentas.

Consideram-se equipamentos, materiais, ferramentas e mao-de-obra com adicional de
periculosidade e tudo mais que se fizer necessario para a perfeita execucao dos servicos da
construcéo do abrigo, sendo o piso em concreto simples, virado em obra com betoneira.

Os fechamentos, as janelas e as portas deverdo ser em chapa compensada, e o telhado com
telhas de fibrocimento, sendo suportadas por estrutura de madeira.

Inclui-se também instalacédo elétrica.

A CONTRATADA devera definir o local onde sera instalado o Canteiro de Obras o qual,
entretanto, estard sujeito a aprovacdo da FISCALIZACAO DO IFSULDEMINAS CAMPUS
POCOS DE CALDAS - MG.

Caso entenda como necessario, a CONTRATADA podera optar pela construcdo do Canteiro em
area adjacente ou bastante proxima do local onde serdo executados os servicos. Nesse caso,
todas as providéncias e custos necessarios para o0 aluguel da é&rea serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA e, em hipotese alguma serdo aceitas reivindicacdes de
custos adicionais.

As edificacbes que o compdem deverdo ser executadas, obedecendo as normas da ABNT
pertinentes a cada caso, bem como a Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
e as especificacdes citadas neste projeto basico.

Tanto o pétio, para armazenamento de materiais e equipamentos ao tempo, como O
almoxarifado, onde serdo guardados os materiais que precisam ser mantidos abrigados, devem
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ser organizados e dimensionados de modo a permitir 0 manuseio dos componentes sem colocar
em risco a seguranca do pessoal.

A CONTRATADA devera prover de um sistema de drenagem todas as areas de implantacao do
Canteiro de Obra.

Caberda a CONTRATADA realizar a ligacdo da rede provisoria de energia elétrica do canteiro de
obras a rede da concessionaria, arcando com 0s correspondentes custos.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de agua potavel a todas as
instalagdes do canteiro.

Reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA teste de potabilidade e dureza da 4gua, quando
necessario, sem 6nus para o IFSULDEMINAS CAMPUS POCOS DE CALDAS - MG.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de toda a &gua n&o potavel
necessaria para o atendimento industrial e outros que se fizerem necessarios.

A CONTRATADA sera responsavel pela construcdo e manutencéo de toda a rede de esgoto no
canteiro. A CONTRATADA devera assegurar, por seus préprios meios, o lancamento de aguas
servidas, residuos e esgoto do canteiro em local adequado, de modo a manter a salubridade da
regiao.

A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZAQAO DO IFSULDEMINAS CAMPUS POCOS
DE CALDAS — MG, logo ap6s a adjudicacao do contrato, um projeto basico das instalacdes que
compdem o seu Canteiro de Obras, para fins de aprovagao.

Aprovado o projeto basico, cabera a CONTRATADA desenvolver os correspondentes projetos
executivos, sem quaisquer Onus adicionais para a FISCALIZACAO DO IFSULDEMINAS
CAMPUS POCOS DE CALDAS - MG.

Sao fatores obrigatérios para instalacédo e operacao do abrigo provisorio:

- Disponibilidade de agua potavel;

- Disposi¢do de esgotos sanitarios e fossas sépticas de maneira a nado interferir em pontos de
abastecimento d’agua, cursos d’agua e talvegues naturais;

- Definir areas para disposicao do lixo gerado diariamente no acampamento;

- Todos os materiais tomados insensiveis serdo depositados em lixeira.

- Definir e apresentar a fiscaliza¢@o o plano de coleta e destinagéo de Lixo e Residuos da Obra.

O Canteiro de Obras seréa dividido em duas partes basicas:
— Canteiro de Obra da CONTRATADA,;
- Edificacéo de uso privativo da CONTRATANTE.

CANTEIRO DE OBRA DA CONTRATADA

Seré a area reservada a CONTRATADA para a implantacdo de suas instalacdes fixas, devendo
atender as areas minimas prescritas na norma regulamentadora do MTE — NR 18 — Condicfes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao, nos seguintes itens:
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- Almoxarifado, para armazenagem e manuseio de materiais e equipamentos necessarios a
construcéo das obras;

- Edificagbes com banheiro para administracao e servicos proprios da CONTRATADA,

- Patio de servicos;

- Refeitorio;

- Banheiros;

- Outras instalacfes julgadas necessarias pela CONTRATADA.

Almoxarifado, armazenagem e manuseio de materiais e equipamentos necessarios a construcao
das obras, A CONTRATADA deverd construir as instalacbes necessarias e proprias para
armazenagem e depdsito dos materiais e equipamentos que ira utilizar durante a execucao da
obra. Essas instalacfes serdo de tal natureza e espécie, que propiciem a protecdo adequada de
todos os materiais e equipamentos utilizados.

Ap6s o término das obras, a critério da CONTRATANTE, essas instalacdes deverdo ser
totalmente retiradas e o local devidamente limpo.

E de responsabilidade da CONTRATADA de fornecer e transportar todos os materiais e
equipamentos, consumiveis ou n&o, necessarios a plena e satisfatéria execucdo do
empreendimento, objeto deste Contrato, desde o local da fabricacdo, aquisicdo ou
armazenamento até o canteiro, incluindo o despacho alfandegério, se houver, carregamento,
descarregamento, manuseio e deslocamento no canteiro.

A CONTRATADA preparara todos os materiais e equipamentos a serem transportados, de modo
a facilitar o manuseio e a protegé-los de todos os danos e perdas em transito e sera responsavel
pelos mesmos, reparando-o0s ou substituindo-os em caso de danos ou de perdas.

Todos os materiais e equipamentos deverdo ser manuseados e armazenados de modo a serem
protegidos contra quaisquer danos (acdo de umidade, calor, inseto, roedores, etc.), roubo e
pilhagem.

Normas e Documentos de Referéncia:

- NR-18 - Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na indistria da construcdo - 18.4 - Areas de
vivéncia,; )
- NBR 12284 - Areas de vivéncia dos canteiros de obras.

A medicdao dos servicos sera feita pela area (m2) de projecao horizontal do abrigo e serao pagos
conforme item correspondente no Anexo | - Planilha de Quantidades e Precos. Nao serdo pagos,
em nenhuma hipétese, areas (m?) excedentes.

3. PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, instalagéo, protecdo e manutencéo
das seguintes PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA a serem instaladas, devendo ser
fixadas no inicio da mobilizacdo da obra:

- Placa do CREA: placa na qual deverdo constar os nomes da CONTRATADA e de seu
responsavel técnico, seu nimero de registro no CREA e demais dados exigidos;
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- Placa da Obra: placa com os dizeres da obra, devendo o seu modelo ser fornecido pelo
CONTRATANTE;

Consideram-se equipamentos, materiais, ferramentas e mé&o-de-obra com adicional de
periculosidade e tudo mais que se fizer necessario para a perfeita execucdo dos servicos de
fornecimento e assentamento das Placas da Obra e do CREA, incluso escavagtes, fundacgdes,
estrutura de madeira, impressédo colorida em lona vinilica, pintura, acessorios e posteriores
demolicdes e remocgdes das placas.

O modelo da placa do CREA devera seguir o modelo do CREA local. Nenhuma outra placa
devera ser montada ou exposta sem autorizacdo da Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

Modelo Placa da Obra

. 4.00 "

o
a NOME DA OBRA
=
o
£ N
o Valor Total da Obra: Agentes Participantes: GOVERNO Denincias,
S Comunidade FEDERAL Reclamacbes
Lo Municipio DE CALDAS/IMG Inicio da Obra: e Elogios:
Objeto: Término da Obra: ouvidoria.gov.br
AT
= N [ PATRIA AMADA
o 8 INSTITUTO FEDERAL Ministério da
LD_ Sul de Minas Gerais s 5
Campus Pogos de Caldas EdUC‘dQEiO "l GovERNO FEDERAL

4. DESMOBILIZACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PESSOAL

A desmobilizacdo de material, equipamentos e pessoal (prontificacdo de pessoal e
equipamentos, sobressalentes, locomocgédo etc.) compreende a retirada do local de todo o
efetivo, equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da CONTRATADA, incluindo
também a completa remocao de todas as instalacées e edificacbes, tornando a area totalmente
liberada de equipamentos que possam causar acidentes a populacéo local, animais doméstico
ou ndo e criar ambiente propicios a proliferacao ou abrigo a vetores nocivos.
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Todo material inservivel proveniente desta operacao devera ser previamente classificado, apés o
que serd definida sua destinacao (transportar, incinerar, depositar ou enterrar em areas
especificas), entregando assim, a area das instalacdes devidamente limpa.

5. EXTINTORES:

Consideram-se equipamentos, materiais, ferramentas e mao-de-obra especializada com
adicional de periculosidade e tudo mais que se fizer necessario para a perfeita execucdo dos
servicos de fornecimento e instalacdo de EXTINTOR DE INCENDIO, incluso todos os
acessorios.

Extintores portateis

Os extintores deverdo ser distribuidos de acordo com o estabelecido no projeto aprovado pelo
Corpo de Bombeiros |, atendendo aos valores minimos abaixo:

Area Maxima a ser Distancia
Risco de | Protegida por Unidade | Maxima para
Incéndio Extintora o Alcance do
operador
Pequeno 250m° 20m
Médio 150m* 15m
Grande 100m* 10m

Os extintores deverdo ter as seguintes capacidades:

Neste referido projeto serao utilizados:
EXTINTOR 5-BC, capacidade de 6,0 KG.
EXTINTOR 3 A 40 BC DE 6,0 KG.
EXTINTOR 2 A 20 BC DE 6,0 KG.

Na disposicao dos extintores portateis, deverdo ser observados 0s seguintes aspectos:

- Devera ser minima a probabilidade de o fogo bloguear o seu acesso;

- A visibilidade devera ser a melhor possivel, para que todos figuem familiarizados com a sua
localizacgéo;

- Deverao ser fixados, de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,70 m do piso.

Pagina 7 de 34



emm IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS MG

e CNPJ : 10648539/0003-77 ENDERECO :
INSTITUTO Av. Dirce Pereira Rosa, 300 - Jardim Esperanca, Pocos de
FEDERAL

Caldas - MG, 37.713-100

Sul de Minas Gerais

Campus
Pocos de Caldas

FUND: VERMELHD

|
| FE
! FOTOLMNRSgmTer | METALIEAS DEMADER, |
e BRA QU ENTAD

| coDIGO: ES FINTADAS . !
| L____.________________J|

ROTULO DO
FABRICANTE |

Maximo de 1,80 m

Maximo de 1,60 m

Minimo de 0,20 m

N

SELO DE GARANTIA DO
INMETRO

SELO DE GARANTIADO
INMETRO

FIXADO NO CHAQ |
PISO ACABADO ]

PISO ACABADQ ALTURAENTRE 0,10 me 0,20 m

- — |

. SUPORTE DE PISO

Todos o0s materiais e acessoérios empregados neste item deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade e antes de serem aplicados deverdo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, a qual podera impugnar seu emprego, quando em desacordo com as

especificacdes, projetos e normas em vigor.

Lembrando que sdo considerados como similares os materiais ou produtos que, atendendo as
normas da ABNT, sejam considerados como tais pela FISCALIZACAO.

A medicao dos servicos sera feita por unidade (UN) fornecida e instalada, e serdo pagos
conforme item correspondente aos itens da Planilha de Quantidades e Precos.

A base decorativa aliada ao abrigo serve como suporte para o extintor de incéndio.

Inclui-se também na instalagé@o a chave seccionadora acionamento por alavanca.

6. SISTEMA DE PINTURA/SINALIZACAO DE EMERGENCIA.

Consideram-se equipamentos, materiais, ferramentas e ma&ao-de-obra especializada com
adicional de periculosidade e tudo mais que se fizer necessario para a perfeita execucdo dos
servicos de fornecimento e instalagio de SISTEMA de SINALIZACAO de emergéncia, incluso
todos os acessorios.

Simbolo: circular

o o Fundo: branca

Slnallza(;ao de prOIbl(;aO Pictograma: preta

Faixa circular e barra diametral: vermelhas

Cédigo /

Simbolo Significado Aplicacao
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. o Nos locais de acesso aos elevadores comuns.
Proibido utilizar "
04 elevador em Pode ser cAom_pIenJentada pela mensagem "em
.~ . |caso de incéndio ndo use o elevador”, quando for
caso de incéndio
0 caso
Simbolo: retangular
Sinalizacado de orientacao e Fundo: verde
salvamento Pictograma: fotoluminescente
Cédigo / Simbolo Slggglca Aplicacéo
Saida de Indica(;é,o do sentido A(es_querda ou direita) de
~ . |uma saida de emergéncia, especialmente para
12 emergenci .
a ser flxaolo em ,cqlunas :
Dimensoes minimas: L = 1,5H.
Saida de |Indicacdo do sentido (esquerda ou direita) de
13 emergénci |uma saida de emergéncia.
a Dimensdes minimas: L = 2,0H.
Saida de |Indicacdo de uma saida de emergéncia a ser
14 emergénci |afixada acima da porta, para indicar o seu
a acesso.
Indicacdo do sentido do acesso a uma saida que
nao esteja aparente
Saida de |Indicacdo do sentido do uma saida por rampas
15 emergénci | Indicacdo do sentido da saida na direcao vertical
a (subindo ou descendo)
NOTA - A seta indicativa deve ser posicionada de
acordo com o sentido a ser sinalizado.
Indicagdo do sentido de fuga no interior das
Escada de |escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou
16 emergénci |subindo
a O desenho indicativo deve ser posicionado de
acordo com o sentido a ser sinalizado.
Mensagem “SAIDA” e ou pictograma e ou seta
Saida de direcional: fotoluminescente, com altura de letra
~__.|sempre =250 mm
17 emergenci . ~ , . .
a Indicacdo da saida deN emergéncia, utilizada
: como complementacgao do pictograma
fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
m Numero |Mensagem indicando niumero do pavimento.
19 do Indicacdo do pavimento, no interior da escada
@ pavimento | (patamar)
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Sinalizacdo de equipamentos

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelha
Pictograma: fotoluminescente

Significa

Cédigo / Simbolo do Aplicacgao
Comando Ponto de_amonamento de alarmehde incéndio
21 manual de Deve vir sempre acompan ado qle uma
yrare mensagem escrita, designando o equipamento
DE alarme .
INCENDIO acionado por aquele ponto
Comando |Ponto de acionamento de bomba de incéndio
21 manual de |[Deve vir sempre acompanhado de uma
BOMBA bomba de |mensagem escrita, designando o0 equipamento
INCENDIO incéndio |acionado por aquele ponto
23 Exggtor Indicacdo de localizacdo dos extintores de
.~ . |incéndio
incéndio
o5 rﬁ‘g:\lgﬁe?; Indicacdo do abrigo da mangueira de incéndio
9 com ou sem hidrante no seu interior
e hidrante
26 Hldéznte Indicacdo da localizagdo do hidrante quando
Incéndio instalado fora do abrigo de mangueiras

portas corta-fogo

Indicag&o das condi¢gdes de uso de

Simbolo: quadrado ou retangular
Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente

Cédigo / Simbolo

Significado

Aplicagéo

s.] APERTE E

mantenha fechads

porta corta-fogo

caso

7 ot i Instrucdo de Indicacdo da forma de acionamento da barra
29 abertura da porta|antipanico instalada sobre a porta corta-fogo. Pode
_/R'.u corta-fogo por ser complementada pela mensagem “aperte e
barra antipanico |empurre”, quando for o caso
~ Indicacdo de manutencdo da porta corta-fogo
PORTA CORTA060 )
30 Instrucoes para constantemente fechada, instalada quando for o
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— Informacao de Sinalizagcéo nas portas corta fogo, com dizeres:
a1 Esonda ESCADA PRESSURIZADA na sua face externa,
Pressurizada Conforme item 5.1.6 da NBR14880/2014.
Atendendo a padrdes e cores da NBR 13434-2/2004
Indicacdo da
Lotacdo Maxima: = A
XXX p:ssoas S féﬁﬁzg amnagqma Nas er]tra_das d_o_s priNncipais recintos e/ou na entrada
32 YYY pessoas em pé recinto de da propria edificacdo de grupo F. Atendendo a
x padrdes e cores da NBR 13434-2/2004
reunido de
publico

A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura minima de 1,80 m,
medida do piso acabado a base da sinalizacdo. A mesma sinalizacdo deve estar distribuida em
mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente
visivel de qualquer posicao dentro da area, e devem estar distanciadas entre si em no maximo
15,0 m.

O sistema de sinalizacdo de emergéncia atendera ao contido na instrucao técnica n° 20 do CBM.
NORMAS:

. NBR 13434:1995 — Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico — Formas,
dimensdes e cores — Padronizacéo

. NBR 13435:1995 — Sinalizacao de seguranga contra incéndio e panico — Procedimento

. NBR 13437:1995 — Simbolos graficos para sinalizacdo contra incéndio e panico —
Simbologia

. NBR 7500:2000 — Simbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de

materiais Portaria n® 204:1997 do Ministério dos Transportes — Instru¢cbes complementares ao
Regulamento do Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos

. Projeto de Norma ABNT 24:204.02-003 — jul:1999 — Produtos fotoluminescentes para
sinalizacdo de emergéncia

. DIN 67510 — Longtime afterglowing luminescent pigments Projeto de Revisdo Normas
NBR 13434 — Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 1: Principios de projeto
— Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e cores — Nov:2001 31.03.2004

. Norma ISO 6309:1987 — Fire protection — safety signs

. Norma ISO 3864:1984 - Safety colours and safety signs

. Norma BS 5378-1:1980 — Safety signs and colours. Specifi cations for colour and design

. Norma BS 5499-1:1990 — Fire safety signs, notices and graphic symbols. Specifi cation for
fi re safety signs

. Directive 92/58/EEC (OJ L 245, 26.8.1992) Minimum requirements for the provision of
safety and/or health signs at work Germany, Spain, Italy.

Todos os materiais e acessoérios empregados neste item deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade e antes de serem aplicados deverdo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, a qual poderd impugnar seu emprego, quando em desacordo com as
especificacdes, projetos e normas em vigor.

Lembrando que sdo considerados como similares os materiais ou produtos que, atendendo as
normas da ABNT, sejam considerados como tais pela FISCALIZACAO.
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Aplica-se pinturas em corriméos e fita antiderrapantes nos pisos.

A medicdo dos servicos sera feita por unidade sera feita por unidade metro quadrado (M?) de
pintura fornecida, acrescidos a (UN) de instalacbes de placas, e serdo pagos conforme item
correspondente aos itens da Planilha de Quantidades e Precos.

7. INSTALACOES HIDRAULICAS PARA A INTERLIGACAO DO SISTEMA DE COMBATE A
INCENDIO.

Consideram-se equipamentos, materiais, ferramentas e mao-de-obra especializada com
adicional de periculosidade e tudo mais que se fizer necessario para a perfeita execucdo dos
servicos de Instalacdes hidraulicas para a interligacdo dos hidrantes de combate a incéndio,
inclusos acessorios e materiais.

Todos os materiais e acessoérios empregados neste item deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade e antes de serem aplicados deverdo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, a qual poderd impugnar seu emprego, quando em desacordo com as
especificacdes, projetos e normas em vigor.

Lembrando que s&o considerados como similares os materiais ou produtos que, atendendo as
normas da ABNT, sejam considerados como tais pela FISCALIZACAO.

A medicao dos servicos sera feita por unidade (UN) ou metro (M) de instalacbes executadas, e
serdo pagos conforme item correspondente da Planilha de Quantidades e Precos.

Insere-se na tubulacdo TE’s, curva de 90°, registros gaveta, para fins de conexdo. As
especificacdes do tubo estéo listadas no item 7.1.

7.1. TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, @ 2 1/2" INCLUSO TODOS
OS ACESSORIOS.

Consideram-se equipamentos, ferramentas, mao-de-obra com adicional de periculosidade e tudo
mais que se fizer necessario para a perfeita execucao dos servicos de fornecimento e instalacéo
de TUBO de ACO carbono com costura, conexdes de @ 2 1/2", incluso todos os acessorios e a
instalacdo da conexao na tubulagéo.

Todos os materiais e acessoérios empregados neste item deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade e antes de serem aplicados deverdo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, a qual poderd impugnar seu emprego, quando em desacordo com as
especificacoes, projetos e normas em vigor.

Lembrando que s&o considerados como similares os materiais ou produtos que, atendendo as
normas da ABNT, sejam considerados como tais pela FISCALIZACAO.
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Normas e Documentos de Referéncia:

NBR 5580 - Tubos de aco-carbono para rosca Whitworth gas para usos comuns na conducédo de
fluidos - Especificacéao

NBR 5587 - Tubos de aco para condugéo, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 - Dimensdes basicas
- Padronizacéo

NBR 5590 - Tubo de ago-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados por imerséo a
guente, para conducéao de fluidos - Especificacao

NBR 5626 - Instalacéo predial de agua fria

A medicao dos servicos sera feita por unidade metro (M) de tubulagéo fornecida e instalada
acrescendo-se as conexdes e acessorios por unidade (UN) instalada, e serdo pagos conforme
item correspondente do Anexo | - Planilha de Quantidades e Precos.

8. HIDRANTES

8.1 SERVICOS PRELIMINARES A EXECUQAO DOS HIDRANTES
. DEMOLIQAO DE ALVENARIA
Execucéo:
* Antes de iniciar a demolicdo, analisar a estabilidade da estrutura.
* Checar se os EPC necessarios estao instalados.
» Usar os EPI exigidos para a atividade.
» A demolicdo da parede manualmente é feita com o uso de
marreta, picareta e talhadeira, da parte superior para a parte inferior da parede.
» Executar o servico de modo cuidadoso para se preservar a
integridade dos blocos a serem reaproveitados.
* ApOs a retirada dos blocos, retirar a argamassa aderida aos
elementos com uso de talhadeira e empilh&-los no préprio local.
. ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M.
As operacdes necessarias a execucao das escavacgdes para
implantac&o dos dispositivos de drenagem compreendem:
* limpeza do terreno, deve atender ao disposto na ET-DE-
Q00/001;
» escavacao e carga do material, deve atender ao disposto na
ET-DE-Q00/002;
* deposito do material excedente, deve atender ao disposto na
ET-DE-QO00/005.
A escavacao deve ser manual somente quando as dimensdes ou a localizacéo
da obra ndo
permitirem a escavacdo mecanica.
As valas devem ser abertas com as dimensdes e nas posi¢cdes estabelecidas no
projeto, no
sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal minima do fundo
de 1%, exceto
guando indicada em projeto.
O material escavado pode, a critério da fiscalizacdo, ser reservado, no todo ou
em parte, para
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posterior aproveitamento. Quando ndo ocorrer a reserva, 0 material deve ser
transportado
para o deposito de material excedente.
A fiscalizacdo deve ser avisada com antecedéncia quando houver a
necessidade de empregar

explosivos para a execucdo da escavacgao.

. Toda a demolicdo e escavacéo sera feita para insercéo da tubulacéo de
hidrantes nessa area.

8.2 ABRIGO DE MANGUEIRAS.

Consideram-se equipamentos, ferramentas, mao-de-obra com adicional de periculosidade e tudo
mais que se fizer necessario para a perfeita execucao dos servicos de fornecimento e instalacéo
de ABRIGO DE MANGUEIRAS, incluso todos os acessoérios e a instalacdo da conexdo na
tubulacéo.

;" e e TR '; DETALHE DA CAIXA DO HIDRANTE
| s | tis oo 6 i VISTA - ABERTA -
FECCIONADA EM CHAPAS | paagen CoR TRD
| *‘T:B':SWD;"W‘%EM FOTCLUMINESCENTE" | @
I FTRGA. coniGo: e8|
=
o]
INCENID E
VISTA CA|XA FECHADA
FlsD
T PR L DETALHE DA SINALIZAGAO
DETALHE DE INSTALAGAO DO HIDRANTE e A a T ey DEEMERGENCIA- EB e E9
JPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA DE INGEND —
Mangueiras
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As mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos, em ziguezague ou
aduchadas, conforme especificado na NBR 12779/09, sendo que as mangueiras de incéndio
semi-rigidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o0 uso de carretéis axiais ou em
forma de oito, permitindo sua utilizacdo com facilidade e rapidez.

As mangueiras de incéndio dos hidrantes internos podem ser acondicionadas, alternativamente,
em ziguezague, por meio de suportes tipo “rack”, com acoplamento tipo “engate rapido” nas
valvulas dos hidrantes, conforme Figura abaixo.

Vélvulas de abertura para hidrantes ou mangotinhos
As valvulas dos hidrantes devem ser do tipo globo angulares de diametro DN65 (2 v2").

As valvulas do tipo angular (45° ou 90°) devem possuir junta de unidao do tipo engate rapido,
compativel com as mangueiras usadas pelo Corpo de Bombeiros.

As valvulas para mangotinhos devem ser do tipo abertura rapida, de passagem plena e diametro
minimo DN25 (1”).

Bombas de incéndio
A bomba de incéndio deve ser do tipo centrifuga acionada por motor elétrico 25CV.

A entrada e a saida da Bomba de 25Cv para Sistema de Hidrante possui 2.%2 polegadas, padrao
obrigatério para conexdes de combate a incéndio segundo padrdes técnicos exigidos pelo Corpo
de Bombeiros e pela norma NBR-13714/200.

As bombas de incéndio devem ser utilizadas somente para este fim.

As bombas de incéndio devem ser protegidas contra danos mecanicos, intempéries, agentes
qguimicos, fogo ou umidade.

As bombas principais devem ser diretamente acopladas por meio de luva eléstica, sem
interposicao de correias e correntes, possuindo a montante uma valvula de paragem, e a jusante
uma valvula de retencéo e outra de paragem.

A automatizacao da bomba principal ou de reforco deve ser executada de maneira que, apos a
partida do motor

seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel de comando, localizado na casa
de bombas.

Quando a(s) bomba(s) de incéndio for(em) automatizada( s), deve ser previsto pelo menos um
ponto de acionamento
manual para a(s) mesmayg(s), instalado em local seguro da edificacdo e que permita facil acesso.

O funcionamento automatico é indicado pela simples abertura de qualquer ponto de hidrante da
instalacéo.
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As bombas de incéndio devem atingir pleno regime em aproximadamente 30s apd6s a sua
partida.

As bombas de incéndio podem ser acionadas manualmente por meio de dispositivos instalados
junto a cada hidrante ou mangotinho, desde que o nimero maximo de hidrantes ou mangotinhos
nao exceda seis pontos.

As bombas de incéndio, preferencialmente, devem ser instaladas em condicdo de succéo
positiva. Esta condicdo € conseguida quando a linha do eixo da bomba se situa abaixo do nivel
X de agua. Admite-se que a linha de centro do eixo da bomba se situe 2 m acima do nivel X de
agua, ou a 1/3 da capacidade efetiva do reservatério, o que for menor, acima do que é
considerada condicao de sucgao negativa.

O painel de sinalizacdo das bombas principal ou de reforgo, elétrica ou de combustao interna,
deve ser dotado de uma botoeira para ligar manualmente tais bombas, possuindo sinalizacao
Otica e acustica, indicando pelo menos os seguintes

eventos:

Bomba elétrica:

a) painel energizado;

b) bomba em funcionamento;

c) falta de fase;

d) falta de energia no comando da partida.

As bombas principais devem ser dotadas de mandmetro para determinacdo da pressdo em sua
descarga. Nos casos em que foram instaladas em condi¢éo de suc¢ao negativa, devem também
ser dotadas de manovacudémetro para determinacéo da pressdo em succao.

A alimentacao elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral, de
forma a permitir o
desligamento geral da energia, sem prejuizo do funcionamento do motor da bomba de incéndio,
conforme projeto.
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Estes dispositivos sdo para lancamento de agua através de mangueiras, sendo regulaveis,
possibilitando a emisséo do jato compacto ou neblina conforme norma NBR 14870/02.

Cada esguicho instalado deve ser adequado aos valores de pressdo, vazdo de agua e de
alcance de jato, para proporcionar o seu perfeito funcionamento, conforme dados do fabricante.

Os componentes de vedacdo devem ser em borracha, quando necessarios, conforme ASMT D
2000.

O acionador do esguicho regulavel deve permitir a modulacdo da conformacdo do jato e o
fechamento total do fluxo.

Juntas de unido

As juntas de unido rosca/engate rapido devem ser compativeis com os utlizados nas
mangueiras de incéndio.

As unides de engate rapido entre mangueiras de incéndio devem ser conforme a NBR 14349/99.

As dimensdes e 0s materiais para a confeccdo dos adaptadores tipo engate rapido devem
atender a NBR 14349/99.

Valvulas
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Na auséncia de normas brasileiras aplicaveis as valvulas, é recomendavel que atendam aos
requisitos da BS 5041 parte 1/87.

As roscas de entrada das valvulas devem ser de acordo com a NBR NM ISSO 7-1 ou NBR
12912/93.

As roscas de saida das valvulas para acoplamento do engate rapido devem ser conforme a NBR
5667 1-06 ou ANSI/ASME B1.20.7 NH.

As valvulas devem satisfazer aos ensaios de estanqueidade pertinentes, especificados em A.1.1
e A.l. 2daBS 5041 PARTE 1/87.

E recomendada a instalacdo de valvulas de bloqueio adequadamente posicionadas, com
objetivo de proporcionar manutencao em trechos da tubulacéo sem desativacéo do sistema.

As valvulas que comprometem o abastecimento de agua a qualquer ponto do sistema, quando
estiverem em posicao fechada, devem ser do tipo indicadoras. Recomenda - se a utilizagdo de
dispositivos de travamento para manter as valvulas na posi¢céo aberta.

Tubulacdes e conexdes
A tubulacao do sistema néo deve ter diametro nominal inferior a DN65 (2 v2").

Os drenos, recursos para simulacdo e ensaios, escorvas e outros dispositivos devem ser
dimensionados conforme a aplicacao.

As tubulacdes aparentes do sistema devem ser em cor vermelha.

Os trechos das tubulagcbes do sistema, que passam em dutos verticais ou horizontais e que
sejam visiveis através
da porta de inspec¢ao, devem ser em cor vermelha.

Opcionalmente a tubulagdo aparente do sistema pode ser pintada em outras cores, desde que
identificada com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e dispostos, no maximo, a 3 m um do
outro, exceto para edificacbes dos grupos G, I, J, L e M da Tabela 1 do Decreto Estadual n®
56.819/11.

As tubulacfes destinadas a alimentacdo dos hidrantes e de mangotinhos ndo podem passar
pelos pocos de elevadores e/ou dutos de ventilacao.

Todo material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do calor e esforgcos
mecanicos, mantendo
seu funcionamento normal.

Recomenda-se que, no caso de emprego de tubulacbes em anel, em edificacbes térreas
destinadas as edificacdes dos grupos | e J, sejam instaladas na parte externa das edificacdes,
de modo que sejam protegidas contra a acao do calor.
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O meio de ligagcdo entre os tubos, conexdes e acessorios diversos deve garantir a
estanqueidade e a estabilidade mecanica da junta e ndo deve sofrer comprometimento de
desempenho, se for exposto ao fogo.

A tubulacdo deve ser fixada nos elementos estruturais da edificacdo por meio de suportes
metalicos, conforme a NBR 10897/08, rigidos e espacados, no maximo, 4 m, de modo que cada
ponto de fixagcao resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de agua mais a carga de 100 Kg.
Os materiais termoplasticos, na forma de tubos e conexdes, somente devem ser utilizados
enterrados a 0,50 m e fora da projecdo da planta da edificacdo satisfazendo a todos os
requisitos de resisténcia a pressdao interna e a esforcos mecanicos necessarios ao
funcionamento da instalacao.

A tubulacdo enterrada com tipo de acoplamento ponta e bolsa deve ser provida de blocos de
ancoragem nas mudancas de direcado e abracadeiras com tirantes nos acoplamentos conforme
especificado na NBR 10897/08.

Os tubos de aco devem ser conforme as NBR 5580/07, NBR 5587/85 ou NBR 5590/80.

As conexdes de ferro maleavel devem ser conforme a NBR 6925/95 ou NBR 6943/00.

As conexdes de aco devem ser conforme ASMT A 234.

Os tubos de cobre devem ser conforme a NBR 13206/10.

As conex0es de cobre devem ser conforme a NBR 11720, atendendo as especificacbes de
instalacéo conforme projeto de norma 44:000.08 — 001.

Aspectos construtivos

O abrigo pode ser construido em alvenaria, em materiais metalicos, em fibra ou vidro laminado,
ou de outro material a critério do projetista, desde que atendam os demais itens especificados,
podendo ser pintados em qualquer cor, desde que sinalizados de acordo com a IT 20/11-
Sinalizacdo de emergéncia.

O abrigo das mangueiras podem ter portas confeccionadas em material transparente.

O abrigo deve possuir apoio ou fixagdo prépria, independente da tubulacdo que abastece o
hidrante ou mangotinho.

O abrigo deve ter dimensdes suficientes para acondicionar, com facilidade, as mangueiras e

respectivos acessorios, permitindo rapido acesso e utilizacdo de todo conteldo, em caso de
incéndio.

Uso e instalacao
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A vélvula de hidrante e a botoeira de acionamento da bomba de incéndio podem ser instaladas
dentro do abrigo desde que ndo impegam a manobra dos seus componentes.

O abrigo de hidrante interno ndo deve ser instalado a mais de 5 m da porta de acesso da area a
ser protegida. A valvula angular deve ser instalada neste intervalo, entre a porta e o abrigo,
devendo estar em local visivel e de facil acesso. Deve-se adotar espago suficiente para a
manobra da valvula angular e conexado de mangueira(s).

A porta do abrigo deve estar situada em sua face mais larga.

A porta do abrigo pode ser lacrada para prevenir abertura indevida, desde que o lacre seja de
facil rompimento manual ou exista a possibilidade de alerta por monitoramento eletronico.

Para as éareas destinadas a garagem, fabricacdo, depdsitos e locais utilizados para
movimentac&do de mercadorias, o abrigo de hidrante interno deve ser sinalizado no piso com um
guadrado de 1 m de lado, com borda de 15 cm, pintada na cor amarela fotoluminescente e, o
guadrado interno de 70 cm, na cor vermelha.

O abrigo de hidrante interno deve ser disposto de modo a evitar que, em caso de sinistro, fique
bloqueado pelo fogo.

O abrigo ndo deve ser instalado em frente a acessos de entrada e saida de: pedestres,
garagens, estacionamentos, rampas, escadas e seus patamares.

Arrumacéo interna
Cada abrigo deve dispor, no minimo, dos equipamentos indicados no projeto.
Abrigo de mangotinhos

Quando os mangotinhos forem abrigados em caixas de incéndio, estas devem atender as
mesmas condi¢cdes estabelecidas para as caixas de hidrantes.

O mangotinho externo a edificacdo deve ser instalado em abrigo apropriado, devidamente
sinalizado, conforme projeto.

Escada marinheiro
Elemento destinado a proporcionar o acesso a locais elevados, tais como reservatorios.

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

E utilizada em sistemas de combate & incéndio, para possibilitar acoplamento entre
equipamentos, mangueira, acessoérios, com engate rapido ER ( storz ) de didmetro nominais
diferentes. Podendo ser fixa ou giratéria, a reducdo storz € produzida em bronze e latdo, e
fabricada conforme norma ABNT.
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Todos os materiais e acessoérios empregados neste item deverdo ser comprovadamente de
primeira qualidade e antes de serem aplicados deverdo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, a qual poderd impugnar seu emprego, quando em desacordo com as
especificacdes, projetos e normas em vigor.

Lembrando que s&o considerados como similares os materiais ou produtos que, atendendo as
normas da ABNT, sejam considerados como tais pela FISCALIZACAO.

Normas e Documentos de Referéncia:

NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao.

NBR 5580 — Tubos de aco-carbono para rosca Whitworth gas para usos comuns na conducao
de fluidos — Especificagéo.

NBR 5587 — Tubos de a¢o para condugéo, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 — Dimens0es basicas
— Padronizacgéao.

NBR 5590 — Tubo de ago-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados por imersao a
guente, para conducgéo

de fluidos — Especificagéo.

NBR 5626 — Instalacéo predial de agua fria.

NBR 5647-1 — Sistemas para aducao distribuicdo de agua — Tubos e conexdes de PVC 6,3 com
junta elastica e com diametros

nominais até DN 100 — Parte 1: Requisitos gerais.

NBR 5647-2 — Sistemas para aducao distribuicdo de agua — Tubos e conexdes de PVC 6,3 com
junta elastica e com diametros

nominais até DN 100 — Parte 2: Requisitos especificos para tubos com pressdao nominal PN 1,0
MPa.

NBR 5647-3 — Sistemas para aducao distribuicdo de agua — Tubos e conexdes de PVC 6,3 com
junta elastica e com diametros

nominais até DN 100 — Parte 3: Requisitos especificos para tubos com pressdao nominal PN 0,75
MPa.

NBR 5647-4 — Sistemas para aducao distribuicdo de agua — Tubos e conexdes de PVC 6,3 com
junta elastica e com diametros

nominais até DN 100 — Parte 4: Requisitos especificos para tubos com pressdao nominal PN 0,60
MPa.

NBR 5667 — Hidrantes urbanos de incéndio de ferro fundido. 3 Partes — Especificacdes.

NBR 6414 — Rosca para tubos onde a vedacao ¢ feita pela rosca — Designacédo, dimensdes e
tolerancias — Padronizagéo.

NBR 6925 — Conexao de ferro fundido maleavel, de classes 150 e 300, com rosca NPT, para
tubulacéo.

NBR 6943 — Conexao de ferro maleavel para tubulacdes — Classe 10 — Especificacdes.

NBR 10351 — Conexdes injetadas de PVC rigido com junta elastica para redes e adutoras de
agua — Especificacao.

NBR 10897 — Protecao contra incéndio por chuveiro automatico — Procedimento.

NBR 11720 — Conexao para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar —
Especificagdes.

NBR 11861 — Mangueira de incéndio — Requisitos e métodos de ensaio.

NBR 12779 — Inspec¢éo, manutencgédo e cuidados em mangueiras de incéndio — Procedimento.
NBR 12912 — Rosca NPT para tubos — Dimensdes — Padronizacao.
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NBR 13206 — Tubo de cobre leve, médio e pesado sem costura, para conducdo de agua e
outros fluidos — Especificacao.

NBR 13434-1 — Sinalizacao de seguranca contra incéndio e panico — Parte 1: Principios de
projeto.

NBR 13434-2 — Sinalizacao de segurancga contra incéndio e panico — Parte 2: Simbolos e suas
formas, dimensoes e cores.

NBR 13714 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio.

NBR 14276 — Programa de brigada de incéndio.

NBR 14105 — Medidores de pressao.

NBR 14349 — Unido para mangueira de incéndio.

NBR 14870 — Esguichos de jato regulavel para combate a incéndio.

NBR NM ISO 7-1 — Rosca para tubos onde a vedacao é feita pela rosca — Designacao,
dimensdes e tolerancias — Padronizacéo.

Projeto de norma 44:000.08 — 001 — Instalacao predial de tubos e conexdes de cobre e ligas de
cobre — Procedimento.

ISSO 1182 — Building materials — non-combustibility test.

EN 694 — Fire-fighting hoses — Semi-rigid hoses for fixed systems.

EN 671 — Fixed Firefighting Systems — Hose systems — Part 1: Hose reels with semi-rigid hose.
ANSI/ASME B1.20.7 NH — Hose coupling screw threads.

ASTM A 234 — Specification for piping fitting wrought carbon steel and alloy steel for moderate
and elevate temperature.

ASTM B 30 — Specification for copper-base alloys in ingot form.

ASTM B 62 — Specification for composition bronze or ounce metal castings.

ASTM B 584 — Standard specification for copper alloy sand castings for general applications.
ASTM D 2000 — Classification system for rubber products in automotive applications.

AWS A5.8 — Brazing filler metal (Classifications Bcup-3 or Bcup-4).

BS 5041 Part 1 — Specification for landing valves for wet risers.

BRENTANO, Telmo. Instala¢des Hidraulicas de Combate a incéndios nas Edificagdes - 3 ed. —
Porto Alegre: EDIPUCRS,

2007.

CREDER, Hélio. Instala¢des Hidraulicas e Sanitarias. — 5 ed. - Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Cientificos Editora S.A.,

1.991.

MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e Instala¢cdes de Bombeamento — 2 ed. - Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Cientificos Editora S. A., 1.997.

HICKEY, Harry E.. Hydraulics for Fire Protection. Boston: NFPA, 1980.

NFPA. Fire Protection Engineering — 2 ed. Boston, 1.995.

9. CENTRAL DE ALARME

9.1 SERVICOS PRELIMINARES A INSTALACAO DA CENTRAL DE ALARME.

Repetem-se os procedimentos do item 8.1 para executar a demolicdo do piso, pavimento,
alvenaria e escavacdo manual. Toda a demolicdo e escavacéo serao feitas para insercao da

tubulacéo de central de alarmes nessa area.

9.2 BOTA FORA DA EXECUCAO DO SISTEMA DE ALARMES DE INCENDIO
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» CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
COM CAMINHAO DMT 0 A 200M.

- Sera feita pelo volume, em metro cubico (m3), de alvenaria, piso ou
pavimento demolidos.
= REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO

9.3 INSTALAQAO DA CENTRAL DE ALARME.
= A Central de alarme ¢é especificada do item 12
= ELETRODUTOS:
- Deverdao ser utilizados eletrodutos do tipo PVC rigido rosqueado, fab.
TIGRE ou similar, instalados conforme encaminhamento, maneira de instalar e legenda indicada
em projeto.

= CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SECAO 1,5 MM2, 450/750
V - FLEXIVEL VERMELHO E VERDE.

- O CABO FLEXIVEL 750 V DUFLEX ¢é especialmente recomendado
para fiacdo de painéis, quadro de comando, bem com outras aplicacdes, qual se requeiram
cabos com grande flexibilidade e facilidade de manuseio durante a instalacéo.

. ESPECIFICACOES: NBR NM 247 — Cabos isolados com cloreto de
polivinila (PVC) para tens6es nominais até 450/750V.

9.2 SERVICOS POSTERIORES A INSTALACAO DA CENTRAL DE ALARME.

= EMBOCO POSTERIOR A INSTALAQAO DO SISTEMA DE ALARME DE
INCENDIO (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUQAO DE
TALISCAS, EDIFICAQAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
As composicOes representativas refletem os
diferentes fatores de produtividade e de consumo de materiais para composi¢oes de um mesmo
grupo de servigos, utilizando como referéncia as incidéncias destas composi¢cdes em
orcamentos de uma mesma tipologia construtiva padrao, considerando os seguintes critérios:
- Area do ambiente;
- Acabamento final da parede
Critérios para quantificacdo dos servicos:
- Utilizar a area de revestimento efetivamente executada.
Todos os vaos
deveréo ser descontados (portas, janelas, etc.);
- Todos os requadros necessarios foram inclusos no
servigo.
Execucéo
- Taliscar a base e executar as mestras;
- Langar a massa com colher de pedreiro;
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- Comprimir a camada com o dorso da colher de pedreiro;
- Sarrafear a camada com a régua metélica, seguindo as

mestras executadas, retirando-se 0 excesso;

- Acabamento superficial: desempenar com
desempenadeira de madeira (para as composi¢cdes de emboco);

- Acabamento superficial: desempenar com
desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com
movimentos circulares (para as composi¢cdes de massa unica).

= RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE
COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
- Consiste na demolicao e reposicédo da pavimentacéo utilizando
o préprio material retirado.

10. ESQUADRIAS
= REMOCAO DE ALAMBRADO

- A empresa devera remover parte das telas do alambrado para
serem substituidas por novas

= ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTOES

= TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO ZINCADO
PESADO (DIMENSOES DA TRAMA: 2X2 " / TIPO DA MALHA:
QUADRANGULAR / NUMERO DO FIO: 14)

= REMOCAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

* INSERIR: JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

* INSERIR: KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - F INSTALACAO

= BARRAS ANTIPANICO DUPLA:

- Ferragem que permite abertura rapida de portas para saidas de
emergéncia.

11. CRITERIOS DE CONTROLE
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As instalacbes deverdo estar de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Qualquer modificacdo somente sera aceita com a autorizacdo deste 6rgdo. Todo e qualquer
controle sobre os equipamentos ou sistemas de combate de incéndio devera ser preventivo e
sistematico, mesmo durante a execucdo da obra. Controle dos Sistemas de Hidrantes, os
hidrantes internos ou de recalque serdo testados ainda na fase de execugcdo da obra.
Mensalmente, enquanto perdurarem os servigos, os hidrantes deverao ter suas caixas abertas e
suas mangueiras desenroladas e submetidas a uma verificacdo quanto ao seu estado geral de
conservacgao (envelhecimento do material, mau uso, vandalismo etc.).

Controle de Extintores Portateis

Todo extintor serd inspecionado visualmente a cada més, no decorrer da obra, devendo ser
mantida uma ficha de controle de inspecdo para cada. Os extintores deverao ter etiquetas de
identificacdo neles fixadas, com informacgdes sobre a data da carga, a data para recarga e 0s
nuameros de identificacdo. Essas etiquetas deverdo ser protegidas convenientemente, a fim de
que os dados ndo sejam danificados. Quando o extintor for do tipo pressurizado, devera ser
examinado o0 seu aspecto externo, o lacre e o mandémetro, bem como observado se o bico e a
valvula de alivio estdo desobstruidos. Os cilindros dos extintores de pressédo injetada deverdo
ser pesados semestralmente. Se a perda de peso for além de 10 % do peso original, sera
providenciada a sua recarga. A recarga dos extintores obedecera as normas recomendacdes
dos fabricantes.

Normas e Documentos de Referéncia:

NBR 5667 - Hidrantes urbanos de incéndio - Especificacédo

NBR 11861:1998 - Mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de ensaio

NBR 12779:1992 - Inspecao, manutengao e cuidados em mangueiras de incéndio -
Procedimento

NBR 13435:1995 - Sinalizagéo de seguranca contra incéndio e panico - Procedimento
NBR 10898: sistema de iluminacdo de emergéncia. Rio de janeiro, 1990-b.

NBR 13932: instalacfes internas de gas liquefeito de petrdleo (GLP): projeto e execucao
NBR 14039: instalacdes elétricas de alta tenséo.

NBR 5410: sistema Elétrico.

NBR 11742: porta corta-fogo para saida de emergéncia.

NBR 12615: sistema de combate a incéndio por espuma.

NBR 12693: sistemas de protecao por extintores de incéndio

NBR 5419: sistema de protecdo contra descargas elétricas atmosféricas (para-raios)
NBR 9077: saidas de emergéncia em edificacdes.

NBR 9441: sistemas de deteccéo e alarme de incéndio

NBR 13434: sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico: formas, dimensdes e cores. R
NBR 13435: sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico.

NBR 13437: simbolos graficos para sinalizagdo contra incéndio e panico.

NBR 13523: instalac6es prediais de gas liquefeito de petrdleo.

NBR 13714: instalacdo hidraulica contra incéndio, sob comando, por hidrantes e mangotinhos.
NBR 12692: inspecdo, manutengao e recarga em extintores de incéndio.

NBR 14276: programa de brigada de incéndio.

NBR 14349: unido para mangueira de incéndio: requisitos e métodos de ensino

12.0 INSTALACOES DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
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A edificacdo devera possuir sistema de iluminacao de emergéncia com condicdes de clarear
areas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo areas de trabalho e &areas técnicas
de controle de restabelecimento de servigos essenciais e normais, na falta de iluminagao normal.

Tipo bloco auténomo — 30 led,s

FoR Y e ‘F'“-

- -

O Bloco autbnomo 30 LED’s é utilizado para aclaramento de ambientes como halls e escadarias
de prédios, elevadores, garagens, saidas de auditérios, teatros, cinemas, e muitos outros. Com
acendimento automéatico na falta de alimentacdo de energia elétrica e tensdo de alimentacao
bivolt automatico 127 a 230V (CA) ou 12V(CC).

Fabricado com tecnologia a LED, o que permite alto desempenho de iluminagdo associado com
um baixo consumo de energia, baixa emissdo de calor e alta durabilidade. Facil de instalar e
ainda possui cabo de alimentacao removivel, podendo ser utilizado como lanterna.

Devido ao seu grau de protecao IP 20, deve ser instalado em ambientes internos.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ALIMENTACAO: 120-220V-50/60Hz

BATERIA: selada de Chumbo Acido Recarregavel 4V 1,2 Ah;
LAMPADAS: Leds de alto brilho;

ESTAGIOS DE ILUMINACAOQ: 2 estagios;

TEMPO DE RECARGA: 20:00 Hs;

AUTONOMIA: 7:00Hs com luz fraca; 3:00Hs com luz forte;
DIMENSOES: 250 x 75 x 50 mm.

Para recarregar conecte o plugue de energia na luminaria e em seguida na tomada da
rede elétrica.

Caso nao seja utilizada por um periodo maior que 3 meses € indicado que se recarregue
por aproximadamente 8:00Hs. N&o deixe exposta ao sol, fontes de calor ou lugares Umidos.
Para evitar choques elétricos ndo abra a luminaria nem manuseie enquanto estiver conectada a
rede elétrica. Para limpeza desconecte da rede elétrica e ndo utilize produtos quimicos ou
abrasivos.
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DESCRICAO DO PRODUTO:

¢ Indicado para ser instalado em pequenas areas como Corredores, Halls, Escadarias,
Salas, Escritérios, Recepcoes, etc.
¢ Auxilia a evacuacédo da edificacdo pela sinalizacdo e balizamento.

e Pode receber vérios tipos de sinalizagao frontal.
e Fabricado com material anti-chama.

e Autonomia de aproximadamente 3,5 horas.
e Pode ser instalado em até 3,5 metros de altura em relacéo ao piso.

e Possui controle de armazenamento de energia e controle de descarga total da bateria,
aumentando muito a vida util do produto.

¢ O Produto AFMAC512B possui altissima qualidade e esta em total conformidade com a
NBR10898.

ELETRODUTOS:

-Deverao ser utilizados eletrodutos do tipo PVC rigido rosqueado, fab.
TIGRE ou similar, instalados conforme encaminhamento, maneira de
instalar e legenda indicada em projeto.

CABOS:
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— Para atendimento das instalacdes, deverédo ser utilizados cabos singelos do tipo PIRASTIC
ANTIFLAN, isolamento 750V, bitolas indicadas em projeto de fab. PIRELLI ou similar. Para a
interligagéo ao quadro de distribuicdo os cabos a serem utilizados serdo os singelos tipos
sintenax, isolamento 1000V. Com especificacao de cor e instalados conforme legenda indicada
no projeto.

TAMPA PARA CONDULETE 3/4" COM 2 TOMADA

DESCRICAO DO PRODUTO:

Produzido em aluminio acabamento com pintura, possui elevada resisténcia mecanica e a
corrosao, sendo imprescindivel para instalacdes eletricas aparentes - residenciais, comerciais e
industriais - proporcionando uma solucdo, quando nao se tem a intencao de quebrar a parede
para embutir a flagdo. Acompanham parafusos.

[cat.5E]

- Pintura eletrostatica a p6 na cor cinza Munsell N 6.5

INSTRUCOES DE USO

A instalac&o e seguranca: E importante que o produto seja instalado por profissional habilitado.
Antes de instalar, desligue a energia elétrica.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Peso: 0,05kg
Profundidade: 9,30 cm
Altura: 2,00 cm
Largura: 5,10 cm

13.0 PISOS
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e RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE
AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

Especificado no item 9.2.

e PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,
FIXADO COM COLA. AF_06/2018

e PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS
DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

e FITA ANTIDERRAPANTE

14.0 SISTEMA DE DETECQAO E ALARME

Para os efeitos destas especificacbes sdo adotadas as seguintes definicdes:

CENTRAL ALARME P/18 LACOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR

Equipamento destinado a processar 0s sinais provenientes dos circuitos de deteccdo, a

converté-los em indicacdes adequadas e a comandar e controlar os demais componentes do
sistema.

mE 3 » r >

m o

LU G o N N N T
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®

Central de Detecgio e Alarme de Incéndio mod: ECAl STANDARD 64

Painel repetidor

Equipamento comandado pela central ou pelos detectores, destinado a sinalizar de forma visual
e/ou sonora, no local da instalacdo, ocorréncias detectadas pelo sistema. Pode ser do tipo
paralelo com os indicadores alinhados e texto escrito, ou do tipo sinético onde a planta é
reproduzida em desenho e a indicacéo no lugar da area supervisionada.
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ACIONADOR MANUAL

Dispositivo destinado a transmitir a informacao de um principio de incéndio, quando acionado
pelo elemento humano.

Deve ser em cor vermelha e possuir corpo rigido, conforme item 6.4.1 da NBR 17240/2010.
Deve ser instalado a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado de forma embutida ou
sobreposta, conforme item 5.5.2 da NBR 17240/2010.

A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da area protegida até o
acionador manual mais préximo, ndo pode ser superior a 30 metros, conforme item 5.5.3 da
NBR 17240/2010.

Apés a sua ativacao, a central deve acusar o seu funcionamento em até 15 segundos, conforme
item 8.1.4 da NBR 17240/2010.

EM CASD DO
SUENERE

EM CASO DE INCENDIO

-».4-

QUEBRE O VIDRO

Pagina 30 de 34



emm IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS MG

e CNPJ : 10648539/0003-77 ENDERECO :
INSTITUTO Av. Dirce Pereira Rosa, 300 - Jardim Esperanca, Pocos de
FEDERAL

Caldas - MG, 37.713-100

Sul de Minas Gerais

Campus
Pocos de Caldas

SIRENE

Dispositivo destinado a emitir sinais acusticos.

Devem ser instalados a uma altura de 2,20m a 3,50m de forma embutida ou sobreposta,
preferencial na parede, conforme item 5.6.3 NBR 17240/2010.

Devem ser instalados em locais de transito de pessoas e de forma a ndo impedir a comunicacao
verbal entre os ocupantes da edificacdo, conforme item 5.6.1 NBR 17240/2010.

As sirenes devem apresentar poténcia sonora de 15dBA acima do nivel médio de som do
ambiente ou 5dBA acima do nivel maximo de som do ambiente, medidos a 3 metros da fonte,
conforme item 6.5.7 NBR 17240/2010.

O som e a frequéncia das sirenes devem ser singulares e nao podem ser confundidos com
guaisquer outros sinalizadores/sirenes que ndo pertencam ao sistema de alarme, conforme item
6.5.7 NBR 17240/2010.

Sirenes visuais devem ter intensidade luminosa minima de 15cd e maxima de 300cd, conforme
item 6.5.6 NBR 17240/2010.

Em locais com nivel sonoro acima de 105dBA ou onde pessoas trabalhem com protetores
auriculares, além dos avisadores sonoros, devem ser instalados sirenes visuais, conforme item
5.6.4 NBR 17240/2010.

Circuito de deteccéao

Circuito no qual estéo instalados os detectores automaticos, acionadores manuais ou quaisquer
outros tipos de sensores pertencentes ao sistema.
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MODULD SIRENE
DETECTOR ACIONADOR ENTRADA/SAIDA ENDERECADA
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MADULO DETECTOR DETECTOR MODULD
ISOLADOR ISOLADOR

Circuito de deteccéo classe A

Todo circuito no qual existe a fiagdo de retorno a central, de forma que uma eventual interrupcéo
em qualquer ponto deste circuito ndo implique paralisacao parcial ou total de seu funcionamento.

DETECTOR ACIONADOR
[ | CENTRAL DE
———— -y _ INCENDIO
ZOMNA 3c
DETECTOR ACIOMADOR
T T
- -
: ;
ZOMA 2
DETECTOR ACIONADOR
[
p—— i
ZOMA 1 SIRENE

Alarme geral

Ativador de alarmes, com uma programacao especifica na central, que permite simultaneamente
a ativacdo de todos os alarmes de abandono de uma area ou de todo o prédio, incluindo a
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sinalizacdo de abandono por meio de dispositivos especiais na central ou no campo, sem
retardo ou confirmacdo de uma segunda pessoa.

Condicdes gerais
Generalidades

Todo incéndio se distingue pelas suas caracteristicas intrinsecas. Cada uma das caracteristicas
presentes em um incéndio tem natureza bastante diversa. Assim sendo, a protecdo adequada
de determinada area ou equipamento somente sera possivel apés cuidadoso estudo de todas as
particularidades, visando ao emprego dos componentes mais eficazes em cada caso. Uma das
formas de protecao da vida e da propriedade é o emprego dos sistemas de deteccdo e alarme
de incéndio, que sdo constituidas de conjuntos de elementos planejadamente dispostos e
adequadamente interligados que fornecem informacg8es de principios de incéndio, por meio de
indicagcbes sonoras e visuais, e controlam os dispositivos de seguranca e de combate
automatico instalados no prédio.

Condigbes especificas
Caracteristicas do projeto

O projeto de sistemas de detecgcdo e alarme de incéndio deve conter todos os elementos
necessarios ao seu completo entendimento, e nas demais normas brasileiras.

NBR 5410 - Instalacfes elétricas de baixa tensdo — Procedimento

NBR 6146 - Invélucros de equipamentos elétricos - Protecao -Especificacdo

NBR 7007 - Acos para perfis laminados para uso estrutural - Especificagdo NBR 7195 - Cor na
seguranca do trabalho - Procedimento

NBR 11836 - Detectores automéaticos de fumaca para protecdo contra incéndio - Especificacao
IEC 335 - Safety of household and similar electrical appliances.

NBR 9441 Execucao de sistemas de detecc¢do e alarme de incéndio
15.0 INSTALACOES ESPECIAIS
ltens:

e CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4” COM BRACADEIRA 1 polegada

e CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO INOX D =1 1/2" - FIXADO EM PISO

¢ GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2”

Especificagbes:

e Todas as pecas e modelos dos guarda-corpos e corriméos deverdo ser executados em
conformidade com as legislacdes vigentes do Corpo de Bombeiros Militar do Parana e
com as normas da ABNT: NBR 9050:2004, NBR 9077:2001 e NBR 14718:2008.

e As pecas de guarda-corpo e corrimao deverao ser feitas sob medida. Para isso,

Pagina 33 de 34



emm IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS MG

e CNPJ : 10648539/0003-77 ENDERECO :
INSTITUTO Av. Dirce Pereira Rosa, 300 - Jardim Esperanca, Pocos de
FEDERAL

Caldas - MG, 37.713-100

Sul de Minas Gerais

Campus
Pocos de Caldas

a Contratada devera verificar e medir cada local de instalacéo, considerando o comprimento, a
inclinacé@o e outras caracteristicas pertinentes.

e O transporte das pecas de guarda-corpo devera ser feito com cuidado, de modo
a nao danifica-las, riscando ou entortando as mesmas.

e Em casos de riscos ou necessidade de soldas apés a instalacdo das pecgas, 0
local riscado ou soldado devera receber retoque de pintura. No caso da solda, antes da
pintura sera aplicado fundo antioxidante.

e A Contratada devera verificar o alinhamento e prumo das pecas, de modo que,
apos sua fixacdo, estejam perfeitamente alinhadas, sem necessidade de ajustes.
Pecas tortas deverao ser consertadas com cuidado, sem que haja nenhum tipo
de dano nas mesmas.

e O local de instalacdo das pecas devera ser isolado, evitando-se a passagem de
pessoas alheias a obra nas proximidades. O isolamento € de responsabilidade da
Contratada.

16.0 SERVICOS TECNICOS

ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

Especificado no item 8.1

17.0 MOVIMENTAQAO DA TERRA

» CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA,
COM CAMINHAO DMT 0 A 200M.

- Sera feita pelo volume, em metro cubico (m3), de alvenaria,
piso ou pavimento demolidos.
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO
18.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Constitui-se nos servicos de limpeza final de pisos, paredes, etc. para a
concluséo e entrega da Obra.
19.0 PROJETOS

Para execucédo de obras de instalacbes de combate a incéndio e panico nas dependéncias de
todas as edificacbes do IFSULDEMINAS Campus Pocos de Caldas/MG, a empresa vencedora
do certame devera seguir com rigor todas as Instru¢cdes Técnicas do CBMMG e juntamente com
toda a documentagédo para pedido e emisséao o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB).

Pouso Alegre/MG, 09 de setembro de 2021.

ENG®° CIVIL LEANDRO DE OLIVEIRA
CREA MG 202.445/D — Mat. SIAPE 1964467
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