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1. INTRODUCAO

Memorial Descritivo € o documento exigido pelas normas nacionais e internacionais
para projetos, o qual especifica detalhadamente os requisitos técnicos e construtivos a
respeito da execugdo do mesmo.

Este memorial esta catalogado como:
3539DTC-IF_REITORIA_PA (Memorial Descritivo 3539-8.1)

Este projeto tem como objetivo a constru¢do do Data Center no prédio da Reitoria do
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
(IFSULDEMINAS), viabilizando o aumento da capacidade, flexibilidade, disponibilidade
e seguranca das informacdes e dos sistemas instalados. A execucdo deste projeto
basico devera ser feita através de empresa de engenharia especializada para oferecer
uma infraestrutura de Tl/elétrica/civil com alta disponibilidade ao IFSULDEMINAS, em
conformidade com normas vigentes, melhores préaticas e padrbes nacionais e

internacionais.

O Data Center, compreende a estrutura dos sistemas de energia elétrica e de
climatizacdo de alta disponibilidade, iluminagdo adequada ao ambiente, seguranca
fisica e controle de acesso do ambiente interno, detec¢cdo e combate a incéndios,
monitoramento e supervisdo do ambiente fisico, infraestrutura de servicos de

engenharia necessarios, cabeamento estruturado e racks padronizados.

A solucéo de infraestrutura desta especificagdo € composta por gabinete especial para
equipamentos de Telecomunicacédo e TIl, equipamentos de distribuicdo de energia e de

climatizagéo, cabeamentos e unidades de controle e monitoramento.

O sistema de climatizacé@o deve estar incluso na solugéo e precisa atender a resiliéncia
N+1. E ainda, deve permitir a criagdo de uma area de “alta densidade” dentro das salas

de equipamentos, considerando 0s seguintes requisitos:
e Maxima eficiéncia para os sistemas de condicionamento;

¢ Méaxima confiabilidade no fornecimento de energia para os equipamentos
de TLC e TI;
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e Satisfacdo dos requisitos ambientais e de seguranga.

1.1 Objetivos e Metas

Este documento estabelece as diretrizes para execucdo do projeto de datacenter,
dimensionando e especificando cada um dos sistemas, utilizando as melhores praticas
na concepgcdo de projetos e agregando politicas de seguranca, atendendo as
necessidades de seguranca e alta disponibilidade, assim como garantir a protecao dos
dados e equipamentos de Telecomunicagdo e de Tl contra algumas das principais

ameagcas fisicas e virtuais.
Os objetivos a serem considerados sao:

e A solucido deve ser entregue em pleno funcionamento (turn-key), para uso

imediato;

e Deve ser fornecida garantia de 30 meses para defeitos nos equipamentos e

componentes da solu¢do, bem como para os servigos de instalagéo.
e A solucéo deve ser entregue em até 150 dias apds a assinatura do contrato;

e A solucdo deve ser sustentavel, tanto operacionalmente quanto

ambientalmente;
e Os riscos operacionais devem ser identificados e gerenciados na execuc¢ao;

e Nao faz parte do objeto desta contratagdo a expansido ou modificacao da
infraestrutura computacional existente composta por servidores e storages ou o

fornecimento de novos switches de rede (inventario do datacenter atual).

1.2 Justificativas e Solu¢cao Adotada

Dada a grande dificuldade em prever a necessidade de expansdo do datacenter para
médio e longo prazo, a execucao deste projeto deve considerar as duas diretrizes a

seguir, de forma a resguardar a sustentabilidade do investimento:

e a capacidade do datacenter deve contemplar no minimo o dobro da carga

atualmente em uso (referir-se ao item 5.7).
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e a instalacdo do datacenter deve ocupar, no maximo, a metade do espacgo
disponivel para uso, de forma a permitir que a capacidade seja duplicada em
investimentos futuros. Para tanto, na execucéo deverao ser consideradas as plantas em

anexo.

Entre os requisitos para execucdo do projeto, deve-se considerar com prioridade a
sustentabilidade. Essa propriedade deve ser avaliada de todas as perspectivas
necessarias, como sustentabilidade ambiental, sustentabilidade operacional, seguranca
e riscos, continuidade, etc. A execucdo deve ser concebida de forma que os riscos
associados sejam conhecidos e controlados, contemplando opg¢des de contingéncias
caso eventuais falhas ocorram, de forma a afetar o minimo possivel os servigos de

instalagé@o e os prazos de execucao.

Da perspectiva ambiental, a proposta da licitante deve considerar a eficiéncia
energeética, o descarte de residuos, a emisséo de gases e a especificacdo dos materiais
como fatores criticos a serem mantidos em niveis aceitaveis, em conformidade com a

legislacdo e normas aplicaveis.

Para dimensionamento deste projeto basico e definicdo dos materiais, equipamentos e
componentes de referéncia foram avaliadas diversas solugbes, levando-se em
consideracdo os custos de investimento, qualidade dos equipamentos, desempenho,

manutencéo, disponibilidade, garantia dentre outros.

Optou-se para a solucao técnica de Data Center pré-fabricado para utilizacéo indoor, de
tecnologia de racks integrados e confinados, tendo como referéncia a solucdo Smart
Row da fabricante VERTIV, visto que estd em consonancia com os requisitos do Termo
de Referéncia de solucado adaptavel, escalavel e modular incluindo UPS, Racks de
Servidores, Rack de Network, Rack PDU gerenciaveis, controles ambientais,

distribuicdo de energia, combate a incéndio e DCIM.

A solucdo de SmartRow VERTIV n&o € Unica no mercado, existindo outras solugdes
correspondentes e de mesmas caracteristicas, o que garante concorréncia de mercado
para contratacdo da execucdo deste projeto. Como exemplo a solugédo FusionModule

do fabricante Huawei (  http://e.huawei.com/br/products/network-energy/dc-

facilities/ids2000 ) , assim como a IBM (  https://www.ibm.com/us-

en/marketplace/prefabricated-modular-data-center#product-header-top )
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2. CENARIO ATUAL

O atual Data Center da contratante se encontra em um estado inadequado para garantir
perfeitamente a seguranca operacional de seus equipamentos e o trafego das
informagBes segundo orientacdes da norma, bem como 0s quesitos basicos de

infraestrutura para assegurar ininterrupcdo dos equipamentos e servicos.

O atual datacenter da Reitoria conta um UPS (fonte de alimentacéo ininterrupta) com
capacidade de aproximadamente 30 minutos e com um ar condicionado. Para ambas
as facilidades, caso haja alguma falha, a correcdo pode levar horas ou até dias,
resultando em indisponibilidade nos servigos baseados nesse datacenter. Da mesma
maneira, a seguranca fisica e a prote¢do contra surtos na rede elétrica é insuficiente,

resultando em riscos adicionais para a operagao.

A estruturagdo de um novo ambiente de Datacenter se faz necessario para adequar as
normas vigentes, trazendo consigo uma série de adequac¢des que VAo garantir

segurancga, desempenho, confiabilidade, disponibilidade, longevidade e economia.

3. CONCEITOS E NORMAS

Um Data Center (Centro de Dados) é uma instalagéo utilizada para abrigar os sistemas
e componentes associados, tais como telecomunicacgdes e sistemas de armazenamento
e processamento de informagfes. Geralmente inclui backup, fontes de alimentacdo
individuais ou redundantes, conexdes de dados, controles ambientais (por exemplo, ar

condicionado, combate a incéndios) e dispositivos de seguranca.

Também é composto por um conjunto de ferramentas e aplicativos complexos. S&o
softwares, hardwares e infraestrutura de alto desempenho trabalhando dentro de um

ambiente devidamente dimensionado para processar as informacdes da instituicdo.

Tendo em vista a importancia dos dados armazenados e processados em um Data
Center, é que sera construido um local que proteja o valor desses dados. Nos Ultimos
anos, a informacao contida nos nucleos de processamento se tornou ndo s6 um bem a

se resguardar, como também uma importante ferramenta para novos desenvolvimentos.

Os requisitos considerados no desenvolvimento do projeto de Data Center sdo aqueles

estabelecidos pelas Normas Técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
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Técnicas, pertinentes ao assunto, nas versées mais atualizadas. Em complemento e
dando base mais sélida ao projeto temos também as normas internacionais
ANSI/EIA/TIA 942 do Instituto Nacional Americano de Padronizacdo, Associacdo
Industrial de Telecomunicagdes (TIA) e Associacdo de Industrias Eletrdnicas (EIA). Em
caso de duvidas, ou informacdes adicionais podera ser consultado o0s site

www.abnt.org.br, www.tiaonline.org, www.eia.org.

3.1. Normas e Referéncias

De forma a garantir a aderéncia aos padrfées nacionais e internacionais técnicos
e de seguranca, 0s materiais, equipamentos, componentes e Servicos a serem
fornecidos deveréo estar em conformidade com as seguintes normas e procedimentos

enumerados abaixo:
ABNT NBR 5410 - Execucgéo de instalacdes elétricas de baixa tenséo;

ABNT NBR 16401 - Norma de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecénica da

Associagao Brasileira;

NRs da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho em suas Ultimas edicdes /

revisoes;
ABNT NBR 60439-1 — Montagem de Painéis Elétricos;

ANSI/TIA-568-C-0, e ABNT/NBR 5410/97 e 14565, que regulamentam o
planejamento, instalagdo e testes de um sistema de cabeamento estruturado para
suportar independentemente do provedor e sem conhecimento prévio, 0S servigos e

dispositivos de telecomunicacdes que serédo instalados durante a vida util do edificio;

ANSI/TIA-568-C.1 — “Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard”;

ANSI/TIA-569-C.2 — "Balanced Twisted-Pair Telecommunication Cabling and

Components Standard";

ANSI/TIA/EIA-569-B — “Commercial Building Standard for Telecomunications
Pathways and Spaces”, que padroniza praticas de projeto e construgéo dentro e entre
edificios, como s&o construidos os suportes de midia e/ou equipamentos de

telecomunicagdes nos espacos, tais como canaletas e guias, facilidades de entrada no
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edificio, ponto de demarcacéo, armarios e/ou salas de telecomunicacfes e sala de

equipamentos;

ANSI/EIA/TIA-606A — “Administration Standard for the Telecomunications
Commercial Building”, que instrui como nomear, marcar e administrar os componentes

de um sistema de Cabeamento Estruturado;

14306, 14565, IEC 60364-4-41, UTE C 60-130, EN 50310 que descrevem 0s
métodos de compatibilidade, potencializacao de equipamentos e vinculacéo a sistemas
de aterramento para equipamentos ativos e passivos de telecomunicagfes instalados

em edificios;

EIA 310D — “Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment”’, IEC 297-
X,60297-1 e DIN41494 que descrevem a construgcdo e dimensionam as capacidades

mecéanicas de racks, painéis e equipamentos associados;

UL 94 Standard da Underwriters Laboratories que atesta a Resisténcia a

Propagacao de Chama em produtos de telecomunicagdes;

BICSI Telecommunications Distribution Methods Manual R.11, que contem

recomendacdes gerais e melhores praticas em construcao de cabeamento estruturado;

RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), que define condicbes e
proibe que certas substancias perigosas sejam usadas em processos de fabricacdo de
produtos como cadmio (Cd), mercurio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI), bifenilos
polibromados (PBBSs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb);

ANSI/TIA/EIA-942 — “Telecommunications Infrastructure Standard for
Datacenters”, que estabelece requisitos minimos para projetos e instalagcdo de

Datacenter;

ABNT NBR 17240:2010, que especifica requisitos para projeto, instalacéao,
comissionamento e manutencdo de sistemas manuais e automaticos de deteccéo e
alarme de incéndio dentro de edificagbes e ao redor das mesmas, conforme as
recomendacdes da ABNT ISO/TR 7240-14;
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4. CAPACIDADE INSTALADA E NECESSIDADE DE EXPANSAO

A execucdo deste projeto basico devera considerar 0s requisitos a seguir:

Contemplar a instalacdo de 3 racks de servidores e 1 rack de telecom a serem

utilizados pela contratante para instalacdo de seus equipamentos;

a instalacao devera contemplar todos os acessorios e componentes necessarios,
capacidades e subsistemas que sejam necessarios para sua instalacdo e
utilizagéo plena;

a organizacdo e uso do espaco disponivel para acomodacdo de todos o0s
componentes e subsistemas da solucao devera acontecer de forma que seja
possivel dobrar a capacidade da solugdo como um todo em expansdes futuras,

conforme plantas em anexo;

além dos racks de servidores e de rede, poderdo ser instalados racks para
acomodacao dos equipamentos de energia, refrigeracdo, combate a incéndios e
0 outros especificados neste projeto, necessarios para o pleno atendimento dos

requisitos estabelecidos;

5. ESPECIFICAGCAO DOS REQUISITOS

O escopo do projeto basico contempla a adequacédo de um Data Center com diferentes

e complexos subsistemas, atendendo aos requisitos que proporcionam uma alta

disponibilidade e seguranca. Para tanto, sdo detalhadas as etapas de fornecimento,

execucéo e instalagéo conforme relacionados abaixo, nos padrdes especificados nessa

documentacéo:

R

5.1. Requisitos Gerais;

5.2. Sistema de Infraestrutura;

5.3. Sistema de lluminacéo;

5.4. Sistema de Controle de Acesso;

5.5. Sistema de Climatizacdo Externa ao Confinamento de Racks;
5.6. Sistema de CFTV IP;

5.7. Sistema de Telecomunicac¢éo;

5.8. Sistema de Alimentacédo Elétrica;
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5.9. Sistema de Aterramento;
5.10. Sistema de Confinamento dos Racks com Monitoramento, Gerenciamento

e Interconexao;

5.1. Requisitos Gerais

Cabera a contratada apresentar todos os comentarios construtivos, eventuais desvios
e/ou omissdes verificadas na execucdo do objeto desta contratacdo, por exemplo,
instalagdes que n&o se encontram implementadas em conformidade com este Memorial
Descritivo Técnico ou na confronta¢éo das diversas documentagdes relacionadas a este
Projeto, informando e justificando por escrito, até a data da reunido inicial, conforme
item 4.6 do Anexo | - Termo de Referéncia. Caso sejam validas, as alteragbes e/ou
corregbes solicitadas serdo autorizadas, bem como as consideradas de todo

procedentes e/ou de responsabilidade da Contratante.

Assim, quando contratado, a contratada devera responsabilizar-se inteiramente em
carater de co-autoria por este projeto, endossando-o por escrito, na forma de uma Carta

dirigida a contratante.

A Proposta Técnica da contratada devera evidenciar de forma clara o atendimento
integral as necessidades apresentadas nos itens e sub-itens dos capitulos deste
Memorial Descritivo Técnico, destacando todos os pontos discordantes e/ou nao
contemplados integralmente, bem como apresentando as premissas adotadas para tal,

justificando-as.

Toda e qualquer alteracdo, deve ser previamente comunicada, por escrito, ao(s)

Engenheiro(s) Responsavel (is) por este Projeto, para verificacdo e aprovacao.

A contratada sera responsavel pela total comunicacao e integracdo dos elementos
descritos no Capitulos 5, deste Memorial, e visa contemplar os sistemas de vital

importancia de comunicagdes e conforto da contratante, atendendo a todos os sistemas.

O projeto de implantacéo devera também apresentar a caracteristica de modularidade,
podendo a contratante optar pela instalacdo e ativacdo parcial, em etapas, dos sistemas
contemplados, devendo sempre ser observadas as premissas para o funcionamento

integral do conjunto de equipamentos instalados.
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O objetivo deste fornecimento é obter um sistema totalmente operacional e em
conformidade com este Memorial Descritivo Técnico, com todos componentes
(hardwares e servigos) necessarios a este fim, inclusive os ndo citados de forma clara,
mas que sejam compativeis para atingir o perfeito funcionamento do sistema e/ou
aperfeicod-lo técnico-economicamente, rigorosamente dentro dos prazos e

cronogramas estabelecidos pela Contratante.

Nenhum material e/ou equipamento devera ser entregue e/ou instalado no local da obra,
antes da aprovacao formal dos desenhos de execucgdo, instalacdo e acabamento pela

Contratante.

Todas as instalacdes e partes integrantes desta solu¢cdo devem ser executadas visando

o perfeito funcionamento, a continuidade e o bom acabamento.

Sera de responsabilidade integral da contratada o fornecimento, guarda manuseio,
manutencdo e transporte (vertical e horizontal) de todas as ferramentas utilizadas na
instalagdo, bem como a integridade das instalagfes objeto deste documento até a

entrega e aceitacao final destes Sistemas.

A contratada ndo poderd transferir ou ceder a terceiros o objeto de fornecimento deste
projeto, exceto por expressa autorizagdo da Contratante.

O fornecimento de materiais e equipamentos devera ser completo, ou seja, todos 0s
itens necessarios para o perfeito funcionamento dos Sistemas objeto deste documento,
mencionados ou nao, de forma explicita ou ndo, neste Memorial Descritivo Técnico, bem
como os utilizados no seu acabamento (espelhos, abracadeiras tipo velcro®, elementos

de identificacdo como etiquetas ou icones, etc) devem estar inclusos.

A contratada fica obrigada a garantir que os materiais, equipamentos e componentes
empregados no projeto seréo novos, sem uso, de tecnologia de ultima geracao, em linha

de producéo e ndo descontinuados pelos fabricantes.

A contratada deverd providenciar, antes da data prevista para a aceitacdo final do
sistema, 0s manuais originais de instrucdes dos sistemas e equipamentos, contendo,
entre outras informagdes, o seguinte material: « Caracteristicas e dados técnicos dos
sistemas / equipamentos e todos os acessorios; * Manual com instrugdes de colocagao
em servico e operacao; * Manual com instrucdes de manutengao preventiva e corretiva

incluindo um Plano de Manutencdo Preventiva onde devem constar descricdo e
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frequéncia dos servigos; « Manual com instrugbes de montagens parciais / totais com
diagramas de orientacao; * Relacdo de pecas de reserva com indicacado de estoque

minimo.

Devera constar da documentacdo técnica a ser entregue pela contratada, antes do

periodo de Testes e Certificagdo, os desenhos “as-built” de todas as instalagdes.

A eficacia dos sistemas de protecdo elétrica e aterramento devem assegurar sem
perigo, o total escoamento de correntes de falta, fuga a terra e sobretensdes,
satisfazendo as necessidades de seguranga dos sistemas e as necessidades funcionais

das instalagées como um todo.

Todos os condutores de protecdo deverdo ser continuos, isto €, sem emendas, e ndo

deverdo conter dispositivos conectados a eles que possam causar sua interrupgao.
A execucao deste projeto devera, também, atender aos seguintes requisitos:

e A contratada deverd providenciar toda a infraestrutura complementar nédo

contemplada em projeto;

e Deveréo estar inclusos todos os seguros e custos de guarda dos equipamentos

entregues e instalados na obra até a verificacéo da fiscalizagéao;

e Deverdo ser apresentados obrigatoriamente os precos unitarios de cada

equipamento, servigcos de instalagéo, treinamento, etc;

e Todos os custos diretos e indiretos para a completa execugao dos servicos, tais
como: mao-de-obra, taxas, transporte, estadias e refeicdbes de pessoal,
ferramental e equipamentos, leis e encargos sociais, etc., serdo de

responsabilidade exclusiva da contratada;

e Todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, de acidente de trabalho, fiscal
e o0s provenientes de eventuais danos causados a terceiros ou ao Contratante,
decorrentes dos servicos objeto deste fornecimento, correrdo por conta da

contratada;

e A contratada sera exclusivamente responsavel pelo uso ou incorporacdo ao
fornecimento de equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, direitos

autorais, correndo por sua conta todas as despesas correspondentes;
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Os precos deverdo contemplar todos os impostos municipais, estaduais e
federais, bem como frete e seguro;

O cronograma final de execug¢do com as respectivas etapas devera ser aprovado
pelo Contratante, sendo que ndo serdo aceitas modificacdes de etapas apds sua

aprovacao;

Nenhum pagamento isentara a contratada das responsabilidades deste
fornecimento, quaisquer que forem, nem implicar4d em aprovacao definitiva dos

respectivos servigos executados total ou parcialmente;

Todos os funcionarios da contratada deverao, obrigatoriamente, assinar o Termo
de Ciéncia e ser identificados e utilizar equipamento de protecéo individual, sem
0s quais ndo poderdo permanecer no local das obras, e deverdo estar
identificados por cracha, ndo sendo permitido o livre trénsito pelo prédio sem
prévia autorizacao, ficando estes restritos ao local do servigo. O contratante se
reserva ao direito de exigir a substituicdo de qualquer funcionario da contratada

conforme sua conveniéncia;

A contratada devera estar devidamente registrado no CREA e apresentar ART

especifica da obra;

A contratada nado podera transferir ou ceder a terceiros o objeto desta
contratacdo sem prévia autorizagdo oficial do Contratante; Tal fato ndo exime a

contratada da total responsabilidade pelo fornecimento.

A contratada deverd manter no empreendimento um Livro de Ocorréncias para
anotacdes diarias sobre o andamento da execugado, assim como as observacgdes
a serem feitas pela Comissdo de Fiscalizacdo quando necessario, podendo
também pronunciar-se através de oficio ou memorando, devidamente anotados
no livro. As anotacdes registradas pela Comissdo de Fiscalizagdo e néo
contestadas pela contratada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da

data das anotacdes, serdo consideradas como aceitas pela referida contratada;

Devera também manter uma pasta na obra, contendo as especificacfes e a
relacdo dos itens discriminados nos orcamentos, com as devidas unidades e
guantidades, além de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicacbes

recebidas;
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A execucao devera ser acompanhada, permanentemente pelo responsavel
técnico da contratada;

e Manter no local de execuc¢éo do objeto, recipientes adequados para a separagéo

dos residuos reciclaveis;

¢ Providenciar a disposicado final ambientalmente adequada dos residuos gerados

na execucao do objeto;

e A execucdo do objeto deverd, necessariamente, observar e seguir as fases do
cronograma fisico financeiro. Devera, também, considerar que para o inicio da
execucdo de uma nova fase, nos termos daquele cronograma, a contratada

deverd obter a aprovacao da execucao da fase anterior;

e A contratada devera se responsabilizar pela entrega e guarda dos materiais,
componentes e equipamentos conforme o sistema a ser executado e de acordo

com o cronograma executivo detalhado;

¢ Nao serdo aceitos componentes que exijam aluguéis, subscri¢cdes, aquisicoes
ou renovacfes de licencas complementares ao projeto para operacdo da

solucao;

e As emissdes de licengas, como parte do projeto, deverdo ser feitas em nome da

Contratante;

5.2. Sistema de Infraestrutura

A escolha da posicdo dos equipamentos dentro das salas foi desenvolvida em
conformidade com a area disponivel (de acordo com a planta baixa Disposi¢do dos
Equipamentos, encontrada no arquivo 3539-IF_REITORIA_PA.dwg), crescimento
modular, seguranca dos equipamentos, acessibilidade e economia de recursos
respeitando as normas vigentes apresentadas no anexo “3. Conceitos e Normas” deste

documento e com aval dos responsaveis da contratada.
Os requisitos de infraestrutura a serem executados sao:

5.2.1 Adequacdes Civis
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Dentro das salas do Data Center e do Grupo Gerador existe a necessidade de
adequacoes civis de acabamento.

Sala Principal (Data Center)

Para a sala principal, Data Center, devera ser batido ainda um contra piso para
nivelamento adequado e logo apds revestir com uma pintura especifica para piso.
Também deverd ser realizado o acabamento das paredes até a altura de 40 cm que
serd a altura do sob piso elevado (conforme indicacdo de foto a seguir).

Os dutos e caixas de passagem existentes na sala deverdo ser realocados de acordo
com as necessidades do projeto, buscando garantir a seguranga dos componentes e a
estética do ambiente.

Sala do Gerador

Na sala do Gerador o sentido de abertura da porta de acesso para entrada do motor
gerador foi instalado com sentido de abertura para dentro, comprometendo o espacgo
disponivel para instalacdo. A contratada devera adequar esta porta, sem comprometer
sua estrutura (batente e as duas folhas) de forma que tenha seu sentido de abertura
para fora.

16 de novembro de 2017
Proposta: 3539-8.1 o
Projeto: 3539DTC-IF_REITORIA_PA Pagina 15 de 74



rReuesaCla

Solugdes em Engenharia e Telecomunicagdes

A sala do gerador, também, requer a adequacédo do piso para suportar o peso do motor
gerador, com a construgéo de base de concreto no nivel do piso elevado que devera ter
a capacidade de suportar até 850Kg (peso do gerador com tanque cheio). Devera ser
construida duas bases de concreto, uma para o gerador a ser adquirido e outra para

uso futuro.

Observacéo: segundo o engenheiro civil do IFSULDEMINAS, o piso da sala do gerador
€ capaz de suportar o peso do grupo motor gerador (~ 850 kg). No entanto, sera
necessario elevar a estrutura até a altura do piso (+40 cm). Dessa forma, as bases

devem contemplar apenas o espaco entre 0 piso e a altura do piso elevado.

Porta Corta-Fogo

Em um ambiente seguro, o dimensionamento exato de uma solugéo de porta corta-fogo

€ essencial para garantir a integridade fisica diante de um possivel sinistro.

No local devera ser instalado um conjunto de porta corta-fogo constituidas por batente,

folha simples, jogo de dobradicas, barra anti-panico e eletro ima.

Portas de seguranca corta-fogo, do tipo de abrir com eixo vertical, constituidas por folha,
batente ou marco, ferragens e, eventualmente, mata-juntas e bandeira, classe P-90
(Batente, folha, jogo de dobradicas) em chapa (22) de aco galvanizado revestida em
aco inox com nucleo de fibra ceramica anti-chama, conforme norma ABNT NBR 11742,
incluindo barra anti-panico ABNT NBR 11785 com abertura somente pela barra ou por

controle de acesso, trava magnética com abertura para biometria ligada em rede.
O conjunto de porta corta fogo devera ser constituido de:

e Batente ou Portal - Fabricado em ag¢o galvanizado MSG n° 18 (1,2mm de
espessura) em perfil especialmente dobrado para receber a instalacdo da folha

da porta.

e Folha da Porta - Fabricada totalmente em chapa de aco galvanizado, possuindo
nucleo de isolante termo-acustico incombustivel que proporciona alta resisténcia
ao fogo. A porta corta-fogo possui estrutura interna em aco galvanizado que
apresenta excelente desempenho de sua estabilidade mecéanica tanto em uso

normal como em condigBes de incéndio, verificacbes estas realizados em
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ensaios mecanicos e de resisténcia ao fogo, no laboratério de Ensaios de Fogo
do IPT.

Dobradicas - Pela norma ABNT, cada porta simples precisa de 3 dobradicas de
mola. J& os modelos duplos, levam 6 dobradicas, sendo 3 para cada uma das
folhas das portas. Dispositivo destinado a sustentar e articular a folha da porta
corta-fogo permitindo o movimento de abertura e fechamento da porta.
Fabricada em ago-carbono de baixo e médio teor, podendo ser do tipo helicoidal
(fechamento da folha da porta por gravidade) ou de mola (fechamento mecéanico

através de torque dado por regulagem na mola).

Barra Anti-Panico: Pela norma, a porta devera possuir barra anti-panico, sendo
modelo do tipo eletrénico micro processado para integragdo com o sistema de

controle de acesso e fechadura eletromagnética.

Referéncia: Portifire / Mirage ou equivalente.

Pintura de Parede Interna (Intumescente)

A tinta intumescente é uma tinta acrilica a base de agua, que possui a mesma
aparéncia e acabamento das pinturas convencionais, no entanto, com a
propriedade de retardar chamas, além das propriedades anti mofo e anti fungo.
O processo de retardamento de chamas acontece através de um fendmeno
chamado intumescéncia. A aplicacdo permite confinar e isolar um incéndio, para

que 0 mesmo nao se alastre a outros ambientes.

Esta pintura retarda as chamas através de uma barreira espessa que se forma
(entre 30 a 40 mm), quando exposta ao fogo em temperaturas acima de 200°C,
com resisténcia ao fogo de no minimo 60 minutos. Esta pintura, quando exposta
a acdo do fogo, ndo libera toxinas e fumacas, e protege sem danos, 0s

equipamentos existentes.

Todas as paredes da sala do Data Center deverao ser revestidas internamente
com pintura intumescente a base de dgua de acordo com a referéncia indicada

abaixo.

Referéncia: CKC-333 ou equivalente.
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Portanto, a adequacéao civil requer:

Bater contrapiso com nivelamento e pintura para o chdo da sala do Data Center;

Reboco das paredes laterais que ficaram abaixo do piso elevado dentro da sala

do Data Center;

Instalacdo da porta corta fogo;

Adequacéo do piso (base de concreto) e da porta da sala do gerador;
Pintura Intumescente a base de agua para as paredes e tetos internos;

A relagdo de materiais e custos estimados s&o encontrados na planilha
3539DTC-IF_REITORIA_PA, na aba INFRAESTRUTURA;

5.2.2 Instalagéo de Piso Elevado

Piso Elevado

Ainstalacéo de piso elevado em um ambiente tecnoldgico, dentre outras fungoes, facilita

manutencbes e melhor organiza cabos elétricos e logicos de interligacdo dos

equipamentos.

Dentro da sala principal do Data Center, assim como a sala do Gerador devera ser

instalada uma estrutura de piso elevado.

As caracteristicas do piso elevado sao:

A placa do piso elevado tem medida nominal de 600 x 600 x 30 mm e é composta
por um “sanduiche” formado por duas chapas de ago carbono, sendo a superior
de alta dureza com 0,9 mm de espessura e a inferior estampada com 54 gomos
e 0,9 mm de espessuratipo EEP, unidas por processo de solda ponto totalizando
102 pontos de solda; o conjunto recebe tratamento antioxidante (fosfatizacéo a
base de acido fosférico) por imersao e pintura a base epéxi a p6é (com espessura

minima da camada de pintura de 30 micras);

O painel recebe enchimento com mistura de cimento leve tipo CP II, pozolana e

espuma expandida, resultando em argamassa compacta, leve e flexivel,

R
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e Pedestais/Base: composta de chapa com dimensdo aproximada de 100 mm x
100 mm x 2 mm em ago carbono laminado a frio, com nervuras que garantem
maior resisténcia a tor¢des, espora de aterramento e dois furos nos cantos para
fixagdo com cola ou parafusos no piso, soldadas a um tubo quadrado em aco
carbono com dimensdes de 20 mm x 20 mm e espessura de 2 mm soldado a
chapa de apoio por solda de projecao. E protegido por tratamento antiferruginoso

a base de galvanizacéo eletrolitica;

e Cruzeta: confeccionada em chapa de aco carbono laminado a frio com
espessura de 2,5 mm e dimensdes de 95 mm x 95 mm. A parte superior da
cruzeta é conformada em abas com forma de gomos para encaixe e travamento
das placas sem uso de parafusos. A regulagem de altura milimétrica (Vertical) é
possivel por ser um fuso em vergalhdo de a¢co maci¢co com rosca laminada de
5/8, com prensagem auto travante e uma porca em aco carbono sextavada
macica de 16 mm de rosca inteira 5/8, auto travante no sentido axial. E protegida
por tratamento antiferruginoso base de galvanizacao eletrolitica;

e Resisténcia: a resisténcia de carga concentrada é de 457 Kg e resisténcia de
carga distribuida de 1.200 Kg/m2;

e Estrutura Auxiliar (Contra — Ventamento): composta de tubos quadrados de 1”
fixos aos macaquinhos por meio de placa especial e através de parafusos,
porcas e arruelas galvanizadas. Esta estrutura é aplicada no sentido longitudinal
e transversal, possibilitando além de um trabalho perfeito, com bergo para todo
o0 perimetro da placa, permitindo um ajuste ideal das mesmas. Também
possibilitando a desmontagem de uma placa ou uma carreira de placas, sem

afetar as demais;

e Revestimento e altura: o piso elevado especificado para o Data Center, devera
ser revestido por placa tipo piso vinilico ou similar em cor a ser definida pela

Fiscalizacao, e ter altura (H) de 40 cm;
o Referéncia: Knauf / FAB Pisos / Pisos AG ou equivalente;

A execucdo do piso elevado também deve considerar as necessidades de alocacdo de
furos de passagem de cabos e fios (de acordo com a planta baixa Infraestrutura Sob o

Piso, encontrada no arquivo 3539-IF_REITORIA_PA.dwg), bem como a aplicacédo de
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selante corta fogo — contencdo de propaga¢ao em nos furos indicados. A aplicacdo do
selante deverd ser feita oportunamente e apos a passagem de cabos e fios, verificando
a possibilidade de aplicagdo na furagdo também.

Selante corte fogo — contencéo de propagacéo

Na ocorréncia de incéndio, as aberturas destinadas a passagem de cabos elétricos e
dados propagariam fogo e fumaca rapidamente tanto de dentro para fora do ambiente

como de fora para dentro.

Os selantes conhecidos como Firestops, sdo produtos capazes de conter a propagagéo
do fogo e faz com que se ganhe tempo até a extin¢cdo do incéndio, evitando a destruigdo

de equipamentos, da propriedade em varios casos e salvando vidas.

Todas as passagens de tubulacdo e cabeamento da sala deveréo ser seladas com

sistema de firestop.
Caracteristicas importantes:

e Possibilidade de passagem de novos cabos;

¢ Resisténcia ao fogo de no minimo 90 minutos;
e Flexiveis e ndo téxicos;

e A prova de agua.

o Referéncia: CKC-INSS 2460 ou equivalente.

Rodapé Plastico
As caracteristicas do rodapé sao:
e A unidade do rodapé tem medida nominal de 2400 x 50 x 26 mm e é composta

96% de Poliestireno Reciclado e 4% de Poliestireno Virgem;

e As barras de Rodapé possuem dilatacao térmica de 0,15% para uma variacao
de temperatura de 25°C, resisténcia a pragas como cupins e brocas e possuem

pintura a base de nitrocelulose ou Hot Stamping;
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e O rodapé plastico a ser especificado devera ter sua cor definida pela

Fiscalizacéo, juntamente com o acabamento a ser utilizado.

e Referéncia: Santa Luzia ou equivalente;

Portanto, a instalacéo do piso elevado requer:
e Instalacdo de todos os dispositivos do piso elevado;
e Execucao dos furos de passagem de cabos e passa fios;

e Aplicacdo de selante corta fogo- contengéo a propagacéo de fogo em aberturas

e passagem de cabos;
e Execucao do rodapé plastico para piso elevado;

e A relagdo dos materiais e custos estimados sdo encontrados na planilha
3539DTC-IF_REITORIA_PA, na aba INFRAESTRUTURA,;

5.2.3 Forro Modular de Fibra Mineral

Para o teto da sala principal do Data Center devera ser construido um rebaixamento de
forro para suportar e adequar as estruturas e sistemas que passarao sobre ele (sistema
de iluminacgéo, sensores de combate a incéndio e de dados para as cameras). Desta
forma toda a estrutura instalada e que passe pelo teto ficara protegida e com o ambiente

menos poluido visualmente.

Foi previsto um rebaixamento de 25cm, assim a sala ficara com uma altura util de 2,60

metros (minimo recomendado pela norma).
A estrutura de instalacéo do forro seré fixada em laje de concreto.

Este forro devera ser constituido por placas removiveis do tipo mineral anti chama,
modulado com placas de 625x625x13mm estruturado com perfis de aco tipo clicado na

cor branco.

e Tipo de Borda: Lay-in;
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e Espessura: 13 mm,;
e Dimensdes: 625 x 625 x 13mm por placa;

e Composicdo: L& mineral, amido, argila, perlita, celulose, aglomerantes e
estabilizantes. A pintura da superficie consiste em uma emulsdo polimérica PVA

modificada, pigmentos inorganicos e agentes texturizantes;

e Sistema de suspensdo: Sistema T clicado (perfis T, cantoneiras, travessas,

arames, reguladores e rebites);

e Absorgdo de som: NRC 0,50;

e Resisténcia de até 95% de umidade relativa do ar. Resisténcia ao Fogo Classe
A. Temperatura recomendada para instalacéo de até 45°C;

e Referéncia: Hunter Douglas — Apus / Forrocol ou equivalente.

Portanto, a instalag&o do forro requer:

¢ Instalacdo do sistema de suporte ao forro (instalagéo dos perfis T, cantoneiras,

travessas e arames);
e Alocacao das placas de forro mineral e acabamento;

e A relagcdo dos materiais e custos estimados sdo encontrados na planilha
3539DTC-IF_REITORIA_PA, na aba INFRAESTRUTURA;

5.2.4 Instalacdo de Eletrocalhas e Tubulagtes

Devera ser instalado uma estrutura de eletrocalhas para dados (dimensbes de
200x50mm) e outra separada para elétrica (dimensdes de 300x50mm) sob o piso

elevado. Esta estrutura devera ser adequada e ja prevé as expansdes futuras.

Para as instalactes das eletrocalhas sob o piso elevado, tanto a de uso para cabos de
dados quanto a de uso para cabos elétricos deverao ser instaladas no nivel do contra
piso, onde houver cruzamento, a de menor dimensédo (200x50mm) devera passar sobre
a de maior (300x50mm) através de acessorios para subida e descida (curva vertical

multifuncéo), conforme foto abaixo:
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ST

As eletrocalhas deverao ser do tipo perfuradas pré galvanizadas.

Toda infraestrutura metdlica instalada devera ser interligada ao barramento de terra

existente dentro do quadro de energia (de acordo com a planta baixa Sistema Elétrico,
encontrada no arquivo 3539-1IF_ REITORIA_PA.dwg).

No forro serdo utilizados tubos galvanizados leve para passagem de cabos de dados

(dimenséao de 17) e elétricos (dimensao de %4”).

Caracteristicas das eletrocalhas:

Tipo de eletrocalha: Galvanizada;
Dimensfes: 300x50 e 200x50mm, com 3 metros de comprimento;

Estrutura Auxiliar: Materiais de fixacdo (talas e parafusos lentilhas), materiais
para saida dos cabos (saida horizontal), materiais para derivacdes e

movimentagao das eletrocalhas (curvas, T's);

Referéncia: Mopa, Inove ou equivalente;

Caracteristicas dos tubos:

R

Tipo: Galvanizado Leve;
Dimensoes: 1” e 3.”, com 3 metros de comprimento;

Estrutura Auxiliar: Materiais de fixacdo (abracadeiras, box reto, adaptador),
materiais para saida dos cabos (conduletes com espelhos com postos),
materiais para derivacdes e movimentac¢des dos tubos (curvas, conduletes com

espelhos cegos);
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Referéncia: Daisa ou equivalente;

Portanto a instalag&o de eletrocalhas e tubos requerem:

Instalacdo das eletrocalhas, juntamente com todo o equipamento para fixacéo e

movimentacao de passagem dos cabos;

Instalacdo da saida horizontal, para saida dos cabos e fio da eletrocalha para os

tubos galvanizados;

Instalacdo dos tubos galvanizados, fixacdo, movimentagdo e terminacdo dos

tubos;
Acabamento e organizagéo dos cabos e fios;

A relagcdo dos materiais e custos estimados s&o encontrados na planilha
3539DTC-IF_REITORIA_PA, na aba INFRAESTRUTURA;

5.2.5 Mesa de Monitoramento

Havera uma estacao de trabalho dentro da sala do Data Center para monitoramento dos

equipamentos e servidores.

Para tal disponibilidade a empresa executora devera fornecer um conjunto de mesa e

cadeira que ficard dentro da sala do Data Center para utilizacdo como acesso e

monitoramento, com as seguintes caracteristicas, de acordo com a NBR 13966:1997;

Caracteristicas da mesa:

R

Tipo: Mesa de trabalho;

A mesa de trabalho, devido a necessidade de caracteristica n&o inflamavel para
a sala do data center, devera ser construida com sua base em alvenaria de tijolos
macicos de largura de 100 mm com a base apoiada no nivel de contra piso da
sala, incluindo acabamento (chapisco, reboco e pintura intumescente). Sobre a
base devera ser assentado um tampo de granito de 15 mm com furos na lateral
superior esquerda do tampo para descida de cabos de energia e rede para

ligacdo dos pontos que ficardo abaixo;
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e Dimensdes:

o altura (distancia vertical medida do piso elevado a face superior do tampo
da mesa):720 mm;

o largura: 1200 mm,;
o profundidade: 800 mm;

e Cor do tampo: a ser definida;

Caracteristicas da cadeira:
¢ Tipo: Com assento e encosto;

e A cadeira, devido a necessidade de caracteristica ndo inflamavel para a sala do

data center, devera ser de a¢o ou material equivalente;

e Cor: branca;

Esse mobiliario devera ser de material do tipo ndo inflamavel e devera ter as dimensées
conforme NBR 13966:1997 - Mobveis para escritorio - Mesas - Classificacdo e

caracteristicas fisicas e dimensionais.

O equipamento (desktop, notebook) para monitoramento néo faz parte do fornecimento

do projeto.

5.3. Sistema de lluminacao

A iluminacdo do ambiente devera ser de no minimo 1.000 lux, em altura de trabalho

médio de 80 cm.

O Método dos Lumens adotado no dimensionamento das luminarias foi de acordo com
as normas da ABNT (NBR 5413).
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Além do método padrdo foram consideradas as condi¢cdes de trabalho dentro dos

ambientes, onde € importante iluminacdo na parte frontal e traseira dos racks.

Pelas normas de seguranga, também deverao ser instaladas luminarias de emergéncia
dentro de cada ambiente.

Com esse calculo e consideracdes especificas para os ambientes do Data Center e do

motor gerador tem-se o dimensionamento dos seguintes materiais:

e Ambiente do Data Center: Instalacdo de 13 (treze) luminarias completas de
embutir no forro rebaixado, com 4 lampadas tubular T8 de LED, 220V, 10W em

cada lampada totalizando 40W por luminaria e fluxo luminoso de 4.200 lumens;

lluminéncia média: 1.011.5 lux

1000
0,00 lux

= =) = =

0 OfACORD O
\DDDD

e Ambiente Sala do Gerador e Elétrica: Instalacdo de 4 (quatro) luminarias
completas de sobrepor quadradas, com 4 (quatro) lampadas tubulares T8 de
LED, tensdo 220V, poténcia de 10W em cada lampada totalizando 40W por
luminaria e fluxo luminoso de 4200 lumens;
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llumin&ncia média: 1.160,7 lux

0,00 lux

1000

750

Dados obtidos com software Lumisoft

e Luminarias de emergéncia devem ser instaladas 4 (quatro) na sala do Data
Center e 1 (uma) na sala do gerador;

o Deveréo ser instalados interruptores nos locais indicados de forma a facilitar o
acesso dos usudarios aos mesmos, divididos por comandos conforme este
projeto. Serdo utilizados 06 interruptores tipo simples em espelho 4x4 para a
sala do data center e 02 interruptores tipo simples em espelho 4x2 para a sala

do gerador;
Caracteristicas das luminérias de Embutir:
e Tipo: Tubular T8;
e Instalacdo: Embutir;
e Corpo: Chapa de aco pintada na cor branca microtexturizada;
e Aletas e refletores: Aletas parabdlicas e refletores em aluminio.
e Rendimento: 73%;
e Medidas: 617mm x 617mm

e Referéncia: Intral, Taschibra, Abalux ou equivalente.
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Caracteristicas das luminarias de sobrepor:
e Tipo: Tubular T8;
¢ Instalacdo: Sobreposto em forros de alvenaria, gesso, madeira ou PVC;
e Corpo: Chapa de aco pintada na cor branca microtexturizada;
o Aletas e refletores: Aletas parabdlicas e refletores em aluminio.
e Rendimento: 75%;
e Medidas: 617mm x 617mm

e Referéncia: Intral, Taschibra, Abalux ou equivalente.
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Caracteristicas das lampadas tubulares T8 de LED:
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e Compativel com as luminarias;
e Corpo: em vidro e facho aberto de 170°;

e Durabilidade: Manutencdo de no minimo 70% do fluxo luminoso inicial em
25.000h de uso;

e Poténcia: 10W;
e Temperatura de cor: 6500K
e Tenséao: 100 a 240V

e Dimensao: @27x589

Caracteristicas das luminarias de emergéncia:

e Autonomia: Maxima 6 horas (meia carga)

Minima 3 horas (plena carga)
e Fluxo Luminoso: Maximo 90 lumens (plena carga)

Minimo 50 lumens (meia carga)

e Poténcia maxima: 2W
e Tensdo de alimentagdo: Automética — 110 a 240V Vca-60Hz
e Tipo da Bateria: ions de Litio 3,7V 1300mA
e Tempo minimo carga da bateria: 12 horas
e Peso: 250 gramas

e Referéncia; Kandel

Portanto, o sistema de iluminagéo requer:
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Instalacao das luminéarias e lampadas (de acordo com a planta baixa Sistema
Elétrico, encontrada no arquivo 3539-IF_REITORIA_PA.dwg);

Instalacdo das lampadas de emergéncia (de acordo com a planta baixa
Sistema Elétrico, encontrada no arquivo 3539-IF_ REITORIA_PA.dwg);

Instalacdo dos interruptores (de acordo com a planta baixa Sistema Elétrico,
encontrada no arquivo 3539-IF_ REITORIA_PA.dwg);

5.4. Sistema de Controle de Acesso

O projeto requer a instalacdo de um sistema de controle de acesso com leitora

biométrica, cartdo magnético e senha fixado ao lado externo da porta da sala do Data

Center com as caracteristicas a seguir.

R

Seu objetivo € manter um controle de acessos (funcionarios de operagéo,
manutencdo, administracdo, visitantes e contratados) que transitam pelo
ambiente controlado, permitindo ou ndo o seu acesso através de critérios pré-
determinados e registrar sua movimentacdo de tal forma que se possa ter
conhecimento absoluto de todas as informagdes a respeito das pessoas que por

ali transitaram.

Para tanto, o sistema deve comunicar-se em modo real time, enviando e
recebendo constantemente e instantaneamente varias informag¢des que
possibilitam o gerenciamento, além da operagcdo em modo stand-alone para o

caso da auséncia de comunicagao.

Deve possuir interface web de controle absoluto do sistema, podendo a qualquer

momento bloquear um funcionario, emitir relatérios e histérico de acessos.

A comunicagdo devera ser realizada através da rede Ethernet com protocolo
TCP/IP.

A solucdo devera estar conectada a UPS do confinamento ou contar com

redundancia propria.
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Especificacdes do controle de acesso:

Capacidade de usuarios: 100 cadastros;

Quantidade de digitais: até 1.000 digitais;

Regras de acesso: regras de liberacdo conforme horéarios e departamento;
Capacidade de registros de acesso: mais de 200.000 registros;

Servigo de monitoramento, sincronizacdo e backup na nuvem opcional;
Controle de porta;

Sensores e botoeiras: uma entrada de botoeira e uma entrada de sensor de

abertura;
Relé de saida: um relé interno ao médulo de acionamento de até 220VAC/52;
Entrada e Saida Wiegand;

Comunicacao: RS485, uma porta ethernet 10/100 Mbps nativa (TCP/IP) e USB,

incluindo trabalho stand-alone e opcionais de GPRS e WiFi;

Formas de identificag&o: leitor biométrico de impresséo digital optico de 500dpi,
cartdes de proximidade (conforme modelo) de tecnologia MIFARE™ ou 125KHz

ASK, identificagdo de usuarios atraveés de senha numérica;
Tela LCD Touchscreen TFT colorido com tela resistiva;

Software WEB integrado (embarcado) completo para gerenciamento de controle

de acesso através de browser;

Resolucéo: 500 DPI;

Fornecido com o MAE (Md&dulo de Acionamento Externo);
Tensao de Entrada: DC 12V;

Com fonte de alimentagéo inclusa (tenséao de 12V e corrente igual a 12);

R
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e Idioma Operacional: portugués, dentre outras
e Modelo de referéncia CONTROL iD — iDFlex ou equivalente;

Diagrama de Conexao:

Eelg, sensor de porta & betosina
¥e

Fonie

+12vDE | .
| Alimentagda

para iDFax
= comunicagia |

Entrada = saida Wisgand

Caracteristicas da fechadura eletroima:
e Acabamento dos suportes em pintura epoéxi prata;
e Acionada pelo controle de acesso ofertado;
e Tensdo: 12VCC
e Temperatura de operacdo: -15 a 50°C
e Forga de tragédo: 300kgf

¢ Modelo de referéncia: Automatiza - Automag F300;

Portanto, o sistema de controle de acesso requer:
e Instalacdo do mddulo de controle de acesso;
¢ Instalacdo do mddulo de acionamento externo internamente ao Data Center;
¢ Instalacdo da fechadura;

e Realizacdo das conexdes necessarias;
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5.5. Climatizacdo Externa ao Confinamento de Racks

A climatizacdo do ambiente externo aos racks devera ser baseada em equipamento de
conforto, sem redundéancia, com capacidade suficiente e com controle automético de

temperatura;

O equipamento devera ser do tipo split Hi-Wall com tecnologia Inverter, com capacidade
de refrigeracdo minima 27.000 BTUs e devera ter classificacdo do INMETRO de nivel
A.

Toda a instalagdo dos equipamentos sera de responsabilidade da contratada e devera

seguir as orientagdes conforme plantas de projeto;

O equipamento de conforto devera ser interligado a central de monitoramento ambiental
do sistema de confinamento de racks para que possa ser programado 0 acionamento
automatico diério para refrigeracdo basica da sala. Também serd necessaria esta
integracdo em caso de emergéncia e/ou falha do sistema de climatizacdo de precisdo
do confinamento dos racks ele possa manter um minimo de refrigeracdo até que se

proceda com o desligamento emergencial dos equipamentos de TI.
Especificagbes do condicionador de ar;

e Com tecnologia INVERTER, fornecido com unidade interna (evaporadora) e

unidade externa (condensadora);

e Condicionador de ar do tipo Split Hi Wall, com evaporadora para fixagdo em

parede interna e condensadora horizontal para fixacdo externa;
e Capacidade de resfriamento minima: 27000 BTU/h;
e Deve fazer uso do gas refrigerante R410-A,
e Operacao do tipo eletrdnico;
e Com controle remoto e display indicativo de temperatura selecionada;
e Tensao de energia deve ser bivolt ou 220V

e Possuir compressor tipo rotativo;
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e Aletas horizontais e verticais;
e Baixo nivel de ruido;

e Deve possuir termostato regulavel para selecionar a temperatura ideal do

ambiente;
e Possuir filtro de ar lavavel (deslizante) de facil remocao e limpeza;
e Minimo duas velocidades no ventilador;
e Certificagdo do Inmetro e ROHS, ou outro meio de prova;

e Filtro eletrostatico, filtro fotocatalitico e filtro de carvao ativado para reter
particulas microscopicas, diferentes bactérias, mofo e fumaca;

e Eficiéncia energética de referéncia: selo Procel A;
e Modos de Operacéo;

e Turbo;

* Modo silencioso;

* Desumidificagéo;

+ Modo ventilador;

¢ Modelo de referéncia: Fuijitsu;

Da instalacéo;
e Ainstalacao devera ser feita na parede dos fundos da sala do Data Center;
e Devera fornecer dutos / mangueiras de cobre com protecéo;

o Deverdo ser fornecidas e instaladas os dutos / mangueiras de cobre e com

protecao entre os splits e as condensadoras;
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e Deverdo ser executados todos os servicos de alvenaria, como furaces na

parede, para passagem dos dutos / mangueiras e drenos;

e Com fornecimento de “mao francesa” ou suporte de sustentacdo da unidade

condensadora;
e Se necessario, devera ser feita a complementacéo do gas refrigerante;

e Devera serinstalado o dreno até a tubulacdo de coleta de 4gua de reuso. O duto
devera ser conectado ao ponto de coleta de primeira agua de chuva que se
encontra préximo e abaixo dos inversores ao lado da caixa d’agua de reuso

(aproximadamente 25 metros);

Portanto, a instalagdo do condicionador de ar tipo conforto requer:

Instalacao do dreno para escoamento de agua;

e Instalacdo de tubulaces frigorigenas entre evaporadora e condensadora;
e Instalacdo de cabo elétrico entre evaporadora e condensadora;

e Instalacdo fisica da condensadora do lado externo da sala;

e Instalacdo fisica da evaporadora do lado interno da sala;

e Realizacdo das conexdes necessarias e testes;

5.6. Sistema de CFTV IP

A solugéo de CFTV prevista pelo projeto é composta por 11 (onze) cameras IP coloridas,
de alta resolucdo, com alimentacdo compativel com o padrdo PoE (Power over
Ethernet). Estas cameras serdo instaladas em pontos estratégicos conforme planta e
serdo responsaveis pelo monitoramento de todas as partes do ambiente como definidos

no projeto.
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Além da instalagdo das cAmeras devera ser feito o cabeamento U/UTP Cat.6 até o rack
de Telecomunicacdo para comunicacado e alimentacdo das mesmas. Dentro do rack os
pontos para cameras deverdo ser terminados em patch panels e conectados ao switch
por patch cords U/UTP Cat.6 2,5 metros.

Para conexdo logica do sistema de CFTV devera ser fornecido e instalado no rack de
Telecomunicagbes um switch com PoE+ (IEEE 802.3at/af), no minimo 18 portas de

conexao e montagem em rack 19”.

Necessariamente deverd ser fornecido e utilizada camera compativel com a
controladora Ubiquiti Unifi Video 3.6 ou versdo superior, de forma a utilizar a
infraestrutura existente e ndo induzir novos investimentos em controle e

armazenamento.

Todo o cabeamento utilizado pelas cameras devera ser instalado dentro de dutos ou
outros meios que resguardem a seguranca do sistema como um todo, de forma a ndo

criar pontos de vulnerabilidade com cabeamento exposto, por exemplo.
Especificagbes da Camera:

e Conexdao de rede 10/100 Ethernet;

e Sensor 1/3” WDR ou de melhor qualidade;

e Lente com zoom éptico de no minimo 3x(3-9 mm);

¢ Distancia focal aproximada da lente: 3.6 mm;

e Abertura do diagrama aproximado: f/1.8;

e Suportar compressao de video em H.264;

e Suportar modo noturno com LED IR e filtro de IR;

e Botao fisico para reset de fabrica;

e Suporte a alimentagédo via PoE (802.3af);

e Certificagbes CE, FCC, IC;

¢ Incluir kits de montagem para posta, parede e teto;

e Suportar gravagdo em, no minimo, Full HD — 1080p em 30 FPS;

e Suportar no minimo configuracdo de imagem para brilho, contraste, nitidez,
saturacao, reducao de ruido e frequéncia;

e O equipamento deve ser resistente a intempéries do tempo com, no minimo,
certificacdo IP67;

e Angulo de visual minimo:
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s 44.4°W —15.5°T (vertical)

*+ 81.0°W -27.9°T (horizontal)

* 94.0°W -32.1°T (diagonal)
Incluir solugdo de gerenciamento compativel com GNU/Linux que suporta o
conjunto de equipamentos; Compativel com a plataforma Unifi Video 3.6 da
Ubiquiti Networks;
Modelo de referéncia: Ubiquiti UniFi UVC-G3-Af, de mesma equivaléncia técnica

ou de melhor qualidade;

Especificagbes do Switch:

Interfaces de rede: 24 portas RJ45 10/100/1000 Mbps;
Padrao de montagem em rack de 19”;

Suporte PoE+ IEEE 802.3at/af e 24V Passive POE;
Suporte a VLAN;

Protocolo SNMP;

Ajuste automatico Auto-MDIX;

Porta de gerenciamento;

Modelo de referéncia: Ubiquiti Unifi US-24-250W;

Portanto, a instalagdo das caAmeras requer:

Cabeamento Cat.6 entre os pontos de cameras e o rack de Telecom;
Terminacéo dos pontos de cabeamento em conectores macho e patch panels;
Identificacéo, testes e certificacdo dos pontos;

Instalacao fisica das cameras;

Instalacdo de um switch no rack de Telecomunicagdes;

Ativacao dos pontos de cameras no switch;

Alinhamento e ajustes de posicionamento;

5.7. Sistema de Telecomunicacéo

R

5.7.1 Requisitos Gerais
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Com o intuito de maximizar a vida util do cabeamento, este projeto prevé a instalacao
de solucéo de altas taxas de transmisséo e desempenho para comunicacao entre a rede
local existente, servidores, equipamentos de entrada de link e demais equipamentos de

comunicagao interna.

A execucao deste projeto béasico deverd prever a alocagdo estratégica do rack de
cabeamento de modo que néo interfira na expansdo futura na solucdo de racks

confinados.

O Cabeamento Estruturado devera prover pontos légicos metalicos e épticos alocados
dentro do Data Center, a rede sera preparada para trafegar até 10 Gigabit Ethernet em

pontos metalicos Cat.6A e até 40/100 Gigabit Ethernet em pontos 6pticos OM3;

Os cabos seréo langados através de infraestrutura metélica (eletrocalhas) sob o piso
elevado e internamente aos racks confinados, interligando os racks e dispositivos

conforme projeto.

Este projeto ndo prevé a utilizagdo de patch panel como pontos de terminacdo. Os
servidores e outros dispositivos serdo conectados diretamente aos switches com patch
cords, cabendo a contrata fornecer cabos em tamanho suficiente e otimizado para essas

conexodes.

Sendo assim, deverao ser considerados os patch cords e corddes 6pticos em tamanhos
e quantidades necessarias junto aos pontos de terminacdo para atendimentos dos

equipamentos e dentro dos racks para suas interligacdes e espelhamentos.

Todas as extremidades de todos os cabos terdo que ser identificadas de acordo com as
recomendacdes da Norma EIA/TIA-606A, com etiquetas especificas para identificacao,
gue permitam a clara e inequivoca identificacdo dos pontos na origem e destino, em

conformidade com o projeto. Todos os cabos deverao ser certificados e identificados.

Os patch cords deverdo ser identificados de forma sequencial, em ambas as

extremidades e seus tamanhos deverdo ser apropriados ao uso a que se destinam.

A verificacdo da rede € executada com equipamentos especializados em certificar e
detectar falhas no cabeamento. Estes equipamentos possuem recurso de armazenar e
emitir relatérios de testes, com o resultado do teste e dos parametros avaliados

conforme norma TIA/EIA 568-C. Esta certificacdo devera ser feita por instrumental
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normatizado e capacitado para este fim, com calibrac@o obrigatéria, comprovada com

documento no inicio da certificagéo e vigente.

Deverao ser executados testes de desempenho do cabeamento metdlico (certificagéo),
comprovando a sua conformidade com a norma e performance de transmissdo para a

categoria utilizada, no que tange a:

*WIREMAP (mapa de fios);

*LENGTH (comprimento);

*ATTENUATION (atenuacao);

*NEXT (Pair to Pair) (paradiafonia);

*POWERSUM NEXT (paradiafonia entre pares);

*FEXT (Acoplamento indesejado de sinal);

*ELFEXT (PairtoPair) (raz&o entre sinal desejavel e ruido par a par);
*POWERSUM ELFEXT (razéo entre o sinal desejavel e o ruido entre pares);
*PROPAGATION DELAY (atraso na propagacao do sinal);

*DELAY SKEW (diferenca de atraso entre pares);

*RETURN LOSS (perda de retorno).

Os relatorios, gerados pelo aparelho, deverdo ser datados (data de realizacdo dos

testes) e rubricados pelo responsavel.

A identificacdo dos testes devera estar nomeada com a exata identificacdo do

cabeamento.

Para a rede Optica instalada, desde os cabos até todos os acessorios, devera ser
realizado o teste do cabeamento Optico visando sua certificagdo. Os testes irdo
demonstrar se a rede esté disponivel para o uso e, se ndo estiver, ira apontar as falhas

gue devam ser corrigidas.

Para a caracterizacdo do estado das redes Opticas sao efetuados testes que verificam
as caracteristicas fisicas e de transmiss@o das fibras. Basicamente, os parametros

medidos compreendem:

16 de novembro de 2017
Proposta: 3539-8.1 o
Projeto: 3539DTC-IF_REITORIA_PA pagina 39 de 74



rReuesaCla

Solugdes em Engenharia e Telecomunicagdes

Atenuacédo por retroespalhamento — Teste de campo — Este teste é realizado
com o instrumento chamado OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). O
instrumento faz uso do fenémeno do espalhamento de Rayleigh para medir o
comprimento da fibra, atenuagdo das emendas, atenuacdo nos conectores,
localizar defeitos, e outros; Atenuacao representa a perda de poténcia Optica
medida em dB (decibéis). E o fator limitante na maioria dos sistemas Opticos. As
propriedades de emendas na fibra, conectores e adaptadores utilizados, além
dos proprios equipamentos ativos da rede, contribuem para a atenuacao total do
sistema. Outras perdas adicionais (curvaturas, tragdo excessiva na instalagéao,

etc) podem contribuir para aumentar a atenuacao;

Teste de comprimento — O comprimento de um link éptico deve ser medido para
garantir os requisitos do sistema. O comprimento pode ser medido via
“propagation delay” se o indice de refracdo gradual da fibra for conhecido, ou
medido com um OTDR. No caso de medida com 0 OTDR, é necessario saber o
indice de refracdo da fibra sob teste (informado pelo fabricante).

5.7.2 Cabeamento interno

Para o cabeamento interno entre os racks confinados deverédo ser disponibilizados 24

pontos a velocidade nominal 10Gbps para cada um dos racks de servidores.

Inicialmente serdo montados 03 racks fechados de servidores. Em cada rack de servidor

serdo instalados 24 patch cords do tipo F/UTP Categoria 6A Blindada conectados em

switches no rack de Telecomunicagoes.

O tipo de cabo utilizado para comunicacdo dos racks de servidores com o rack de

Telecomunicagfes sera o metalico F/UTP Categoria 6A, garantindo uma velocidade de

conexao entre 0os equipamentos de até 10Gbps.

Os patchs cords deveréo ser fornecidos em quantidades e metragens conforme lista de

materiais anexa ao memorial descritivo e devera vir montado de fabrica com as

seguintes caracteristicas minimas:

PATCH CORD RJ45/RJ45 CAT 6A

Especificacdo Técnica

R
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* Deve atender a todos os requisitos de performance estabelecidos pela Norma
EIA/TIA 568-C para CAT6A

» Deve vir obrigatoriamente montado de fabrica, embalados individualmente e

apresentando codigo de controle de qualidade nas embalagens

* Deve ser fornecido com comprimentos de acordo com o especificado na lista de

materiais

* Os patch cords devem ser construidos com conectores machos (plugs) tipo
RJ45 CAT6A em ambas as extremidades. O cabo utilizado nestes patches cords devera

ser cabo flexivel CAT6A, de cobre e em par trangado

» O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que
proteja o ajuste mecéanico da conexao (linguetas) contra fisgamento acidental, ao qual
depois de haver sido inserido, sirva de protecéo para ndo ser desconectado de forma

acidental;
* Nao serdo aceitos patch cords fabricados manualmente;

Referéncia: Furukawa

Portanto, a instalagdo do cabeamento interno requer:

e Passagem de 24 (vinte e quatro) patch cords F/UTP Cat.6A, de tamanhos
diferentes de acordo com a planilha de materiais, entre o rack de
telecomunicacdes e cada um dos trés racks de servidores. Totalizando a
passagem de 72 (setenta e dois) patch cords dentro do confinamento dos racks;

e Organizagdo dos patch cords com fita velcro, e somente em locais acessiveis
para que seja possivel o reposicionamento caso necessario;

¢ Identificacdo em ambas as pontas de todos os patch cords lancados;

5.7.3 Cabeamento externo (backbone)
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Para os backbones externos também deverao ser utilizados solu¢des que disponibilizam

10Gbps ou superior, sendo que o0s links para os racks secundéarios de

Telecomunicacdes ficaram definidos como:

Passagem de nova fibra 6ptico OM3 10Gbps entre o Data Center até o prédio
administrativo, incluindo o par de transceivers de 10Gbps;

Passagem de cabo metalico F/UTP Cat.6A entre o Data Center e a sala DTIC;

Realizar a descida do cabo 6ptico existente e utilizado atualmente na sala DTIC

que vem das Casas para dentro do Data Center,

Deverdo ser realizadas todas as terminacdes dos cabos, testes e identificacdo

de acordo com as normas.

Além do cabeamento passivo devera ser fornecido um par de médulos SFP+ 10GBASE-

SR para uso com os switchs existentes no local para ativagédo do link entre o data center

e o prédio administrativo.

Referéncia: Furukawa (equipamentos passivos)

Planet (transceivers Opticos)

Portanto, a instalagdo do cabeamento externo requer:

R

Lancamento de um cabo 6ptico OM3 10Gpbs 06FO em tubulagéo subterrédnea
existente entre o prédio DTIC (data center) e o prédio administrativo;
Terminacgdo do cabo éptico lancado em equipamentos do tipo DIO (Distribuidor
Interno Optico) e as fibras emendadas por processo de fusdo Optica em
extensfes Opticas compativeis e conectores do tipo LC;

Lancamento de um cabo metalico 4 pares F/UTP Cat.6A em tubulagéo interna
existente entre a sala DTIC (prédio DTIC — 1° pavimento) e sala do data center
(prédio DTIC — pavimento térreo);

Terminacdo do cabo metdlico 4 pares F/UTP Cat.6A em patch panel com
tomadas compativeis Cat.6A (no rack de telecomunicacéo do data center e no
rack de distribuicdo da sala DTIC) e patch cords 2,5 metros F/UTP Cat.6A,
Fazer a movimentacdo do cabo 6ptico vindo do setor denominado “Casas”

conectado atualmente no rack de distribuicdo da sala DTIC para o rack de
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telecomunicacdo da sala do data center, incluindo terminacdes em DIO e
emendas por fusdo das fibras movimentadas;
e |dentificacdo e certificacdo de todos os cabos Opticos e metélicos lancados e

remanejados;

5.8. Sistema de Alimentacédo Elétrica

O sistema mais critico presente em um Data Center é, indiscutivelmente, seu sistema
de distribuicdo elétrico. Por questbes Obvias a alimentacado elétrica dos equipamentos
criticos de Tl deve ser continua e estar disponivel durante 100% do tempo (24 horas por
dia e 7 dias por semana). Para garantir tal disponibilidade, este projeto exige a utilizagdo
de sistemas auxiliares de alimentacdo elétrica, agregados aos componentes de

distribuicdo convencional.

Esses sistemas auxiliares sdo constituidos de grupo gerador, chave de transferéncia
automatica, sistema UPS (Uninterruptable Power Supply) e PDU (Power Distribution
Unit). No entanto, a configuragéo do sistema de alimentacgéo elétrica do data center com
suas contingéncias (referir-se as premissas exigidas a seguir) é que define suas

caracteristicas de disponibilidade e confiabilidade.

Ainda em relagdo ao sistema de energia, a execucdo deste projeto devera

observar as seguintes premissas:

e suportar todas as demandas do datacenter, contemplando todos o0s
subsistemas, equipamentos, dispositivos e componentes pertencentes a solu¢ao

como um todo;

e integrar ao sistema de distribuicdo de energia da Reitoria (QGBT), abrangendo

inclusive qualquer adequacao que se faga necesséria;

e fornecer dois canais independentes e redundantes de alimentacdo para os

servidores e demais equipamentos a serem alocados no datacenter:

o Cada canal devera contemplar conjunto proprio e independente de
cabeamento, UPS, banco de baterias, PDU, disjuntores e demais
componentes que integram a conexdo entre um servidor (exemplo)

alocado num rack e o quadro de distribuicdo do data center (QDDC), de
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forma que a total interrupgéo (controlada ou n&o) de um dos canais nao

afete o outro.

o Esses canais devem viabilizar também a inclusdo de novos UPS no caso
de expansfes, sem que seja obrigatéria a substituicdo dos equipamentos

anteriormente utilizados.

o Os equipamentos atualmente em uso no datacenter que ndo suportam
redundancia no fornecimento de energia elétrica serdo substituidos

gradualmente no futuro.

0s quadros de energia deverao ser posicionados de forma a isolar os ambientes
e 0s canais de energia, viabilizando manutengfes sem que toda a solucdo seja

comprometida;

a solucdo deve fornecer para uso dos equipamentos da contratada, a serem
alocados nos racks de servidores e no rack de rede, a capacidade minima de 20
kW de poténcia;

a solucdo deve possui protecdo contra surtos, contando também com o

subsistema de aterramento, detalhado neste projeto (ver item 5.9);

contemplar uma solugdo secundaria de fornecimento ininterrupto de energia

(grupo motor gerador), considerando os requisitos a seguir:

o suportar acionamento manual e automatico, para 0s casos de

interrupcdes no fornecimento pela concessionaria;

o asolugdo de energia redundante devera ser dimensionada de forma que
a carga total do datacenter, contemplando todos os subsistemas e
componentes em sua capacidade maxima, ndo ultrapasse 50% de sua

capacidade;

o suportar operagcdo por no minimo 8 horas ininterruptas sem

reabastecimento com a carga completa do datacenter;

o contemplar unidades de UPS (nobreaks) e bancos de baterias, com
capacidade adequada, a serem empregadas junto ao gerador para

correta operacao do subsistema de alimentacéao elétrica;
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o a solugdo devera emitir o menor ruido o possivel, contando com
carenagem e outros dispositivos que se facam necessarios, de acordo
com as normas pertinentes (NBR 7565 e outras);

e as UPS deverao ter autonomia o suficiente para que néo haja interrupgdo no
fornecimento de energia elétrica até que o gerador esteja em operacdo nas

ocorréncias de interrup¢ao no fornecimento pela concessionaria;

e contemplar a conexao individual de cada rack aos quadros de energia, de forma
gue eventuais falhas ou manutencdes possam ser isoladas, ndo afetando outros

racks;

o Deverdo ser instalados armarios de energia em cada um dos ambientes, de
forma a permitir o isolamento dos segmentos presentes no datacenter para fins

de manutencéo, expansdo ou emergéncias;

e Tanto os UPS quanto o gerador deverdo suportar o monitoramento remoto via
interface web e o0 envio de notificacdes por e-mail em caso de falhas ou outros

eventos criticos.

e Paraasalade Data Center da contratante, este projeto exige que seja observada
na respectiva execugdo a premissa de capacidade minima igual ao dobro da
carga atualmente em uso, cujo valor nominal é de 9,766 KW. Sendo assim, sera
exigido na execucdo deste projeto que as UPS (Uninterruptable Power Suply)
deverdo suportar carga de no minimo 20 KW considerando fator de poténcia de
saida de minimo de 90% (equivalente ao minimo de 22,23 kVA). explicada no
item 1.2 de Justificativas, onde diz que a capacidade elétrica do datacenter deve
contemplar no minimo o dobro da carga atualmente em uso. E como
complemento o projeto basico devera considerar o inventério do data center
atual da contratante relacionado na tabela a seguir. Logo as UPS deveram ter

no minimo 20kW e com fator de poténcia de 90%.

A rede elétrica do data center serd composta pelos seguintes componentes listados de
forma unifilar (planta 3539DTC-IF_REITORIA_PA — Projeto Elétrico). A rede tera uma
alimentacdo da concessionaria e uma segunda fonte que sera o Grupo Motor Gerador.

Estas duas fontes de energia serdo conectadas em quadro de distribuicdo e que por sua
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vez estara controlado por uma chave de transferéncia automética (CTA) integradas ao
Grupo Motor Gerador.

O quadro de distribuicdo alimentard os UPS (N+1) e os equipamentos de ar
condicionado de precisdo (N+1) da solucdo de corredor confinado, através de dois
canais de alimentacao independentes (referir-se as premissas acima). O quadro de
distribuicdo, também, alimentar4d o equipamento de ar condicionado de conforto, a

iluminacéo das salas e de emergéncia, assim como as tomadas de uso comum.

Por sua vez o sistema de UPS alimentara as PDUs dentro dos racks, também com dois
canais de alimentacao independentes, provenientes de cada UPS e a partir das PDU os
demais dispositivos sensiveis e confinados (inventario do datacenter atual, central de
controle confinada, fontes PoE do sistema CFTV, fonte externa do sistema de controle
de acesso - referir-se ao item 5.3). Ainda, as UPS alimentardo, através da central de

controle confinada, o sistema de detecgéo e alarme de incéndio.

5.8.1 Grupo Motor Gerador Elétrico

Este projeto exige a instalagdo de um Grupo Motor Gerador de Energia para suprir as
necessidades de fornecimento caso ocorra falta ou falha por parte da concessionaria

local.

Definiu-se que o motor gerador deverd trabalhar de forma limpa, verde e com
combustivel renovavel, assim devera ser utilizado um equipamento com abastecimento
a etanol. Em atendimento aos requisitos de sustentabilidade ambiental o moto gerador

deverd, necessariamente, usar combustivel etanol.

O equipamento adotado como referéncia € o modelo Verflex da marca GERAFLEX o
qgual, além de atender o requisito de sustentabilidade, é compacto, completo, de alta

performance e tecnologia.

Por ser compacto auxiliara na possibilidade de expansao de capacidade de geracéo do

Data Center.

O modelo possui ainda baixo nivel de ruido (necessério para o local), todo carenado e
com tanque de combustivel incorporado, permitindo instalacdo em cémodo semi

confinado.
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No local devera ser construido e adaptado sistema de tubulagéo para o escapamento

do motor do gerador, de acordo com as especificacdes do modelo e fabricante para que

a fumaca, calor e residuos gerados sejam extraidos e fiquem acima do nivel do prédio

(2 pavimentos) onde se encontra o data center.

As principais caracteristicas exigidas para o motor sao:

Movido por motor a combustao, utilizando combustivel renovavel do tipo etanol;

Deve possuir sistema de partida elétrica, manual e automatizada, com
possibilidade de desligamento manual de seguranca e automaticamente

conforme programacao;

Deve possuir injecdo eletrdnica de combustivel para maior otimizacdo da

combustao e menor consumo de combustivel;

Deve possuir sistema auxiliar de partida a frio;

Deve possuir regulagem eletrbnica de velocidade para controle preciso da
frequéncia de saida

Sistema de arrefecimento por agua, contemplando radiador de agua, ventilador

elétrico e bomba centrifuga de agua

Deve possuir filtragem de ar, 6leo lubrificante e combustivel, com pecas de

reposi¢ao encontradas facilmente no mercado

Sistema eletrbnico de protecdo para o motor, contemplando sensores de
temperatura de agua, pressdo de Oleo, excesso de rotacdo e temperatura

ambiente na cabine do motor

Sistema elétrico 12V com bateria independente e sistema de carga automatica

Deve estar apoiado sobre coxins para reducéo de vibracdes do conjunto

As principais caracteristicas exigidas para o alternador séo:
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Frequéncia de operagdo 60Hz, com gerenciamento eletronico digital da
frequéncia de saida

Sem escovas, tipo brushless;

Deve possuir regulador eletrénico de tenséo

Isolamento classe H

Deve estar apoiado em base metélica, com fixacéo por parafusos metalicos

Deve possuir sistema de acoplamento elastico ao motor

As principais caracteristicas de gerenciamento exigidas séo:

O grupo gerador deve possuir software de gerenciamento, possibilitando:
Acesso remoto para gerenciamento do grupo gerador

Visualizacao de informacgdes do motor: temperatura, presséo do 6leo, tensao de

bateria do sistema 12V, rotacado do motor, nivel de combustivel, alarmes atuados

Possibilidade de partida e parada do motor, remotamente

Caracteristicas gerais exigidas para o grupo gerador

Conforme decisédo da contratante, o requisito de contemplar gerador capaz de suportar

0 dobro da carga do datacenter serd descartado devido ao custo-beneficio. Como a

opcao de gerador proposta no projeto possui tamanho reduzido e permite que uma nova

unidade seja instalada no futuro, eventuais expansdes no futuro seguirdo este formato.

Desta forma, a poténcia do gerador foi calculada conforme tabela a seguir:

Componente Consumo (aproximado)

UPSs (N+1) 20kW
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Climatizacéo de Precisdo (N+1) 14kw
Climatizacéo de Conforto 3kwW
lluminacéo e outros componentes de 1kw

baixa poténcia

Total 38kW

Considerando uma folga de seguranca de 20% da capacidade total (7,6 kW) e um fator
de poténcia de pelo menos 80% (gerando 48kW no total) do gerador, padronizou-se no
valor de 60kVA a capacidade minima para este componente, conforme especificacbes

a seguir:

Poténcia gerada acoplada a CTA (Chave de Transferéncia Automéatica) de 60kVA

ou maior,;
e Deve possuir painel digital para gerenciamento e configuragédo

e Deve possuir contatores de transferéncia com protecdo por intertravamento

mecéanico e elétrico, incorporados ao grupo gerador
e Deve permitir configuracdo de numero de tentativas de partida

e Deve permitir configuragdo do tempo de aquecimento do motor antes da

transferéncia de carga
e Deve permitir ajuste do tempo de deteccdo de normalidade da rede
e Deve permitir ajuste da faixa de supervisdo de subtenséo da rede

o Deve ser capaz de realizar sincronismo eletrénico entre unidades iguais do grupo

gerador, para permitir associacao para expansdo de capacidade (cluster)

o Gabinete deve possuir sistema de seguranca com deteccdo de porta aberta e

interruptor de parada de emergéncia

e Tanque de combustivel acoplado, com capacidade de no minimo 150 litros de

combustivel e indicador de nivel
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e Altura ndo superior a 2,10m
e Ocupacdao de area no solo nao superior a 1,0 m2
¢ Ruido maximo do conjunto de 80dB a 3 metros de distancia

e Peso maximo admissivel do grupo gerador de 850Kg, ou a base devera ser

adequada para a carga em questao

e Deve utilizar pegas de reposi¢ao facilmente encontradas no mercado nacional,

sem exclusividade de distribuidor / revendedor do grupo gerador

e O combustivel utilizado pela unidade motora deve ser encontrado a venda

facilmente no mercado, ndo podendo ser de uso restrito

Da Logistica

Toda a logistica necessaria para a execucdo deste projeto serd de
responsabilidade total da contratada, inclusive seus custos, que devera dar atengao
especial para o caso do grupo motor gerador. No sentido de auxiliar no
dimensionamento especifico da logistica do gerador solicitamos atentar para a foto a
seguir, bem como o aclive do portdo da rua para a porta do local de instalagédo.
Informamos também que a largura da porta, que ira abrir para fora entre os batentes, é

de 1,70 metros e altura de aproximadamente 3 metros.

A contratada devera observar, também, que o grupo motor gerador devera ser
fornecido com o reservatorio de combustivel totalmente cheio (capacidade méxima)
devendo, também, observar os requisitos de logisticas demandados, inclusive as

gquestdes legais.
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5.8.2 Chave de Transferéncia Automatica

A chave de transferéncia automatica, parte de fornecimento deste escopo bem como
seus acessorios devera estar incorporado ao grupo motor gerador formando um QTA

(Quadro de Transferéncia Automética) com os seguintes componentes minimos:

e (02 Contatores Trifasicos 250A;
¢ 01 intertravamento mecanico;
e 02 mini contatores (intertravamento elétrico);
e 01 Barra de neutro;
e 01 Barrade Terra;
e 01 TC Medidor de corrente trifasico;
e Como protecao, temos o0s seguintes disjuntores:
o Protecao alternador - Disjuntor Trifasico 250A

o Protecao circuito de comando 12V - Disjuntor Monofasico 202
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Toda a inteligéncia para a gestdo e comando do QTA (Quadro de Transferéncia

Automatica) devera ser realizados por um controlador microprocessado com as

seguintes caracteristicas:

R

Permitir o registro de todos os eventos;

Comandar a transferéncia automatica e permitir a programacdo de

partidas automaticas;

Permitir o monitoramento remoto através de Ethernet;

Display gréfico;

Protectes e medicbes (Gerador e motor);

Entradas de tensédo Fase-Neutro até 300Vac (Gerador e rede);
Medicbes de Valor RMS (Gerador e rede);

Medicbes de poténcia e tensao;

Aplicagbes AMF (Automatic Mains Failure) - Falha de Rede;

Medi¢Bes de corrente e poténcia da rede utilizando transformador de

corrente ligado no lado da carga;

Interface MODBUS para RS232 e supervisao/controle e gestao de dados
via modem PSTN/GSM/GPRS;

RTC (Real Time Clock) para gravacédo em tempo real de log de eventos e
tabela de valores;

Corrente de neutro ou protecéo diferencial para TC auxiliar;
Entradas digitais programaveis;

Saidas digitais programaveis;

Saidas “START” e “FUEL SOLENOID” (2 relés);

LCD: Translucido com retro iluminagéo a LED;
Temperatura de operacao: -25 °C até 60 °C;

Grau de protecdo: IP54 no minimo;

EMC: conforme EN61326-1,;

Seguranca: conforme EN61010-1;

16 de novembro de 2017

Proposta: 3539-8.1 _
Projeto: 3539DTC-IF_REITORIA_PA pagina D2 de 74



ReDesscia

Solugdes em Engenharia e Telecomunicagbes

¢ Medidas calculadas:

O

O

@)

Poténcia ativa, reativa e aparente;

Fator de poténcia: total e fase (Gerador e Rede);
Corrente de sequéncia negativa (12);

Energia ativa e reativa,

Contador de horas de uso - Manutencao / aluguel;

Contador de partidas.

e Protecdes do motor:

@)

Sobre -velocidade (12);

Sobrecarga do gerador (48);

Correia rompida;

Reserva de combustivel;

Nivel maximo/minimo de combustivel;
Nivel minimo do liquido de esfriamento;
Anomalia da bateria (tensdo min/max);
Baixa / Alta Press&o do Oleo;

Alta Temperatura do Motor;

Nivel minimo do liquido de esfriamento;
Anomalia da bateria (tensdo min/max);
Baixa / Alta Presséo do Oleo;

Alta Temperatura do Motor.

Todos os alarmes gerados no motor deverédo ser mostrados no display do controlador.
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5.8.3 Adequacéo do QGBT da Contratante

O QGBT atual do contratante ndo suportara fisicamente a instalagdo de um novo
disjuntor de derivacdo para alimentacdo do data center, devido estar com sua area de
distribuicdo toda ocupada, conforme foto abaixo:

Para que seja possivel fazer a derivacdo de circuito para o QTA (Quadro de
Transferéncia Automatica) do data center definiu-se que sera necessario adicionar meio
armario (considerando que atualmente o QGBT esta montado em um armario de duas

portas) ao lado do existente, seguindo as seguintes condi¢des:

e remocdo das tampas laterais do QGBT existente e do novo para um

acoplamento adequado entre ambos;

o extensdo dos barramentos (3 fases e fase / neutro - atentar que o0 neutro da

Cemig esta aterrado no armario atual) para 0 novo armario;
¢ Instalacao de disjuntor tripolar de 250A para alimentar o data center;

e projeto interno do novo armério considerando as trés fases, neutro e o

aterramento do datacenter, conforme planta anexa ao projeto;
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e considerar que havera necessidade de adequacao civil na base do armério, no
sentido de os cabos poderem ter acesso a tubulacéo existente para dentro da
sala do gerador;

e considerar que o QGBT atual possui as seguintes dimensdes: altura de 175 cm;

largura de 120 cm; e profundidade de 45 cm;

5.9. Sistema de Aterramento

E o conjunto de condutores, hastes e conectores interligados, ou seja, acoplados em
partes metélicas com o propoésito de formar um caminho condutor de eletricidade, tanto
guanto assegurar continuidade elétrica e capacitar uma conduc¢do segura qualquer que
seja o tipo de corrente.

A conexdo terra é na realidade a interface entre o sistema de aterramento e toda a terra,

e é por esta interface que é feito o contato elétrico entre ambos.

Através desta interface passardo os eventos elétricos, que incluem (surtos de energia,

etc.), energia proveniente de descargas atmosféricas.

O aterramento é obrigat6rio, a baixa qualidade ou a falta do mesmo invariavelmente
provoca a queima de equipamentos. Sua caracteristica é a eficacia e deve satisfazer as

prescricdes de seguranca das pessoas e instalacoes.

O valor da resisténcia deve atender as condi¢des de protecdo e de funcionamento da
instalacao e sua resisténcia deve atingir no maximo 10 ohms (Q), conforme orientagdes
da ABNT.

O sistema de aterramento do Data Center em questdo devera ser implementado de
acordo com normas técnicas aplicaveis e com o objetivo de proteger os equipamentos

dentro da sala e os usuarios que ali estaréo.
Este sistema devera ser composto pelos seguintes elementos:

¢ Sistema de aterramento do prédio. Considera-se que o prédio ao qual a sala do

data center faz parte possui um sistema de aterramento adequado e esti
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interligado dentro do QGBT por uma barra de aterramento ja existente
denominada BGB (Building Ground Bar)

Interligada & BGB deverd ser instalada uma outra barra de aterramento principal
do data center, denominada DCMGB (Data Center Main Ground Bar). Esta barra
de aterramento principal do data center devera ser instalada dentro do quadro

de ampliacdo do QGBT que ja foi explicada no item anterior (item 5.8.3);

Junto ao barramento principal do data center devera ser realizado o aterramento
do sistema a terra, este conjunto de interligagdo a terra devera ser realizado com
hastes metalicas de comprimento 2,5 metros, a principio com 3 hastes conforme
projeto, porém o sistema devera apresentar resisténcia menor do que 10 ohms
(Q). Caso nao alcance este valor, o sistema devera ser revisto em condicoes de
ampliagdo de hastes e tratamento do solo até que se alcance este valor de

orientagdo da norma ABNT;

Interligada a barra de aterramento principal do data center (DCMGB) deverao

ser instaladas duas outras barras de aterramento, sendo:

o Uma para interligacdo das cargas especificas dos equipamentos de TI,
denominada CGB (Clean Ground Bar) ou barra de aterramento “limpa”.
Esta barra de aterramento estara interligada aos circuitos de alimentagdo
das UPS, que estardo alimentando as réguas PDUs e as quais estarao

alimentando os equipamentos especificos de TI;

o A segunda barra &€ denominada EGB (Equipment Ground Bar) ou barra
de aterramento de equipamentos, que ird receber as ligacdes dos
equipamentos ndo ligados a TI, carcaca de equipamentos e malha de

referéncia de sinal (SGR — Signal Reference Grid);

Conforme iniciado acima, a barra EGB devera ser interligada ao sistema
denominado SGR (Signal Reference Grid) que é um componente fundamental
da infraestrutura de instala¢des que abrigam equipamentos sensiveis, tais como
data centers. Como a malha é projetada para altas frequéncias, apenas a
superficie do condutor sera, em geral, utilizada para conduzir as correntes
circulantes; portanto o critério de dimensionamento é apenas mecanico. Para

execucdo deste projeto serdo utilizados condutores com secbes de 6mm2
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interligados aos os suportes metalicos (“macaquinhos”) do piso elevado. Além
das estruturas do piso elevado, todas as partes metélicas abaixo do piso também
deverdo estar interligados ao SGR.

Portanto, a instalacédo do aterramento requer:

Instalacdo de uma barra de aterramento principal do data center dentro da parte
do QGBT a ser expandida;

Interligacdo da barra de aterramento principal do data center com a barra de
aterramento do prédio dentro do QGBT existente;

Construgéo do aterramento do sistema a terra através de hastes metdlicas, o
guanto necessario para chegar ao valor de resisténcia recomendado pela norma;
Tratamento do solo para instalagédo das hastes metélicas, se necessario;
Interligagéo da barra de aterramento principal do data center com outras duas
barras de aterramento que sdo denominadas CGB e EGB;

Montagem do sistema de malha de referéncia de sinal utilizando como base os
pedestais e partes metalicas do piso elevado e acessoérios metalicos ali
existentes;

Interligacdo da malha de referéncia de sinal & barra de aterramento EGB,;
Interligagdo dos circuitos de equipamentos especificos de TI & barra de
aterramento denominada CGB;

Interligagdo de equipamentos que n&o estejam ligados diretamente & Tl e

carcaca de equipamentos a barra de aterramento denominada EGB.

5.10. Sistema de Confinamento dos Racks

Os equipamentos aplicados na implantacéo do sistema para a solu¢ao de confinamento

dos racks deverdo ser totalmente integrados e compativeis entre si, atendendo

integralmente as caracteristicas técnicas e funcionais previstas neste documento,

incluindo as premissas de aumento da capacidade, flexibilidade, disponibilidade e

seguranca das informacdes e dos sistemas instalados.

Essa especificacao define as caracteristicas e requisitos da solu¢éo de Data Center com

corredor confinado pré-fabricado para utiliza¢&o indoor. A solucao deveréa ser adaptavel,
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escalavel e modular incluindo UPS, Racks de Servidores, Rack de Network, Rack PDU
gerenciaveis, controles ambientais, distribuicdo de energia, combate a incéndio e DCIM.
Devido as dimensdes da sala, a solugdo completa devera ser adequado aos limites
definidos em planta, incluindo expansées. A quantidade minima de unidades de racks
(Us) disponiveis para instalagéo dos equipamentos de Tl devera ser de 168Us. A Altura
da solugéo nao podera exceder 2,40 m. A solugéo devera ser despachada desmontada
para passar pelas portas e acessos da edificacdo. O licitante devera se certificar, se
necessario através de vistoria no local da obra, que a sua solucdo cabera na sala, além

de dispor de espacos adequados para manutengéo de seus componentes.

A solucdo devera ser desenhada conforme normas abaixo:

¢ UL 60950-1: Information Technology Equipment, Second Edition
o EIA 310-D standard for 19" racks and hole spacing

o NEMA Type 1/IEC IP10 enclosure

e NFPA No. 2001 - Clean Agent Fire Extinguishing Systems

e NFPA No. 72 - National Fire Alarm Code

Descricdo Técnica
Os Principais Componentes da Solugéo deverédo ser:

5.11.1 - Sistema de Climatizag&o de Precis&o de no minimo 25kW sensivel N+1
5.11.2 - Sistema de Energia, com Painel de Entrada, UPS 20kW N+1,
Distribuicao, e Interligacbes Elétricas até as Rack PDU

5.11.3 - Sistema de Deteccédo, Alarme e Combate a Incéndio

5.11.4 - Estrutura Metdlica Pré-Fabricada e em aluminio extrudado com
capacidade de no minimo 42Us por rack, totalizando 04 racks Uteis (168Us).
5.11.5 - Réguas (Rack PDU) Inteligentes

5.11.6 - Monitoramento Ambiental e Sensores

5.10.1 Climatizac&o de Preciséo

A solugdo deverd incorporar duas unidades de climatizacdo de precisdo do tipo
expansao direta, com insuflamento frontal e retorno traseiro, capacidade de remocéo de
calor sensivel de no minimo 25kW (condi¢Bes do ar de retorno a 32°C e 35%) cada

unidade, insuflamento horizontal frontal com ajuste para descarga lateral via defletores
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bidirecionais, com todos os estagios de tratamento de ar (resfriamento, desumidificacao,
reaquecimento, umidificacdo) incorporados hna mesma unidade, controle
microprocessado e quadro elétrico com chave geral incorporados, com condensadora
remota a ar, alimentagdo 220V, compressor scroll com capacidade variavel de 20 a
100%, com tecnologia INVERTER, gas R410A, e ventiladores eletronicamente
comutados (EC Fan), com velocidade comandada pela Unidade Controladora. Deverdo
haver filtros com espessura de 101,6 mm conforme ASHRAE 52,2 MERV 8, e sensor
de filtro sujo. O controle da unidade devera ser setado de fabrica para um controle

inteligente utilizando o sistema inteligente “fuzzy logic" e "expert systems".

Os requisitos de instalagcdo das partes externas (condensadora, drenos, etc.) deverédo

cumprir os mesmos requisitos do sistema de climatizagéo de conforto.
Da instalacao;

e A instalacdo devera ser feita dentro do sistema de confinamento dos racks do

Data Center;

e Deverd fornecer dutos / mangueiras de cobre com protecdo conforme

orientacBes do fabricante;

e Deverdo ser fornecidas e instaladas os dutos / mangueiras de cobre e com

protecdo entre os splits e as condensadoras conforme orientagdes do fabricante;

e Deverdo ser executados todos os servicos de alvenaria, como furagdes na

parede, para passagem dos dutos / mangueiras e drenos;

e Com fornecimento de “méo francesa” ou suporte de sustentacdo da unidade

condensadora;
e Se necessério, deverd ser feita a complementagéo do gas refrigerante;

e Devera ser instalado o dreno até a tubulacao de coleta de 4gua de reuso. O duto
devera ser conectado ao ponto de coleta de primeira agua de chuva que se
encontra préximo e abaixo dos inversores ao lado da caixa d’agua de reuso

(aproximadamente 25 metros);
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Portanto, a instalacédo do condicionador de precisdo requer:
e Instalacdo do dreno para escoamento de 4gua;
e |Instalacdo de tubulaces frigorigenas entre evaporadoras e condensadoras;
¢ Instalacdo de cabo elétrico entre evaporadora e condensadora;
¢ Instalacao fisica da condensadora do lado externo da sala;
e Instalacdo fisica da evaporadora do lado interno da sala;

e Realizacdo das conexdes necessarias e testes;

5.10.2 Sistema Elétrico
Painel de Entrada (QGBT):

O Painel QGBT devera possuir um disjuntor de cabeceira, e todos os disjuntores de
distribuicdo necessarios a alimentagdo de todos o0s subsistemas. Deverd utilizar
disjuntores IEC com capacidades superiores as maximas correntes de cada subsistema,
e seus circuitos (cabos) deverdao ser superiores as capacidades dos disjuntores
conforme ABNT NBR 5410.

Sistema Ininterrupto de Energia (UPS) Modular de no minimo 20kW Rack 19”:

e Normas obrigatorias: IEC / EN 62040-2, IEC / EN61000-3-11,IEC / EN61000-3-
12, YD/ T1095-2008; ICE / EN 62040-2, IEC / EN 61000-4-5

e Refrigeracdo: Do tipo Forgada, com tomada de ar pela frente e exaustao pela

traseira.
e Montagem: Montagem em Rack 19” ou Auto portante.

e Gabinete: Grau de Protegao IP 20 (conf IEC 60529)
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Eficiéncia: Devera ter eficiéncia minima de 90% em modo dupla-converséo, a

plena carga.
Ruido audivel: Menor que 60dB medido a 1m frontal da UPS.

Entrada (Retificador): 3F+N+T; Fator de Poténcia de Entrada >0,99 (plena
carga); tolerancia de frequéncia de entrada de 45Hz a 70Hz, mantendo estavel
a voltagem e frequéncia na saida do inversor, fazendo a regulacdo sem transferir

para as baterias.

Saida (Inversor): 3F+N+T; Devera suportar sobrecarga de: 132% por 5min;

150% por 1min; THDv<2% para carga linear e <5% p/ carga néo-linear

Barramento DC: A tenséo de Recarga devera ser ajustada automaticamente, em
funcdo da temperatura, provendo 6tima selecdo da tensdo de recarga para
preservar as baterias. Autonomia de no minimo 05min a plena carga. O Banco
de Baterias devera ser modular, montado em bandejas deslizantes localizadas
no mesmo Gabinete ou Rack da UPS. Devera possuir no minimo 2 modulos de
baterias, cada um isolado por disjuntor de protecdo CC individual, de modo a
permitir substituicdo de um médulo de baterias mantendo a UPS funcionando

normalmente com autonomia reduzida.

Chave Estatica (Bypass Estéatico): com tempo de transferéncia (entre bypass e
inversor) sincrona <lms, e assincrona <20ms (ajustavel pelo usuario).

Tolerancia de tensao e frequéncia +/-10% ajustaveis pelo usuario.

Painel de controle da UPS: Devera vir equipado com Display LCD amigéavel e
intuitivo, permitindo completa monitoracéo e controle, com facil visualizagdo das
informacdes, armazenando histérico de eventos, no idioma portugués ou inglés.
O microprocessador devera controlar o display e as funcbes da memoria do
sistema de monitoracéo. Todos os parametros de tenséo e corrente deverao ser
monitorados através de medidas RMS com precisdo de +1%. No minimo os
seguintes parametros deverdo ser mostrados no display: Tenséo de Entrada;
Corrente de Entrada; Fator de Poténcia de Entrada; Tensdo de Entrada do
Bypass; Frequéncia de Entrada do Bypass; Tensao de saida; Corrente de saida;

Fator de Poténcia de Saida de cada Fase; Frequéncia de saida; Percentual de
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Carga; Poténcia de Saida em kW e kVA de cada fase; Tensdo do Barramento
de Baterias; Corrente de Bateria.

e Quadro de Paralelismo, Bypass de Manutencdo e Distribuicdo: Devera ser
previsto quadro de paralelismo (ja prevendo expanséo futura de no minimo 1+1),
com um disjuntor para cada modulo UPS. Devera ser previsto disjuntor de
bypass de manutencao, isolado mecanicamente (intertravamento mecanico)
evitando acionamento indevido. Deverdo ser previstos mini disjuntores de
distribuicdo, tipo IEC, sendo um para cada PDU. Os racks de Servidores e
Telecomunicagdo receberdo duplo circuito elétrico, todos partindo do

barramento Unico de saida das UPS ligadas em 1+1.

Interligagbes Elétricas:

Todas as interligagbes (AC e DC) entre os componentes, desde o Painel de Entrada até

as PDUs, passando pelos UPS, deveréo ser fornecidas e montadas de fabrica.

5.10.3 Sistema de Detec¢do e Combate a Incéndio

Com a funcéo de alertar com rapidez o principio de incéndio, para que o mesmo seja
controlado de acordo com o plano de emergéncia da edificacdo a ser protegida, o
sistema de detecc¢do e alarme de incéndio proposto em questdo devera compor-se da
instalagéo de detectores dentro e fora do confinamento, acionador manual, chave de
bloqueio e avisadores audio visuais supervisionados por uma central de deteccéo e

alarme para dentro do ambiente de confinamento dos racks.

A protecdo contra incéndio deverd ser realizada com sistema de inundagao total pelo
Agente Limpo HFC-227ea (FM-200) — Heptafluorpropano.

O Agente Limpo HFC-227ea (FM-200) devera ser descarregado nas areas em
emergéncia através de difusores especiais de maneira a possibilitar a descarga
uniforme do Agente Limpo em todo o ambiente, com concentracdo prevista pela norma
NFPA 2001.
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O cilindro de HFC-227ea (FM-200), devera ser provido de valvula de descarga rapida,
atuador elétrico tipo solenoide 24VDC, atuador manual e mangote flexivel para
interligacdo do cilindro com a rede de distribuicdo de HFC-227ea (FM-200).

O cilindro deverd ser alocado internamente ao ambiente protegido em fungcdo da
viabilidade do calculo hidraulico.

A partir do cilindro deveré ser instalada a rede de distribuicdo para conduzir o Agente
Limpo HFC-227ea (FM-200), nos locais de descarga, e também de que permitirdo a
descarga uniforme de HFC-227ea (FM-200).

O sistema de HFC-227ea (FM-200), devera ser totalmente automatico, caso o incéndio

seja detectado dentro do ambiente confinado.

5.10.4 Estrutura Modular Pré Fabricada

A estrutura metalica do Data Center devera incluir Racks, ventiladores de emergéncia e

corredor frio confinado.

Racks de Redes/Servidores: (06) x Rack 19” de alta resisténcia de no minimo A
=2100mm x L=800mm x P=1500 mm. Deveréo ser fornecidos com suporte para 02 x
Rack PDU Vertical (OU) Gerenciaveis, e duas linhas de Fingers na parte frontal ou
traseira, instalados de fabrica. Deverd possuir fechamentos frontais e traseiros para
evitar a recirculacdo de ar quente e frio entres os corredores confinados. Deverao
possuir perfis 19” conforme EIA 310-D. Deverdo acompanhar kit com 06 fechos de
velcro para gerenciamento de cabos. Porta Frontal devera ser de vidro, recuada em
30cm (véo livre entre frente dos servidores e porta de vidro) para criar um confinamento
de corredor frio. Cada Rack devera acompanhar tampas cegas de 1U para fechamento
total e rapido (sem ferramenta) do plano de face da solucao, fechando espacos entre o0s

ativos/dispositivos instalados.

Confinamento: A solucdo devera possuir confinamento dos corredores e ventilagdo de

emergéncia em caso de manutencdo no sistema de climatizacao.

Ventiladores de Emergéncia: O corredor frio devera possuir ventiladores de emergéncia,
alimentados pelo UPS (com disjuntor com trip) e ativados somente em caso do Sistema

de Monitoramento Ambiental detectar, através de um de seus sensores de temperatura
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digitais, temperatura no corredor frio a partir de 27°C. A deteccdo devera ser feita por
meio de sensores digitais do Sistema de Monitoramento Ambiental, independente da
unidade de climatizagdo de precisdo. A exaustdo devera ocorrer atraves das traseiras
dos Racks.

A estrutura de confinamento deverd cumprir com o requisito minimo de certificacdo IP

(Ingress Protection) de classificagéo IP55.

5.10.5 Réguas Inteligentes (Rack PDU)

Deverao ser fornecidas 02 réguas gerenciaveis via IP por Rack, sendo ligadas em
redundancia (2N), do tipo Vertical, OU, com no minimo 24 tomadas, entrada (Plug)
IEC60309 32A 220V (FNT), monitoracéo local (display) e remoto de Tensao, Corrente,
kW, kWh e FP, e funcdo de switch ON/OFF remoto individual por tomada. As réguas
deverdo falar protocolo SNMP com o DCIM, conectadas através do Switch de Rede, e
deverdo permitir que o usuario monitore seus parametros elétricos, além de poder,
mediante senha, dar um boot em um servidor desligando e ligando uma tomada, ou

liberando/autorizando via software a energia na tomada desejada.

Para compatibilidade de plugues e tomadas entre os equipamentos de Tl com o sistema
de réguas gerenciaveis deverao ser fornecidos 72 (setenta e dois) cabos de forca com
plug macho compativel com as tomadas e plug fémea IEC 320 C13 na outra ponta. De
capacidade 10A — 110V a 250V, com 2 metros de comprimento.

5.10.6 Monitoramento Ambiental

A solucao devera incluir um Sistema de Monitoramento (Supervisao e Alarmes), através
de estacdo dedicada, com software de gerenciamento ativo instalado, incluindo
concentrador de alarmes (entradas analdgicas e digitais) de alarmes diversos, sendo
um sensor digital de Temperatura e Umidade para cada Rack (incluindo Rack/Gabinete
da UPS), um sensor de abertura de porta para cada Rack (incluindo Rack/Gabinete da
UPS), dois sensores de deteccdo de agua para ficar um dentro do confinamento dos

racks e outro abaixo do piso elevado, dois sensores de fumaca internos ao sistema de
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confinamento dos racks sendo um para corredor frio e outro para o quente e oito
sensores de fumaga externo ao sistema de confinamento dos racks que deverao ser
distribuidos em: dois para o ambiente Util da sala do data center, dois para abaixo do
piso elevado da sala do data center, dois para acima do forro da sala do datacenter, um
para o ambiente Util da sala do gerador e um para o ambiente abaixo do piso elevado
da sala do gerador.

Devido ao sistema de combate a incéndio ser definido somente para o sistema de
confinamento dos racks, para a sala do data center e da sala do moto gerador devera
ser fornecido e alocado, do lado de fora dos dois ambientes, um extintor de incéndio

conforme especificado abaixo:

Extintor de Gas (CO2): Gas insipido, inodoro, incolor, inerte e ndo condutor de
eletricidade. E o agente extintor mais indicado para dar combate a incéndio em
equipamentos elétricos energizados. O gas carbbdnico, como agente extintor, tem,
poucas restricbes, ndo devendo ser utilizado sobre superficies quentes e brasas,
materiais contendo oxigénio e metais pirofosforicos. Quando aplicado sobre os

incéndios, age por abafamento, suprimindo e isolando o oxigénio do ar.
e Extintores com carga de Dioxido de Carbono;
e Aplicados para as classes de fogo B e C;
e Auto pressurizados;
e Providos com vélvulas de descarga do tipo gatilho;
e Com marca de conformidade: INMETRO

e Produzidos com as Capacidades de carga: — tipo portétil: 10Kg.

A estacdo dedicada de monitoramento devera ser de 1U, instalavel em Rack, com dupla
alimentacéo elétrica (fontes redundantes), e devera receber informacdes via SNMP da
UPS e Ar Condicionado, receber informacdo do sistema de supressédo de incéndios,
além de suportar adicdo de monitoracdo de equipamentos externos (ar condicionado de

conforto, gerador, cdmera USB, etc).
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O software de monitoramento devera ser acessivel via IP (Web-Browser), ou via
Software SNMP.

Abaixo vista periférica da solugdo com até 6 Racks (minimo de 252 Us), 2 UPS de 20
kW (minimo), 2 x Condensadores de Precisao de 25 kW (minimo), Sistema de deteccao,
alarme e combate e Monitoramento Ambiental.

6. ETAPAS DO SISTEMA

O planejamento e execuc¢ao do projeto de instalagdo do datacenter devera ser realizado
em etapas, de forma que, no minimo, 0s itens a seguir sejam contemplados e
gerenciados individualmente. A execucdo devera, necessariamente, observar a

sequéncia a seguir e em consonancia com o cronograma fisico e financeiro detalhado:

e Sistema de Infraestrutura

e Sistema de lluminacgéo

e Sistema de Controle de Acesso

¢ Sistema de Climatizacdo Externa ao Confinamento de Racks
e Sistema de CFTV

e Sistema de Telecomunicacdo

e Sistema de Alimentagdo Elétrica

e Sistema de Aterramento

e Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio

e Sistema de Confinamento de Racks

¢ Migracao do datacenter atual
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e Treinamento

e Testes de integracéo e aceitagdo

Ao final da obra o local de realizacdo e implantacao dos servicos devera ser entregue
em perfeito estado de limpeza e conservacao, com todas as instalacdes e equipamentos

em perfeitas condi¢bes de funcionamento e devidamente testados.

7. CRONOGRAMA

Este projeto bésico inclui o cronograma fisico e financeiro detalhado de sua execugéo,
conforme anexo V do edital de licitacdo, observando cada sistema da solugéo (a
conclusao de cada sistema deve ser considerada um marco alcangavel), bem como os

prazos determinados.

A licitante vencedora, quando da realizagdo da reunido inicial determinada no item 4.6
do Anexo | - Termo de Referéncia, do edital de licitacdo, podera solicitar a revisdo
daquele cronograma detalhado, desde que néo sejam alterados o prazo maximo de 150

(cento e cinquenta) dias corridos e a sequéncia de eventos.

8. ENTREGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A contratada podera efetivar a entrega dos materiais e equipamentos conforme o
sistema a ser executado e de acordo com o cronograma executivo detalhado, bem como
proceder a entrega de todos 0os materiais e equipamentos.

Todavia, a entrega parcelada ndo podera acarretar atraso no cronograma de execucao,
bem como a contratada ficara responsavel pela guarda e integridade daqueles materiais
e equipamentos.

A contratada para a execu¢ao se responsabilizara por todos os custos da logistica de
entrega necessdria, ficando os materiais e equipamentos sob sua guarda e

responsabilidade até a aceitacao final por parte da contratante.
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9. ROTINA DE TESTES DE CADA SISTEMA

Antes de iniciar a execucdo de cada fase / sistema do cronograma detalhado, a
contratada devera apresentar as rotinas de testes, que deverao incluir:

e |tem de teste;

¢ Normas técnicas aplicaveis;

e Resultados minimos a serem verificados com a indica¢do da respectiva unidade;

e Informar o instrumental necessario;

e Informar a interdependéncia de sistemas para realizacdo dos testes;

e Se possivel os testes deverao ser realizados de forma independente de outro(s)

sistema(s), sendo necessario repetir os testes na aceitagdo do objeto.

10. EXECUGAO E ACOMPANHAMENTO

A execugcdo do objeto devera, necessariamente, observar e seguir as fases do
cronograma fisico e financeiro detalhado do projeto e ser acompanhada,
constantemente pelo responséavel técnico e supervisor de execugdo. Deverd, também,
considerar que para o inicio da execugdo de uma nova fase / sistema, nos termos do
cronograma executivo detalhado, devera obter a aprovacdo da execucdo da fase /

sistema anterior.

A aprovacao de cada fase / sistema executada ndo significa a aceitagéo definitiva da
mesma, 0 que sO ocorrera ao final da execucao total do objeto contratado, a qual sera

aceita junto com as demais.

A aprovacdo de execucdo de cada fase / sistema devera ser formal, com emisséo de

termo proprio pela administragédo.

Para efeitos de acompanhamento e aprovacdo de cada fase / sistema de execucéo, a
contratada dever4d manter, no ambiente de execucdo, Livro de Ocorréncias para
anotacdes diarias sobre o andamento da obra, assim como as observagfes a serem
feitas pela Comisséo de Fiscaliza¢do quando necessério, podendo também pronunciar-
se através de oficio ou memorando, devidamente anotados no livro. As anotacdes

registradas pela Comisséo de Fiscalizagdo e n&o contestadas pela firma CONTRATADA

16 de novembro de 2017
Proposta: 3539-8.1

Projeto: 3539DTC-IF_REITORIA_PA pagina 08 de 74



rReuesaCla

Solugdes em Engenharia e Telecomunicagdes

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotagbes, serdo
consideradas como aceitas pela referida contratada.

Antes de encerrar a execucdo de determinada fase / sistema do cronograma detalhado,
a contratada devera determinar se é possivel a realizacdo dos testes de forma
independente de outro(s) sistema(s), realizando e documentando os mesmos, se

possivel.

ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO

Engenheiro técnico responsavel de acordo com a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), recolhida para execucéo do objeto desta contratagdo, com formacao e
experiéncia comprovada através da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
ambas devidamente registrada no CREA.

Este engenheiro sera responsavel por todo acompanhamento e orienta¢do técnica para
execugcdo do objeto desta contratagdo, bem como por participar de reunibes de
acompanhamento e de fiscalizacdo, verificar e garantir a procedéncia, marca e
fabricante dos materiais e equipamentos fornecidos conforme proposta detalhada de
custos, disponibilizar instrumental de testes, fornecer documentacédo técnica exigida e
rotinas de testes, participar da realizacdo de testes de cada sistema e certificacdo do

sistema de telecomunicacoes.

SUPERVISOR DE EXECUCAO

Técnico Elétrico, com formagdo comprovada, capacitado para administracdo da
execucao do objeto desta contratacdo, devendo inspecionar e acompanhar a execugao,
verificar e acompanhar o andamento e o respectivo cronogramas, detectar problemas
na execucdo, gerenciar e cobrar prazos, participar de reunides com a contratante,
reportar & equipe de fiscalizacdo e acatar as orientagdes.

Deverd estar capacitado em relagédo as normas regulamentadoras (NR) do Ministério do
Trabalho, em especial as relativas a seguranca e saude do trabalho, bem como proceder
a orientagao e supervisédo de toda a equipe de execucéao.

Sera responsavel por reportar aos superiores da contratada a respeito dos encargos
sociais e beneficios a toda equipe de execugéo, tais como vale alimentacao, refeicao,
transporte, exames admissionais e complementares, acomodac¢éo, seguros etc.,
observando a CLT e acordos coletivos com sindicatos, bem como certificar-se do

cumprimento destas obrigacdes.
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11. MIGRACAO

A contratada ficara responsavel por migrar os equipamentos instalados no atual
datacenter da Reitoria para as novas instalagfes, quando disponiveis e prontas para
uso. O planejamento dessa migragéo devera ser realizado junto & DTIC, cabendo a esta

aprovar o plano.

A migragdo deverd ser em final de semana e supervisionada, pela contratada e
contratante, tanto na desinstalacdo, embalagem e transporte do datacenter atual para o
novo, quanto a desembalagem e reinstalacao neste.

O datacenter atual possui inventario detalhando todos os itens a serem transportados.

A licitante, através da vistoria facultativa podera verificar este inventario e identificar
todas as necessidades da logistica de migracdo como, por exemplo, embalagens e
meios de transporte, que serdo de sua responsabilidade e ndo podera acarretar custos

adicionais para a contratada.

12. TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

A contratada devera propor o treinamento necessario, para transferéncia de
conhecimento, tendo em consideracdo o que segue:

e Todas as informacgdes e procedimentos necessarios a correta operacao dos itens
que compdem o datacenter deverdo ser formalmente repassadas a um grupo
de, no minimo, 08 servidores da contratante;

e A contratada devera fornecer um plano contendo as atividades de repasse de
conhecimento, cronograma e conteudo, devendo ser entregue com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu inicio;

e Considerando a necessidade de contratar servicos de manutengéo preventiva,
com o objetivo de garantir a plena disponibilidade e operacdo dos componentes
e a ndo violacdo da garantia vigente, a contratada devera apresentar plano com
todos os procedimentos, a metodologia, a periodicidade, a sequéncia e outras

informagdes necessarias para execu¢do de manutengédo preventiva;
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O plano de manutencdo preventiva devera conter os dados do(s)
responséavel(eis) técnico(s) (NOME, CPF, CREA) e estar(em) assinados pelo(s)
mesmo(s);

O repasse de conhecimento devera contemplar a infraestrutura e todos os
subsistemas que compdem o datacenter instalado, englobando rotinas
ordinarias e eventuais, operacao de equipamentos e softwares, verificacbes de
rotina, normas, monitoramento de ambientes, procedimentos de seguranca e
acesso;

Todas as informagfes apresentadas no repasse de conhecimento deveréo estar
em conformidade com modelos e versdes dos itens efetivamente aplicados nas
solucdes que compdem o datacenter;

A contratada devera informar a carga horaria minima para as atividades de
repasse de conhecimento, englobando as modalidades tedrica e pratica;

O repasse de conhecimento devera ser acompanhada do fornecimento de toda
a documentacgédo técnica necessaria, incluindo manuais operacionais, em midia
digital para cada participante;

O periodo e horario de realizacdo do repasse de conhecimento serdo definidos
pela contratante, de comum acordo com a contratada;

A realizacdo do repasse na modalidade tedrica sera em ambiente disponibilizado
pela contratante e na modalidade pratica, necessariamente, nas instalacdes do
datacenter;

Apbs o repasse de conhecimento, deverao ser realizados testes finais completos
da infraestrutura e subsistemas componentes, para validagdo da solugdo. Na
ocasido, sera produzido um check-list com a avaliagédo de todos os itens aferidos
e cada sistema / subsistema resultante da execuc¢éo do objeto da contratacéo
como, por exemplo, testes de falhas de gerador, nobreak, refrigeracdo e
monitoramento destes, garantindo que a redundancia e eficacia do datacenter
baseado esta sendo atendida.

ApOs o0 repasse de conhecimento, devera ser entregue pela contratada
certificados referente ao repasse de conhecimento para cada participante,
contendo a identificacdo da contratada, o nome do servidor, carga horéria,

periodo realizado.
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13. TESTES DE INTEGRAGAO E ACEITAGAO

Todas as atividades de aceitacdo do objeto contratado serdo executadas por comissao
formalmente designada e composta pelos fiscais do contrato, assim como pelo Diretor
de Tecnologia da Informagédo e Comunicacfes e pelo Coordenador de Operacdes de
Tecnologia da Informagédo e Comunicacdes, que poderado ser subsidiados por terceiros.
Séo condi¢bes para a aceitagdo do objeto contratado:

e A contratada deverd apresentar as rotinas de testes que poderao ser aquelas
determinadas no item 9 deste projeto, com as inclusbes e adequacbes
necessarias para verificagao da integracao

e A execucdo completa do objeto;

e Realizacéo dos testes de integragéo previamente informados, com instrumental
com comprovacao de calibragéo vigente;

e Para a realizagdo dos testes devera ser observada a interdependéncia dos
sistemas;

o Realizacado de testes de certificagdo do sistema de telecomunicagdes;

¢ Elaboracéo e entrega do projeto as built.

14. GARANTIA

A solugcdo completa, incluindo todos os sistemas e componentes, devera possuir
garantia de 30 (trinta) meses, a contar da data de emisséo do termo de recebimento
definitivo. Cabe a licitante considerar em seus custos a aquisicdo de garantia

estendida de seus fabricantes de materiais e equipamentos.

Cabera a contratada realizar a intermediacdo com seus fornecedores de materiais e

equipamentos, para a prestacao da garantia & contratante.

A contratada devera se responsabilizar pela garantia integral da solugéo, cobrindo
todos os itens que compdem a infraestrutura e os subsistemas empregados,

inclusive os servigos executados, durante todo o prazo de vigéncia da garantia.

A contratante ficara responsavel pela contratacdo dos servicos de manutencao

conforme programa de manutengéo apresentado.
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Os servicos prestados em garantia ndo terdo quaisquer 6nus adicionais para a
contratante, salvo quando provocados por negligéncia, impericia ou mau uso por
parte da contratante. Neste caso, deverd ser apresentado relatorio descrevendo as
causas que comprovem a negligéncia/impericia/mau uso, cujo contetudo sera

analisado pela contratante para fins de deferimento;

A contratada deverd manter central de atendimento em lingua portuguesa, no
regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, para abertura e
registro de chamado técnico para garantia, devendo necessariamente fornecer o
namero de controle de chamado aberto, para que seja possivel acompanhar o

andamento dos servigos.

Complementarmente, devera estar disponivel endereco de e-mail para interagées

mais detalhadas;

A central de atendimento da CONTRATADA devera possuir conhecimento das
caracteristicas das solucdes fornecidas e estar apta a prestar informacdes basicas,

guando solicitado, ou escalar para outros niveis para informagfes avancadas;

Para efeitos de reparo e/ou substituicdo de materiais e equipamentos, a contratada

devera observar o que segue:

A CONTRATADA aplicara, quando necessdaria a substituicdo, partes e pecas
originais, novas, adequadas e que mantenham as especificacdes técnicas do

fabricante;

Caso o componente defeituoso ndo possa ser reparado nos prazos definidos ou
reparado no local, a CONTRATADA deveré providenciar a substituicdo temporéria
do componente, instalando e configurando outro idéntico, de forma que n&do haja
interrupcao nos servicos da CONTRATANTE;

N&ao sendo possivel o reparo, a CONTRATADA devera providenciar a substituicdo
do componente por outro equivalente com as mesmas caracteristicas técnicas ou

superiores;
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Caso seja impossivel a substituicdo dos componentes, materiais ou pecas por outras
gue ndo as que compdem o item proposto, esta substituicdo obedecera ao critério
de compatibilidade, por meio de equivaléncia técnica ou de melhor qualidade, e s6
podera ser efetuada mediante expressa autorizacao por escrito da CONTRATANTE,
para cada caso particular. Caso a CONTRATANTE recuse o componente, material
€ ou peca a ser substituido, a CONTRATADA devera apresentar outras alternativas,

porém o prazo para solucdo do problema nédo sera alterado;

Os custos de reposicdo e reparo dos itens que compdem a infraestrutura e os
subsistemas empregados, incluindo todos os componentes e elementos dos

equipamentos com defeitos, ocorrerdo exclusivamente a conta da CONTRATADA,;

Seréo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a retirada e devolucao dos
itens defeituosos, bem como as despesas de logistica decorrente do envio e da
devolugéo do item relacionado ao chamado de manutencdo, bem como 0s custos

de deslocamento, hospedagem e alimentacao de técnicos, caso necessario.

A contratada, em fungéo das atividades desenvolvidas para a prestacédo da garantia
e sempre que aplicavel, devera manter sempre atualizada a documentacao do

datacenter como, por exemplo, o projeto as built.
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