26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00006/2017-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - CABO REDE COMPUTADOR

Descrigao Detalhada: Cabo GIGALAN CAT6 U/UTP 23AWGx4P;
Construgéo: em conformidade com a diretiva europeia RoHS, categoria 6, U/UTP n&o blindado
com revestimento em PVC (CM/CMR);
Condutor de cobre nu, coberto por polietileno termoplastico adequado;
Os condutores séo trangados em pares e revestido com capa externa em material ndo propagante
a chama em cumprimento com as diretivas europeia RoHS;
Ambiente de instalagéo interno e de operagéo néo agressivo;
Cumpre os requisitos fisicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ISO/IEC11801;
O cabo deve estar de acordo com as diretivas RoHS;
Para ser utilizado com os seguintes padrdes de redes:
*ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps;
*TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps;
*GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab 1000 baseT, IEEE 802.3an 2006;
*100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps;
*100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps;
*100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps;
*10BASE-T, IEEE802.3, 10 Mbps;
*TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps;
*3X-AS400, IBM, 10 Mbps;
*Compativel com conector RJ-45 macho Cat.6;
Demais especificagdes, conforme termo de referéncia.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 23 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (6), Juiz de Fora/MG (2), Pouso Alegre/MG (10), Trés Coragoes/MG (5)

|2 - CONECTOR CABO PAR TRANGCADO

Descrigdo Detalhada: CONECTOR CABO PAR TRANGADO, TIPO FEMEA, MODELO RJ45, QUANTIDADE CONTATOS 8, CARACTERISTICAS

ADICIONAIS PADRAO KEYSTONE
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 73 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (6), Juiz de Fora/MG (20), Passos/MG (5), Pouso Alegre/MG (30), Sorriso/MT (2), Trés
Coracdes/MG (10)

|3 - PARAFUSO COM BUCHA E PORCA

Descrigédo Detalhada: PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL ACO SAE 1070, REFERENCIA BUCHA 19 POLEGADAS, TIPO PORCA
GAIOLA, APLICACAO FIXACAO DE ACESSORIOS E ATIVOS DO RACK, APRESENTACAO KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO)

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 248 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (2), Juiz de Fora/MG (20), Machado/MG (100), Passos/MG (10), Pogos de

Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (100), Trés Coragdes/MG (5)

|4 - EXTENSAO ELETRICA

Descrigdo Detalhada: EXTENSAO ELETRICA
Fabricada em ago SAE 1020 chapa de 1,2 mm
Pintura epéxi-po texturizada
Cor preta
Tens&o nominal de entrada e saida: 127 VAC
Corrente de linha e de entrada: 10 A
Frequéncia de entrada: 50/60 Hz
Com 08 tomadas montadas de conexdes de saida no padrao NBR 14136 2P+T;
Comprimento minimo do cabo: 2,5 metros;
Com certificagdo INMETRO ou de laboratério credenciado;
Deve acompanhar braceletes de montagem e parafusos;
Para montagem na posicao horizontal;
Modelo de referéncia: Womer AC830810S, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
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Quantidade Total: 21 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (6), Juiz de Fora/MG (5), Pouso Alegre/MG (5), Trés Coragdes/MG (5)

|5 - DISCO COMPACTO - CD/DVD

Descrigdo Detalhada: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAGAO 240, TIPO GRAVAVEL / DVD+R DUAL LAYER, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, VELOCIDADE GRAVAGAO 8X, CAPACIDADE DVD ROM 8,5

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 12 Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 25,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5), Pouso Alegre/MG (5), Trés Coragdes/MG (2)

FS - BATERIA RECARREGAVEL

Descrigdo Detalhada: BATERIA RECARREGAVEL, NOME BATERIA RECARREGAVEL.
Do tipo recarregavel;
Tenséo: 9V;
Corrente: 240 mAh;
Tecnologia de fabricagdo: Niquel Metal Hidreto (NiMH);

Modelo de referéncia: MOX MO-9V240, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 24 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (4), Pouso Alegre/MG (10), Trés Coragdes/MG (10)

|7 - PILHA RECARREGAVEL

Descrigao Detalhada: PILHA RECARREGAVEL, NOME PILHA RECARREGAVEL.
Tamanho e tipo AA
Capacidade: 2600 mAh;
Durabilidade: minimo de 500 cargas;
Voltagem: 1,2 V;
Tecnologia Niquel metal Hidreto (NiMH);
Embalagem com 4 unidades;
Modelo de referéncia: MOX MO-AA2600B4, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 54 Unidade de Fornecimento: Caixa

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (4), Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (10), Passos/MG (10), Pouso Alegre/MG (10), Trés

Coragdes/MG (10)

|8 - PILHA RECARREGAVEL

Descrigao Detalhada: PILHA RECARREGAVEL, NOME PILHA RECARREGAVEL.
Tamanho e tipo AAA;
Capacidade: 1.100 mAh;
Durabilidade: minimo de 500 cargas;
Voltagem: 1,2 V;
Embalagem com 4 unidades;
Modelo de referéncia: MOX MO-AAA1100B4, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participacdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 48 Unidade de Fornecimento: Caixa

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (4), Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (10), Passos/MG (4), Pouso Alegre/MG (10), Trés

Coragdes/MG (10)

IQ - BATERIA NAO RECARREGAVEL

Descrigdo Detalhada: BATERIA NAO RECARREGAVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3, APLICAGAO MAQUINA FOTOGRAFICA,

CARACTERISTICAS ADICIONAIS MODELO CR2032
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 220 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (30), Machado/MG (50), Muzambinho/MG (40), Passos/MG (10), Pogos de Caldas/MG (30),

Pouso Alegre/MG (50), Trés Coragdes/MG (10)
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10 - APARELHO TELEFONICO

Descrigao Detalhada: APARELHOITELEF(A)NICO, TIPO VOIP, FUNGOES BASICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C, ALIMENTACAO BATERIA: 200 H (STANDBY)
15,50 H (CONVERSACAO), COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 80 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15), Passos/MG (30), Pouso Alegre/MG (20), Sorriso/MT (10), Trés Coragdes/MG (5)

|11 - EXTENSAO ELETRICA

Descrigdo Detalhada: EXTENSAO ELETRICA
*Comprimento minimo do cabo: 5 metros;
*Numero de tomadas: 5 tomadas;
*Tomadas de 3 pinos de acordo com a NBR 14136 2P+T;
*TensOes e poténcias: 127V/1270W e 220V/2200W;
*Corrente maxima: 10 A;
*Bitola dos cabos: 3 x 0,75 mm;
*Com certificagdo INMETRO ou de laboratério credenciado;
*Modelo de referéncia: extensdo 3x0,75mm 5 metros cor branca LEXMAN, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 23 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (5), Juiz de Fora/MG (4), Passos/MG (4), Pouso Alegre/MG (5), Trés Coragdes/MG (5)

|12 - EXTENSAO ELETRICA

Descrigdo Detalhada: EXTENSAO ELETRICA
*Comprimento minimo do cabo: 10 metros;
*Numero de tomadas: 5 tomadas;
*Tomadas de 3 pinos de acordo com a NBR 14136 2P+T;
*Tensdes e poténcias: 127V/1270W e 220V/2200W;
*Corrente maxima: 10 A;
*Bitola dos cabos: 3 x 0,75 mm;
*Com certificagdo INMETRO ou de laboratério credenciado;
Modelo de referéncia: extensao 3x0,75mm 10 metros LEXMAN, de mesma equivaléncia técnica ou
de melhor qualidade;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco

Quantidade Total: 51 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Machado/MG (20), Passos/MG (15), Pouso Alegre/MG (5), Trés Coragoes/MG (7)

13 - MEMORIA RAM

Descrigdo Detalhada: MEMORIA RAM, NOME MEMORIA PRINCIPAL.
*Memoria RAM para desktop;
*Capacidade de processamento: 08 GB em apenas um modulo;
*Frequéncia de processamento: 1600 MHz;
*Consumo de energia: 1,5V;
*Formato do médulo: DDR3 SDRAM;
*Padrao de pinagem: 240-Pin;
*Laténcia ou temporizagao: 11 ciclos de clock ;
*Canal de comunicagdo: Dual Channel;
*Garantia minima: 12 meses;
*Modelo de referéncia: Kingston KVR16N11/8, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 120 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20), Juiz de Fora/MG (20), Muzambinho/MG (20), Pouso Alegre/MG (30), Trés Coragdes/MG (30)

14 - MEMORIA RAM

Descrigdo Detalhada: MEMORIA RAM, NOME MEMORIA PRINCIPAL.
*Memoria RAM para desktop;
*Capacidade de processamento: 08 GB em apenas um modulo;
*Frequéncia de processamento: 2133 MHz;
*Consumo de energia: 1,5V;
*Formato do médulo: DDR4 SDRAM;
*Padrao de pinagem: 288-Pin;
*Laténcia ou temporizagao: 15 ciclos de clock;
*Canal de comunicagdo: Dual Channel;
*Garantia minima: 12 meses;
*Modelo de referéncia: Kingston KVR21N15D8/8, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
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Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 110 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20), Machado/MG (30), Pouso Alegre/MG (30), Trés Coragbes/MG (30)

|15 - MEMORIA RAM

Descrigdo Detalhada: MEMORIA RAM, NOME MEMORIA PRINCIPAL.
*Memoéria RAM para notebook;
*Capacidade de processamento: 08 GB em apenas um modulo;
*Frequéncia de processamento: 1600 MHz;
*Consumo de energia: 1,35V,
*Formato do médulo: DDR3L SODIMM,;
*Padréo de pinagem: 204-Pin;
*Laténcia ou temporizagéo: 11 ciclos de clock;
*Canal de comunicagao: Dual Channel;
*Garantia minima: 12 meses;
*Modelo de referéncia: Corsair CMSO8GX3M1C1600C11, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 40 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Muzambinho/MG (5), Pouso Alegre/MG (20), Trés Coragdes/MG (5)

|16 - TECLADO MICROCOMPUTADOR

Descrigao Detalhada: TECLADO MICROCOMPUTADOR, NOME TECLADO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO.
Teclas do tipo slim;
*Com no minimo 10 Teclas de atalho;
*Conexao USB;
*Comprimento minimo do cabo: 1,30 metro;
*Padrao Portugués Brasil ABNT2;
*Interface: USB;
*Mecanismo do tipo membrana tactil;
Teclas de atalho multimidia:
*Play/Pause: Iniciar/Pausar a reproducéo;
*Stop: Interrompe a reprodugéo;
*Retroceder faixa;
*Avancar faixa;
*Mudo: silencia o audio;
Teclado de atalho do Windows:
*E-mail: inicia programa de e-mail padréo;
*Pesquisar: inicia pesquisa do Windows;
*Home: abre o navegador padrdo de internet;
Requisitos minimos de sistema:
*Compativel com Windows XP/Vista/7/8/10;

*I\C/I(C)erzlrgtgé referéncia: KNUP mini teclado KP-2008, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade;
Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 120 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Machado/MG (80), Pouso Alegre/MG (10), Sorriso/MT (10), Trés Coragdes/MG (10)

|17 - TECLADO MICROCOMPUTADOR

Descrigao Detalhada: TECLADO MICROCOMPUTADOR, NOME TECLADO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO.
*Plug & Play;
*Conexao USB;
*Possui 19 teclas;
*Led indicador de Num Lock;
*Teclas backspace e “000”;
*Alimentagado: 5 Vdc via porta USB;
*Compativel com Windows XP/Vista/7/8/10 e Mac OS X ou superior;
*Comprimento minimo do cabo: 1,20 metros;
*Modelo de referéncia: KNUP mini teclado numérico KP-2003, de mesma equivaléncia técnica ou
de melhor qualidade;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10), Pouso Alegre/MG (10), Trés Corag¢des/MG (10)
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18 - MONITOR VIDEO

Descrigdo Detalhada: MONITOR VIDEO, NOME MONITOR VIDEO.
Caracteristicas técnicas minimas obrigatérias:
*Monitor com iluminagéo LED;
*Tela com superficie antirreflexo e formato Widescreen (relagéo de 16:9);
*Area visivel da tela de no minimo 27 polegadas;
*Suportar resolu¢do de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;
*Possuir luminosidade tipica de 300 cd/m? e taxa de contraste tipico de 1000:1;
*Tipo de painel IPS, antirreflexo;
*Deve possuir angulo de visualizagéo (H x V) de 178° x 178°;
*Possuir ajuste de altura, inclinagéo e rotacéo;
*Suportar montagem VESA (100mm x 100mm);
*Nao deve possuir fungéo TV;
*Possuir slot para colocagao de cabo de seguranga;
*Possuir no minimo 3 (trés) portas de video, sendo 1 (uma) porta do tipo DisplayPort versao 1.2, 1 (uma) HDMI e outra do tipo
VGA,
*Fonte de alimentagéo interna com ajuste automatico de voltagem, suportando faixas de tensao de
100-240VAC em 50-60 Hz;
*O suporte do monitor devera possuir altura ajustavel; inclinagéo; rotagao (45° a 45°); giro (90° no
sentido horario) e gerenciamento de cabos integrado;
*Conectividade USB: Pelo menos 2 portas do tipo 3.0;
Demais especificagdes, conforme termo de referéncia.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 36 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Juiz de Fora/MG (6), Muzambinho/MG (10), Pouso Alegre/MG (10)

19 - MONITOR VIDEO

Descrigdo Detalhada: MONITOR VIDEO, NOME MONITOR VIDEO.
Caracteristicas Gerais:
Compatibilidade
Todos os componentes visiveis integrantes do equipamento ofertado deveréo ter a mesma cor
predominante.
Todos os componentes do monitor deverdo ser compativeis entre si, com o conjunto do
equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilizagdo de adaptadores, pinturas, usinagens
em geral, furagbes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou
emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o equipamento ou suas
partes que sejam fisicamente ou logicamente incompativeis;
Caracteristicas técnicas minimas obrigatodrias:
Monitor
Monitor com iluminagéo LED, superficie da tela antirreflexo, area visivel de no minimo 23
polegadas e formato Widescreen (relagao de 16:9);
Suportar resolugdo de no minimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;
Possuir brilho de no maximo 250 cd/m2 e taxa de contraste tipico de no minimo 1000:1;
Tipo de painel IPS, antirreflexo;
Deve possuir angulo de visualizagdo (H x V) de 178° x 178°;
Possuir ajuste de altura, inclinacéo e rotagéao;
Suportar montagem VESA (100mm x 100mm);
Nao deve possuir fungdo TV;
Demais especificagdes, conforme

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 37 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Pouso Alegre/MG (20), Sorriso/MT (4), Trés Coragbes/MG (5)

|20 - DISCO MAGNETICO

Descrigdo Detalhada: DISCO MAGNETICO, MEMQRIA 240, VELOCIDADE TR/:\NSFERENCIA 6.0, APLICAGAO INFORMATICA, TAMANHO 2.5,
MODELO SSD, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEMORIA NAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/7,
INTERFACE SATA Il

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 416 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100), Juiz de Fora/MG (30), Muzambinho/MG (5), Pogos de Caldas/MG (150), Pouso Alegre/MG
(100), Sorriso/MT (1), Trés Coragdes/MG (30)
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|21 - EQUIPAMENTO WIRELESS

Descrigao Detalhada: EQUIPAMENTO WIRELESS, NOME EQUIPAMENTO WIRELESS.
Frequéncias de operacéo: 2.4 GHz e 5 GHz (simultaneamente);
Poténcia maxima de transmisséo: 2.4GHz - 28dBm e 5GHz - 28dBm;
Velocidade: equipamento com capacidade de até 1300 Mbps em 5 GHz e até 450 Mbps em 2.4
GHz;

Abrangéncia minima: 120 metros;

Capacidade de conexdes simultaneas: 200;

Portas Ethernet: 2 portas de no minimo 1000 Mbps;

Padrao wireless: 802.11 a/b/g/n/ac;

Suporte a PoE (802.3at) com injetor incluido da mesma marca do equipamento;
MIMO 3x3 em 2.4 GHz e MIMO 3x3 em 5 GHz;

Botéo de reset fisico;

Antenas interna com no minimo 3dBi e com Spatial Diversity;
Suporte a multiplos BSSID (minimo 4);

Seguranga: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, 802.1x;
Suporte para montagem: teto e parede (equipamentos incluidos);
Suporte a 802.1q (marcagao de pacotes por interface e/ou SSID);
Suporte a limitagdo de banda por usuario no AP;

Suporte a isolamento de trafego entre clientes;

Suporte a QoS (DSCP ou COS);

Suporte a WMM;

Suporte a geréncia unificada;

Suporte a modo de economia de energia;

Suporte a VLans 802.1Q;

Suporte a isolamento de trafego Guest;

Demais especificagdes, conforme termo de referéncia.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 181 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Machado/MG (30), Muzambinho/MG (30), Passos/MG (15), Pogos
de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (60), Sorriso/MT (6), Trés Cora¢des/MG (10)

|22 - TELEVISOR

Descrigao Detalhada: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV.
Com tecnologia SMART TV,
Tamanho da tela: 50 polegadas Widescreen;
Formato da Tela: Plana;
Tipo de tela: LED;
Resolugdo Full HD: Ultra HD 4K 3840 x 2160;
Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB;
Com conversor digital integrado;
Cor : preta;
Processador QUAD CORE;
Poténcia de audio total (RMS): 20 W (10 W + 10 W);
Entrada para audio e video;
Dimensdes aproximadas da tela sem a base (LxAxP) mm: 1117,8 x 647,8 x 67,5;
Consumo de energia aproximado: 101 W;
Tensé&o/Voltagem bivolt automatico;
Classificagdo de consumo (Selo ENCE): A;
Peso aproximado sem a base (kg): 12,4;
Caracteristicas Smart TV:
Possuir fungdo Smart Hub ou similar;
Possibilitar a instalagdo de Apps como o YOUTUBE, NETFLIX, PLEX, etc.
Possibilitar mudar, instantaneamente, de um canal de TV para, por exemplo, o NETFLIX;
Multimidia;
Idiomas: Portugués;
Allshare (Content Sharing, Screen Mirroring);
Wi-Fi Direct;
Conexdes:
3 portas HDMI;
2 portas USB;
1 Entrada componente (Y/Pb/Pr);
1 Entrada video composto (AV - 1 Uso comum para component Y);
1 Ethernet (LAN);
Wireless LAN Integrado;
1 Saida de audio (Mini Jack);
1 Saida de audio optico;
Demais especificagdes, con
Tratamento Diferenciado: Ndo

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 36 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Muzambinho/MG (10), Pouso Alegre/MG (10), Sorriso/MT (5), Trés Coragdes/MG (3)
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|23 - TELEVISOR

Descrigao Detalhada: TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV.
Com tecnologia SMART TV;
Tamanho da tela: 40 polegadas;
Resolugao FULL HD: 1920 x 1080;
Tela de LED no formato 16:09;
Tela plana;
Video com CLEAR MOTION RATE de 120 Hz;
Processador QUAD CORE;
Sistemas de TV: NYSC, PAL-M/N/SBTVD;
Com conversor digital integrado;
Idioma portugués;
Com fungdo SMART HUB;
Caracteristicas Smart TV:
Possuir fungdo Smart Hub ou similar;
Possibilitar a instalagdo de Apps como o YOUTUBE, NETFLIX, PLEX, SKYPE on TV, etc;
Possibilitar mudar, instantaneamente, de um canal de TV para, por exemplo, o NETFLIX;
Multimidia;
Idiomas: Portugués;
Allshare (Content Sharing, Screen Mirroring);
Wi-Fi Direct;
Conexdes:
03 portas HDMI 2.0;
02 portas USB;
01 Entrada componente (Y/Pb/Pr);
01 Entrada video composto (AV - 1 Uso comum para component Y);
01 porta Ethernet (LAN);
Wireless LAN integrado;
01 Saida de audio (Mini Jack);
01 Saida de audio 6ptico;
01 Entradas de RF;
Caracteristicas de audio:
Poténcia (RMS) 20 W (10W 10W);
DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 Sim;
Dolby MS10 / MS110 Dolby Digital Plus;
DTS Studio Sound / DNSe DTS Studio Sound;
Demais especificagdes, conforme termo de referéncia.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Preco

Quantidade Total: 24 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6), Pogos de Caldas/MG (5), Pouso Alegre/MG (10), Trés Coragdes/MG (3)

|24 - ASPIRADOR PO/LIQUIDO

Descrigdo Detalhada: ASPIRADOR PO/LIQUIDO, NOME ASPIRADOR PO/LIQUIDO.
Com capacidade de aspirar po e liquidos a menos de inflamaveis;
Com fungao soprador com capacidade de encher baldes, colchdes de ar, etc;
Poténcia minima de 1200W, tensao de 127 volts e frequéncia 60 Hz;
Tipo portatil;
Com botao LIGA / DESLIGA,;
Cabo de alimentagdo com no minimo 3,5 metros;
Capacidade minima de 10 litros do barril de armazenamento de liquidos. Recipiente néo
descartavel;
Capacidade minima de armazenamento de 6 litros de p¢;
Mobilidade e autonomia: area de alcance minima de 6,2 metros (maior mobilidade e autonomia,
sem necessidade de mudangas simultaneas de tomadas);
Com alga, rodas proprias para transporte e porta cabo;
Mangueira de sucgéo flexivel;
Com bocal para todos os tipos de piso, como madeira, ceramica, laminados, tapetes e carpetes;
Com bocal para cantos e frestas;
Com dreno para escoamento facil de liquidos;
Contetdo da embalagem:
01 aspirador;
02 tubos extensores plasticos;
Bocal para cantos;
Bocal para pisos;
Mangueira com ponta plastica curva;
Garantia 1 ano (defeito fabricagéo);
Modelo de referéncia: Aspirador de Po e Liquido ELECTROLUX ACQUA POWER 1200W 127V
Ref.: AQP20;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 21 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (2), Inconfidentes/MG (2), Juiz de Fora/MG (3), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (2), Pouso

Alegre/MG (8), Trés Coragdes/MG (3)
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|25 - UNIDADE DISCO

Descrigao Detalhada: UNIDADE DISCO, NOME UNIDADE DISCO.
Unidade de disco portatil;
Capacidade minima de 1TB;
Rotagdo minima de 5400RPM,;
Tamanho padréo de 2,5";
Interface USB 3.0;
Compativel com os sistemas Windows 8.1/8/7/Vista/XP, MacOSX, Linux;
Plug & Play;
Alimentagao externa via USB. (ndo ser&o aceitos discos portateis com fonte de alimentagao);
Garantia minima de 12 meses;
Modelo referencia: HD Externo Western Digital WDBZFP0010BBK, de mesma equivaléncia técnica
ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 55 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (6), Juiz de Fora/MG (5), Machado/MG (20), Passos/MG (4), Pouso Alegre/MG (15), Trés
Coragdes/MG (5)

|26 -ESTAGAO SOLDA

Descrigio Detalhada: ESTACAO SOLDA, NOME ESTACAO PARA SOLDA.
Com certificagdo do INMETRO ou de laboratério credenciado;
Poténcia total: 70 W;
Estabilidade térmica: +/- 1°C;
Estagéo:
Voltagem de 127 V ou bivolt automatico;
Com regulacéo digital de temperatura;
Faixa de ajuste de temperatura: de 200 a 480°C;
Ferro de solda:
Consumo: 65W;
Resisténcia entre ponta e terra: < 2 ohm;
Diferenga de potencial entre ponta e terra: <2 mV;
Comprimento do cabo: minimo de 1,2 metro;
Modelo de referéncia: estagao de solda Hikari FX-888D, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 13 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (1), Juiz de Fora/MG (2), Machado/MG (3), Pouso Alegre/MG (5), Trés Coragdes/MG (2)

|27 - GAVETA DISCO RiGIDO

Descrigdo Detalhada: GAVETA DISCO RiGIDO, NOME GAVETA DISCO RIGIDO.
Gaveta com HD SAS;
Uso em servidor Dell Poweredge R710;
Caracteristicas do HD:
Tipo: NL Sas;
Tamanho padréo: 3.5";
Capacidade de armazenamento: 2TB;
Taxa de transferéncia: 06 Gbps;
Performance: 7.2k RPM;
Memoria cache: 64 MB;
Modelo de referéncia: Dell R755K, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade;
Garantia minima: 12 meses;
Modelo de referéncia: servidor Dell Poweredge R710, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 8 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (8)

|28 - GAVETA DISCO RiGIDO

Descrigdo Detalhada: GAVETA DISCO RIGIDO, NOME GAVETA DISCO RiGIDO.
Gaveta com HD SAS;
Uso em servidor Dell Poweredge R620;
Caracteristicas do HD:
Tipo: Sas;
Tamanho padréo: 2.5";
Capacidade de armazenamento: 600 GB;
Taxa de transferéncia: 06 Gbps;
Performance: 10k RPM ;
Memodria cache: 64 MB
Modelo de referéncia: Hitachi HUC106060CSS600, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.
Garantia minima: 12 meses;
Modelo de referéncia: servidor Dell Poweredge R620, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.
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Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 17 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8), Pouso Alegre/MG (8), Sorriso/MT (1)

|29 - GAVETA DISCO RiGIDO

Descrigdo Detalhada: GAVETA DISCO RIGIDO, NOME GAVETA DISCO RIiGIDO.
Gaveta com HD SAS
Uso em servidor Dell Poweredge R720;
Caracteristicas do HD:
Tipo: Sas;
Tamanho padréo: 2.5";
Capacidade de armazenamento: 600 GB ;
Taxa de transferéncia: 06 Gbps ;
Performance: 10k RPM ;
Memoria cache: 64 MB;
Modelo de referéncia: Hitachi HUC106060CSS600, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.
Garantia minima: 12 meses;
Modelo de referéncia: servidor Dell Poweredge R720, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 18 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (2), Juiz de Fora/MG (8), Pouso Alegre/MG (8)

|30 - GAVETA DISCO RIGIDO

Descrigdo Detalhada: GAVETA DISCO RIGIDO, NOME GAVETA DISCO RIGIDO.
Descrigao Detalhada:
Gaveta com HD Sas;
Uso em servidor Dell Poweredge R730;
Caracteristicas do HD:
Uso em servidor Dell Poweredge R730;
Tipo: Sas;
Tamanho padrédo: 2.5";
Capacidade de armazenamento: 600 GB;
Taxa de transferéncia: 06 Gbps;
Performance: 10k RPM;
Meméria cache: 64 MB;
Modelo de referéncia: Hitachi HUC106060CSS600, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.
Garantia minima: 12 meses;
Modelo de referéncia: servidor Dell Poweredge R730, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 26 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (2), Juiz de Fora/MG (8), Pouso Alegre/MG (12), Trés Coragoes/MG (4)

|31 - GAVETA DISCO RIGIDO

Descrigdo Detalhada: GAVETA DISCO RiGIDO, NOME GAVETA DISCO RIGIDO.
Gaveta com HD Sas;
Uso em servidor Dell Poweredge R620;
Tipo: Sas;
Tamanho padrao: 2.5";
Capacidade de armazenamento: 01TB;
Taxa de transferéncia: 06 Gbps;
Performance: 7.2k RPM;
Meméria cache: 64 MB;
Modelo de referéncia: Hitachi HUC721010ASS600, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.
Garantia minima: 12 meses;
Modelo de referéncia: servidor Dell Poweredge R620, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 9 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (8), Sorriso/MT (1)
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|32 - GAVETA DISCO RIGIDO

Descrigdo Detalhada: GAVETA DISCO RIGIDO, NOME GAVETA DISCO RIGIDO.
Gaveta com HD Sas;
Uso em servidor Dell Poweredge R720;
Caracteristicas do HD:
Tipo: Sas;
Tamanho padrao: 2.5";
Capacidade de armazenamento: 01TB;
Taxa de transferéncia: 06 Gbps;
Performance: 7.2k RPM;
Memoria cache: 64 MB;
Modelo de referéncia: Hitachi HUC721010ASS600, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.
Garantia minima: 12 meses;
Modelo de referéncia: servidor Dell Poweredge R720, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 26 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Juiz de Fora/MG (8), Pouso Alegre/MG (8)

|33 - GAVETA DISCO RiGIDO

Descrigdo Detalhada: GAVETA DISCO RIGIDO, NOME GAVETA DISCO RIiGIDO.
Uso em servidor Dell Poweredge R730;
Caracteristicas do HD:
Tipo: Sas;
Tamanho padrao: 2.5";
Capacidade de armazenamento: 01TB;
Taxa de transferéncia: 06 Gbps ;
Performance: 7.2k RPM ;
Memoria cache: 64 MB;
Modelo de referéncia: Hitachi HUC721010ASS600, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.
Garantia minima: 12 meses;
Modelo de referéncia: servidor Dell Poweredge R730, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 22 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (6), Pouso Alegre/MG (12), Trés Cora¢des/MG (4)

34 - SUPORTE

Descri¢ao Detalhada: SUPORTE, NOME SUPORTE.
Suporte ARTICULADO para TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10 a 55 polegadas (com
VESA maximo de 400x400mm);
Acompanha Nivel Bolha;
Permitir ajustar a TV para assistir de varios angulos;
Com manual e video de instalagdo na web;
Contetdo da Embalagem ;
1 Suporte para TV;
Hastes extensoras para VESA 400x400mm;
02 kits de parafusos para instalagao das TV dos itens 22 e 23
1 Nivel de bolha;
1 Manual de instrugdes;
Este suporte deve ser compativel com os aparelhos televisores dos itens 22 e 23. A licitante devera
declarar na proposta que o suporte ofertado é compativel com os aparelhos televisores indicados;
Permitir inclinagédo, articulagéo e rotagao (4 movimentos);
Inclinagéo 15° Articulagéo 180°;
Para visao frontal, lateral e superior;
Distancia minima da parede 09 cm ;
Distancia maxima da parede 38 cm;
Cor Preto;
Instalagdo em parede ;
Furagédo VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100,
400x400mm;
Pontos de Fixagéo: 4 pontos;
Dimensdes aproximadas do produto (LxAxP) 400x400x90 mm;
Parafusos M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm;
Capacidade de Carga 40kg;
Demais especificagdes, conforme termo de referéncia.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 72 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (2), Juiz de Fora/MG (12), Machado/MG (10), Muzambinho/MG (10), Pogos de Caldas/MG (5),
Pouso Alegre/MG (20), Sorriso/MT (5), Trés Coragdes/MG (8)

|35 - ADAPTADOR

Descrigao Detalhada: ADAPTADOR, NOME ADAPTADOR.
Conecta equipamentos com plugues do padrdo antigo em tomadas do novo padréo;
Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136/2002;
Corrente nominal: 10 A;
Composigéo: gabinete em termoplastico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre;
Poténcia Maxima:
Tensao de entrada 127V: 1.270 W;
Tenso de entrada 220V: 2.200W;
Garantia minima de 1 ano;
Modelo referéncia: Adaptador de tomada SMS 64120, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 245 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (100), Juiz de Fora/MG (30), Muzambinho/MG (40), Passos/MG (35), Pouso Alegre/MG (20), Trés
Coragdes/MG (20)

|36 - ADAPTADOR

Descrigao Detalhada: ADAPTADOR, NOME ADAPTADOR.
Conecta equipamentos com plugue do novo padrao em tomadas do antigo padrao;
Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136/2002;
Corrente nominal: 15 A;
Composicao: gabinete em termoplastico de engenharia e partes condutoras em liga de cobre;
Poténcia maxima:
Tenséo de entrada 127V: 1.905 W;
Tenséo de entrada 220V: 3.300W;
Garantia minima de 1 ano.
Modelo de referéncia: Adaptador de tomada SMS 64122, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 105 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20), Juiz de Fora/MG (30), Passos/MG (35), Pouso Alegre/MG (20)

|37 - ADAPTADOR CONECTOR

Descrigdo Detalhada: ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS / VGA 15 PINOS, APLICAGAO VIDEO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS PEQUENO TIPO TOMADA

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 104 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Juiz de Fora/MG (4), Passos/MG (10), Pogos de Caldas/MG (20), Pouso Alegre/MG (20),
Sorriso/MT (20), Trés Coragdes/MG (20)

|38 - CABO ELETRICO FLEXIVEL

Descrigdo Detalhada: CABO ELETRICO FLEXIVEL, NOME CABO COBRE FLEXIVEL.
Cabo de forga para computadores do tipo tripolar;
Desenvolvido em conformidade com as normas NB13249 NBR14136;
Devera suportar voltagem maxima de 250V AC;
Devera suportar corrente maxima de 10A;
Plugue macho: macho NEMA 180 graus conforme a norma NBR 14136;
Plugue fémea: tipo IEC saida 180 graus;
Didmetro do cabo: 0,75 mm e conforme norma NBR NM 60884-1;
Composicao: termoplastico, cobre, latdo e niquel;
O comprimento do cabo devera ser de 1,8 metros;
Isolagéo e cobertura compostos de PVC;
Produto certificado pelo INMETRO que garante seu uso com total seguranca;
Garantia minima de 12 meses;
Modelo de referéncia: Leadership Cabo de Forga 6800, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 86 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (2), Juiz de Fora/MG (14), Machado/MG (50), Pouso Alegre/MG (10), Trés Corag¢des/MG (10)

PREGAO ELETRONICO N° 00006/2017-000 SRP UASG 158137 12/04/2017 16:01 (11/17)



|39 - CABO AUDIO E VIDEO

Descrigdo Detalhada: CABO AUDIO E VIDEO, TIPO CABO HDMI

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 59 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Juiz de Fora/MG (5), Passos/MG (4), Pogos de Caldas/MG (30), Pouso Alegre/MG (5), Trés
Coragdes/MG (5)

|40 - FERRO DE SOLDAR

Descrigao Detalhada: FERRO DE SOLDAR, NOME FERRO ELETRICO DE SOLDA.
Com certificagdo INMETRO ou de laboratério credenciado;
Resisténcia de mica;

Ponta com tratamento de ferro e aluminio;

Com resisténcia e tubo metalico substituiveis;

Poténcia de consumo: 50 W;

Temperatura maxima: 510°C;

Comprimento: 210 mm;

Comprimento minimo do cabo de alimentagéo: 1,2 metro;

Tensao de alimentagéo de 127 V ou bivolt automatico;

Modelo de referéncia: ferro de solda Hikari SC-60, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 33 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Machado/MG (20), Pouso Alegre/MG (5), Sorriso/MT (2), Trés Coragdes/MG (5)

|41 - FONE OUVIDO

Descrigao Detalhada: FONE OUVIDO, NOME FONE DE TODOS OS TIPOS.
Tipo de fone: dinamico, fechado;
Possuir alga interna elastica auto ajustavel a cabega;
Resposta de frequéncia de 18Hz até 20 kHz;
Faixa de frequéncia de 18 a 20000 Hz;
Sensibilidade: 115 dB SPL/V;
Comprimento do cabo: 2,5 metros;
Tipo de jack estéreo conversivel (1/4” e 1/8”) macho 3 pinos;
Impedéancia minima: 32 ohms;
Sensibilidade: maior ou igual a 100 dB/mW;
Nivel de presséo sonora (SPL) maximo: 125 dB SPL;
Conector de 1/8" com adaptador para 1/4";
A estrutura do fone nao devera produzir ruidos ao se movimentar a cabega;
Garantia minima de 12 meses;
Modelo Referéncia: headphone AKG K44 V2, Sennheiser HD 202-1I, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Preco

Quantidade Total: 46 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Juiz de Fora/MG (4), Muzambinho/MG (10), Pouso Alegre/MG (20), Sorriso/MT (2)

|42 -JOGO DE FERRAMENTA

Descrigao Detalhada: JOGO DE FERRAMENTA, NOME JOGO DE FERRAMENTA.
Conjunto de 45 pecas contendo:
Estojo para guardar o conjunto de pecgas a seguir;
Contetido:
01 parafusadeira manual do tipo chave catraca;
01 suporte magnético;
07 soquetes;
13 pontas do tipo philips;
09 pontas do tipo fenda 1 polegada;
08 pontas do tipo quadrada 1 polegada;
04 pontas do tipo Pozi-Driva de 1 polegadas;
04 pontas do tipo Torx de 1 polegadas;
Material das 45 pecas: ago;
Modelo de referéncia BLACK & DECKER 71-945-LA, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 23 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Inconfidentes/MG (2), Juiz de Fora/MG (3), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (10), Trés
Coracdes/MG (6)
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P3-LUPA

Descrigao Detalhada: LUPA, NOME LUPA.
Lupa com suporte e pinga;
Lente de vidro com aumento minimo de 3 vezes;
Com brago articulavel;
Com suporte para fixagéo da lente;
Minimo de 2 ajustes e garras jacaré para fixagao de placas;
Com ajuste de rotagao;
Modelo de referéncia: lente Hikari HL-S10, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco

Quantidade Total: 21 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (1), Machado/MG (5), Muzambinho/MG (5), Pouso Alegre/MG (5), Trés Cora¢des/MG (5)
|44 - MOUSE

Descri¢ao Detalhada: MOUSE, NOME MOUSE.
O mouse devera possuir resolucéo ajustavel, com minimo de 250 e maximo de 2500 DPI (Dots per
Inch — Pontos por Polegadas);
Tecnologia de deteccdo de movimento: Laser ou 6ptico;
Possui conector padrao USB (n&o sera aceito adaptador);
Conexao devera ser com fio;
Compatibilidade com Windows 7/8.1/10 e Linux;
Cor: Preta;
Garantia minima de 36 meses. O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo
do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante.
Neste caso o licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante.
Modelo referéncia: LOGITECH G100S, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (5), Pouso Alegre/MG (5)

|45 - MEMORIA PORTATIL MICROCOMPUTADOR

Descrigdo Detalhada: MEMORIA PORTATIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMORIA 16, INTERFACE USB 2.0, APLICAGAO
ARMAZENAMENTO DE DADOS

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 90 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Juiz de Fora/MG (20), Muzambinho/MG (30), Pouso Alegre/MG (15), Trés Coragdes/MG (15)

|46 - SUGADOR SOLDA

Descrigao Detalhada: SUGADOR SOLDA, NOME SUGADOR DE SOLDA MANUAL.
Com bico de teflon de alta resisténcia térmica;
Material de aluminio;
Sucgdo maxima 23 cmHg;
Sugador de solda antiestatico;
Modelo de referéncia: sugador Hikari HK-192 ESD, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 13 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Pouso Alegre/MG (5), Sorriso/MT (2), Trés Coragdes/MG (5)

|47 - SUPORTE FERRO SOLDA

Descrigao Detalhada: SUPORTE FERRO SOLDA, NOME SUPORTE PARA FERRO SOLDA.
Deve possuir tudo isolador de temperatura para evitar aquecer a mola de suporte do ferro;
Deve acompanhar esponja desidratada para limpeza da ponta do ferro;
Mola deve ser em ago inox galvanizado;
Deve possuir suporte do ferro em baquelite;
Para ferro de soldar com diametro de 21 mm e comprimento de 100 mm;
Modelo de referéncia Hikari HSF-10, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Juiz de Fora/MG (2), Pouso Alegre/MG (5), Sorriso/MT (2), Trés Coragdes/MG (5)
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|48 - TECLADO MICROCOMPUTADOR

Descrigcdo Detalhada: TECLADO MICROCOMPUTADOR, NOME TECLADO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO.

O teclado devera possuir pelo menos 107 teclas e estar de acordo com o padrédo ABNT2;

Devera possuir leds de indicagédo das fungdes Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock;

Possuir conector padrao USB (ndo sera aceito adaptador);

Conexao devera ser com fio;

Compatibilidade com Windows 7/8.1/10 e Linux;

Cor: Preta;

Garantia minima de 36 meses. O inicio da garantia sera contado a partir do recebimento definitivo
do equipamento, sem prejuizo de qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante.
Neste caso o licitante devera descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante.

Modelo de referéncia: Logitech K120, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 14 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4), Pouso Alegre/MG (10)

{9 - SWITCH

Descrigao Detalhada: SWITCH, NOME COMUTADOR DE DADOS ( REDE MICRO - SWITCH.
Possuir 02 portas SFP+;
Possuir 48 portas ethernet com as caracteristicas:
10/100/1000Base-T (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab
Type 1000BASE-T),
half/full duplex,
MDI/MDI-X com detecgdo automatica;
Possuir 02 portas ethernet com as caracteristicas:
1/10G Base-T,
half/full duplex,
MDI/MDI-Xcom detecgao automatica;
Possuir porta console adicional com conexdo RJ-45 para conexao a porta CLI limitada;
Memoéria e processamento:
Tamanho do buffer de pacotes: 03 Mb;
128 MB flash;
1 GB SDRAM,;
Gerenciamento:
IMC - Intelligent Management Center;
Interface de linha de comando;
Web browser;
SNMP Manager;
HTTPS;
RMONT1;
FTP;
Performance:
laténcia 100 Mb: <5's
laténcia: 1000 Mb: <5's
laténcia: 10 Gbps: <1.5s
Throughput: até 130.9 Mpps (64-byte packets);
Capacidade de roteamento e comutagao: 176 Gbps;
Tamanho da tabela de roteamento: 32 entradas (IPv4), 32 entradas (IPv6);
Tamanho da tabela de enderegos MAC: 16384 entries;
Especificacéo elétrica:
N&o pode ser alimentagao PoE;
Tensao nominal de entrada: 100 VAC / 240 VAC, bivolt automatico;
Demais especificagdes, conforme termo de refer

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 70 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50), Machado/MG (5), Pouso Alegre/MG (10), Trés Coragdes/MG (5)

|50 - CABO REDE COMPUTADOR

Descrigao Detalhada: CABO REDE COMPUTADOR, NOME CABO REDE COMPUTADOR.
Cabo UTP CATG6 flexivel de 01 metro, para manobra em rack, cor vermelha, com certificagéo do
IMMETRO (com comprovagao apresentada junto com a proposta);
Que excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E;
Performance do canal garantida para até 6 conexdes em canais de até 100 metros;
Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM,
Video, Sistemas de Automacéo Predial e todos os protocolos LAN anteriores;
Capas termoplasticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em
movimentos na conexao e que evitam a desconexao acidental da estagdo. Esta capa protetora
apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser
sobreposta a trava do plug;
Conectores RJ-45 CAT6 com garras duplas que garantem a vinculagéo elétrica com as veias do
cabo;
Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
Montado e testado 100% em fabrica;
Produto de referéncia FURUKAWA LINHA GIGALAN 35123901 ou, similar com mesma
equivaléncia, que atenda as especificagbes minimas ou de melhor qualidade;
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Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 650 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50), Muzambinho/MG (300), Pogos de Caldas/MG (200), Pouso Alegre/MG (50), Trés Cora¢des/MG
(50)

|51 - CABO REDE COMPUTADOR

Descrigao Detalhada: CABO REDE COMPUTADOR, NOME CABO REDE COMPUTADOR.
Cabo UTP CATG6 flexivel de 03 metros, para manobra em rack, cor vermelha, com certificagdo do
IMMETRO (com comprovagao apresentada junto com a proposta);
Que excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E;
Performance do canal garantida para até 6 conexdes em canais de até 100 metros;
Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM,
Video, Sistemas de Automacéo Predial e todos os protocolos LAN anteriores;
Capas termoplasticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em
movimentos na conexao e que evitam a desconexao acidental da estagdo. Esta capa protetora
apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser
sobreposta a trava do plug;
Conectores RJ-45 CAT6 com garras duplas que garantem a vinculagéo elétrica com as veias do
cabo;
Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet;
Montado e testado 100% em fabrica;
Produto de referéncia FURUKAWA LINHA GIGALAN 35123901 ou, similar com mesma
equivaléncia, que atenda as especificagdes minimas ou de melhor qualidade;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 350 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Muzambinho/MG (100), Pogos de Caldas/MG (100), Pouso Alegre/MG (50), Sorriso/MT (50), Trés Coragdes/MG (50)
|52 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descri¢ao Detalhada: Aparelho de ar condicionado com as seguintes caracteristicas minimas:
Com tecnologia INVERTER, fornecido com unidade interna (evaporadora) e
unidade externa (condensadora);
Condicionador de ar do tipo split, com evaporadora para fixagdo em parede
interna e condensadora horizontal para fixagédo externa;
Capacidade de Resfriamento: 12000 BTU/h;
Deve fazer o uso do gas refrigerante R410-A;
Operagao do tipo eletrdnico;
Com controle remoto e display indicativo de temperatura selecionada;;
Deve possuir as fungdes basicas de operagéo;
Deve possuir ciclo quente e frio;
Tenséo de energia deve ser bivolt ou 220 V;
Possuir compressor tipo rotativo;
Aletas horizontais e verticais;
Baixo nivel de ruido;
Deve possuir termostato regulavel para selecionar a temperatura ideal do
ambiente;
Possuir filtro de ar lavavel (deslizante) de facil remocéo e limpeza;
Minimo duas velocidades no ventilador.
Certificagao do Inmetro e RoHS;
Filtro eletrostatico e filtro fotocatalitico e filtro de carvao ativado para reter
particulas microscopicas, diferentes bactérias, mofo e fumaga;
Garantia minima de 12 meses;
Demais especificag

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 59 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (2), Juiz de Fora/MG (6), Passos/MG (21), Pogos de Caldas/MG (10), Pouso Alegre/MG (10), Trés
Coragdes/MG (10)

|53 - CENTRAL TELEFONICA - COMPONENTE / ACESSORIO

Descrigado Detalhada: CENTRAL TELEFONICA - COMPONENTE / ACESSORIO, NOME CENTRAL TELEFONICA - COMPONENTE / ACESSO.
Central PABX do tipo CPCT CPA-T que utilize técnicas de comutagao IP-SIP, com conexao a rede
de computadores utilizando o protocolo TCP-IP;

Compativel com o sistema VOIP;

Solugéo integrando todos os hardwares, softwares e licengas necessarios para atendimento das
caracteristicas e requisitos descritos nas especificagoes;

Com garantia e suporte on site de 12 meses, contemplando instalagéo, configuragao e treinamento
técnico operacional a serem realizados por equipe técnica especializada do proprio fabricante ou
por empresa expressamente autorizada;

Capacidade:

Hardware PBX IP + Softwares de Gestao para telefonista com contabilizagdo e auditoria instalado
e configurado que atendam as descrigdes a seguir;

Compatibilidade com o sistema Fone@RNP;

Conectorizagdo BNC, sinalizagdo R2 e entrada para no minimo um tronco E1;

30 portas para troncos digitais bidirecionais;

16 portas para troncos analégicos;

04 Interfaces celular GSM que atendam as descrigdes a seguir;
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100 ramais (portas) VOIP internos com Capacidade para 100 DDRs;
Demais especificagdes, conforme termo de referéncia.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 7 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Local de Entrega (Quantidade): Carmo de Minas/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (5)

|54 - CENTRAL TELEFONICA - COMPONENTE / ACESSORIO

Descrigdo Detalhada: CENTRAL TELEFONICA - COMPONENTE / ACESSORIO, NOME CENTRAL TELEFONICA - COMPONENTE / ACESSO.
Central PABX do tipo CPCT CPA-T que utilize técnicas de comutagao IP-SIP, com conex&o a rede
de computadores utilizando o protocolo TCP-IP;

Compativel com o sistema VOIP Fone@RNP;

Solugao integrando todos os hardwares, softwares e licengas necessarios para atendimento das
caracteristicas e requisitos descritos nas especificagdes com garantia e suporte on site de 12
meses, contemplando instalagéo, configuragéo e treinamento técnico operacional a serem
realizados por equipe técnica especializada do proprio fabricante ou por empresa expressamente
autorizada;

Capacidade:

Hardware PBX IP + Softwares de Gestao para telefonista com contabilizagao e auditoria instalado
e configurado que atendam as descri¢des a seguir;

Conectorizagdo BNC, sinalizagdo R2 e entrada para no minimo um tronco E1;

30 portas para troncos digitais bidirecionais;

16 portas para troncos analégicos;

04 Interfaces celular GSM que atendam as descri¢des a seguir;

200 ramais (portas) VOIP internos com Capacidade para 100 DDRs;

Instalagao e Treinamento (técnico e operacional) inclusos;

Demais especificagdes, conforme termo de referéncia.

Tratamento Diferenciado: Nao
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Pouso Alegre/MG (5)

|55 - ISOLANTE TERMICO

Descrigdo Detalhada: ISOLANTE TERMICO, NOME ISOLANTE TERMICO.
Solubilidade em agua: 0,04 g/100 mL;
Exudagao: 0,4 %;
Consisténcia NLGI: 2 ou 3;
Composicao aditivo: prata;
Limites de temperatura:
Pico: -50° C a > 180° C;
Longo Prazo: -50° C a 130° C;
Componente Basico: Silicone modificado;
Solubilidade em agua: 0,04 g/100 mL;
Modelo Referéncia: Arctic Silver 5, ou similar, que atenda as especificagdes minimas ou de melhor qualidade;

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 50 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Juiz de Fora/MG (10), Pouso Alegre/MG (20), Trés Cora¢des/MG (10)

|56 - IDENTIFICADOR BIOMETRICO DIGITAL

Descrigdo Detalhada: IDENTIFICADOR BIOMETRICO DIGITAL, NOME IDENTIFICADOR BIOMETRICO DIGITAL.
Janela de escaneamento de digitais de 16x24 mm;
Resolugao minima de 480 x 320 pixel, 500 dpi;
Formato da imagem: 8 bits e 256 tons de cinza;
Tamanho do arquivo da imagem da impressao digital: 129K bytes;
Com tecnologia do tipo LIVE FINGER DETECTION (LFD), ou similar, que permita evitar o registro
de impresséo digital com dedos falsos feitos de silicone, borracha, massa de modelar, etc; Deve
ser fornecido com software necessario para utilizagéo desta fungao;
Com interface USB 2.0, dispositivo plug and play;
Alimentacéo: de 4,5 a 5,5 VDC via porta USB;
Com cabo padréao USB de no minimo 2 metros;
Vida util igual ou superior a um milhdo de toques;
Tempo maximo de captura e armazenamento da impressao digital: 100 ms;
Janela de leitura em vidro;
Faixa minima de temperatura de funcionamento: entre 0 e 55 graus Celsius;
Fonte de luz: LED infravermelho;
Caracteristicas de descarga eletroestatica sem danificagao do dispositivo: 8 KV via contato e 16 KV
via descarga pelo ar;
Ajuste automatico da intensidade de luz de acordo com as caracteristicas da impressao digital
Demais especificagdes, conforme termo de referéncia.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 95 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
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Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (10), Machado/MG (40), Pouso Alegre/MG (40), Trés Cora¢des/MG (5)

F7-SUPORTEINOBREAK

Descrigao Detalhada: SUPORTE / NOBREAK, NOME SUPORTE / BASE CPU.

O nobreak devera ser do tipo Interativo conforme norma ABNT NBR 15.014.;

Poténcia de saida nominal minima VA/W:600 (volts-ampeéres) / 250 (watts);

Forma de onda semi-senoidal;

Tensé&o de entrada (bivolt automatico): 115/127Vac (F+N+T), 220Vac (F+N+T ou F+F+T);
Variagédo admissivel na tenséo de entrada : 95V ~ 140V / 180V ~ 245V;

Frequéncia de entrada: 60 Hz;

Variagédo admissivel da frequéncia de entrada: +/- 5%;

Tenséo de saida: 115Vac;

Devera possuir auto-teste para verificagdo das condigdes iniciais do nobreak;

Devera ser compativel com unidades geradoras, tolerando as variagdes tipicas de tenséo e
frequéncia de tais sistemas;

Painel com sinaliza¢des visuais das condigdes do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga;
Devera possuir alarme sonoro para indicagédo do nivel de bateria no modo inversor;

Devera possuir fungdo “mudo” para inibir o alarme sonoro da campainha;

Devera possuir no minimo 04 (quatro) tomadas de saida no padrao ABNT NBR 14.136;

O tempo de transferéncia devera ser menor que 4ms;

Demais especificagdes, conforme termo de referéncia.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total:

150 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (30), Juiz de Fora/MG (30), Machado/MG (30), Muzambinho/MG (10), Pouso Alegre/MG (30), Trés

Coragdes/MG (20)

ES-SUPORTEINOBREAK

Descrigao Detalhada: SUPORTE / NOBREAK, NOME SUPORTE / BASE CPU.

Poténcia em VA/W: 1200/600W;

Fator de poténcia minimo de 0,5;

Forma de onda senoidal por aproximagao (PWM — controle de largura e amplitude);
Gabinete metalico e painel frontal em ABS antichamas;

Regulagéo automatica de voltagem (AVR) Line Interactive;

Indicadores de funcionamento para rede ou baterias;

Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia;
Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automatica;

Protegéao eletrénica contra sub e sobretensao, curto-circuito e sobrecarga no inversor;
Diagnostico de alerta avangado (impede a paralisacédo do sistema);

Comunicagéao para desligamento e controle avangado de rede (USB opcional);
Supressao de surtos, picos e filtragem de ruido (filtro de linha interno);

Circuito desmagnetizador;

Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);

Microprocessador RISC/FLASH,;

DC Start — Permite ser ligado na auséncia de rede elétrica;

Protegéo contra descarga total das baterias;

Tensao de entrada (bivolt automatico): 115Vac, 127Vac, 220Vac;

Tens&o nominal de saida 115Vac;

Freqliiéncia de entrada 60Hz +/- 5Hz;

Demais especificagdes, conforme termo de referéncia

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total:

160 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Inconfidentes/MG (20), Juiz de Fora/MG (20), Machado/MG (30), Passos/MG (30), Pogos de Caldas/MG (10), Pouso

Alegre/MG (30), Sorriso/MT (20)
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