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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23343.002960.2022-42

2. Descricao da necessidade

Continuidade da expansdo e renovagdo de equipamentos de missdo critica do data center do IFSULDEMINAS para se obter alta
disponibilidade e desempenho em face dos servigos ofertados e do plano de desenvolvimento institucional, bem como propiciar
alocacdo de ativos de reserva para realizacdo de manobras sem envolver perdas de dados ou indisponibilidade de servicos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Tecnologia da Informagdo. Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva

Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informagdo. Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informacdo.

4. Necessidades de Negocio

Considerando os tltimos investimentos realizados pela TI do IFSULDEMINAS, no que tange a manutencdo e hospedagem das
mais diversas solucdes e sistemas de TI de maneira centralizada, como é o caso do Datacenter Institucional, que hospeda hoje
sistemas criticos para o IFSULDEMINAS, incluindo os respectivos bancos de dados e arquivos. Podemos destacar como
exemplo o SUAP e seus diversos médulos, como o educacional e o de processo eletronico, bem como as plataformas MOODLE /
AVA utilizadas para prestacdo de cursos online a milhares de estudantes. Como essas solu¢des abrigam dados e informagoes
criticas para a instituicdo e sua operagao, é imprescindivel assegurar uma hospedagem robusta, através da disponibilidade
ininterrupta, com desempenho e seguranca de todos esses dados e informagoes.

Considerando, também, que apesar de se ter empenhado vérios ativos de TI, com recursos extra orcamentarios, ainda faltam
recursos para investimento, de conhecimento ptblico, o que impede que se faga requerimento de empenho dos demais itens
disponibilizados no pregdo 26/2021, cujas atas de registro de precos s6 estardo vigentes até novembro do corrente ano, bem como
os itens do referido pregdo com resultados cancelados na aceitacdo, torna-se necessario levar a efeito novo processo licitatério
que, em face de eventual disponibilidade orcamentaria em 2022 ou disponibilidade extra orcamentaria, que comumente ocorrem
no més de dezembro, possa-se empenhar efetivamente os equipamentos e ativos para atendimento da expansdo e renovacdo
necessdrias do data center institucional.

No mais e como forma de garantia de seguranga, a infraestrutura precisa ser constantemente atualizada e renovada, para que
possiveis vulnerabilidades e instabilidades sejam mitigadas. Mesmo ap6s investimentos feitos em 2021, para ampliagdo e
renovacao dos ativos do data center, as manobras de operagdes e atualizagdes dos sistemas institucionais podem levar a
interrupgdes, programadas ou ndo, da infraestrutura, que por conseguinte, podem afetar a disponibilidade dos sistemas
hospedados. Também devemos continuar tendo em vista que devido as projecoes de ampliacdo de utilizacdo dos sistemas
existentes, assim como também, o aumento dos usudrios e convergéncia da digitalizacdo plena de algumas solugdes, torna-se
imprescindivel que novos recursos sejam adquiridos ou substituidos para propiciar o desempenho necesséario na hospedagem e
provisionamento de tais solugdes.

Esta demanda continua fundamental, também, para criar infraestrutura necessaria para acompanhamento e implementacao da
politica de digitalizagdo e preservacdo dos dados de servigos publicos do governo federal.

1de 24



UASG 158137 Estudo Técnico Preliminar

5. Necessidades Tecnoléagicas

As necessidades tecnolégicas sdo:

® Expansdo da capacidade de armazenamento:
® Viabilizar a continuidade dos processos 100% digitais adotados pelo IFSULDEMINAS, cuja demanda de
informagdes a serem armazenadas cresce continuamente;
Ndo obstante ao processo eletronico, é necessario viabilizar a digitalizacdo de todo o acervo académico da
instituicdo;
® Promover armazenamento suficiente de migracdo para o data center institucional de soluc¢des e plataformas
institucionais, que atualmente se encontram hospedadas e descentralizadas em diversos Campi, dos quais nao
possuem a mesma infraestrutura tecnolégica, de seguranca e garantia da informacdo presentes no data center
institucional.
® Expansao da capacidade de processamento e provisionamento:
® Proporcionar recursos computacionais suficientes para hospedagem e migracdo de diversas solugoes e
plataformas institucionais, que atualmente se encontram hospedadas e descentralizadas em diversos Campi, os
quais ndo possuem a mesma infraestrutura tecnolégica, de seguranga e garantia da informacao presentes no data
center institucional;
Suportar o aumento consideravel num ambito institucional de solicitacdes de hospedagem de solugoes de TI,
ambientes de computacdo em nuvem, projetos de pesquisa, etc. Proporcionando o atendimento a tais demandas
de toda a institui¢do por infraestrutura e servicos de TI.
® Expansdo de ambiente seguro para manobras de rotina, manutencdo e ampliacado:
® Para garantir a alta disponibilidade da infraestrutura 16gica, mesmo quando ocorrerem as rotinas de manutengdo
evolutiva e corretiva;
® Para se obter redugdo consideravel do tempo de indisponibilidade devido a manobras de rotina é necesséria a
existéncia de hardwares que operam em conjunto e em redundancia.
® Renovacdo, substituicado e realocacdo de equipamentos que operam em missao critica:
® Para garantir a ininterruptibilidade de equipamentos em que o nivel de tolerdncia a falhas é nulo e/ou a sua
parada pode envolver perdas de dados e informag0es irreparaveis para a instituicao;
Para substituir solucdes criticas descontinuadas, obsoletas ou sem possibilidade de renovagdo de garantia, como
por exemplo, sistema controlador e de armazenamento de imagens do Circuito Fechado de Televisao (CFTV),
cuja necessidade de aquisicdo de equipamento préprio para o seu respectivo uso, em face da descontinuidade de
suporte, manutencdo e atualiza¢des de seguranca do software que até entdo vem sendo utilizado;
Para propiciar a utilizacdo adequada de equipamentos cuja possibilidade de garantia e tempo de vida util tenham
sido superados, porém que ainda estdo operacionais (plena ou parcialmente), e por isso tenham condic¢des de
serem utilizados em tarefas de menor criticidade, cuja parada e/ou intercorréncias de falhas ndo causem danos
aos sistemas em plena operagdo e/ou producao.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

ITEM: 6.1

CATMAT: 453466 Tipo: material permanente

Descrigdo detalhada:
Servidor empresarial tipo rack; Altura: 1U;
Nao sdo requeridos discos de armazenamento de dados;

4.9.1.1 Painel frontal LCD ou LED, com capacidade de apresentar alertas e falhas com indicagdo para atividades do
equipamento e subsistemas;

4.9.1.2 Dois Processadores com capacidade igual ou superior ao Intel® Xeon® Gold 5215 Processor; Cache igual ou maior que
13.75 MB;

4.9.1.3 Meméria RAM: Possuir 256 GB de memoéria DDR4 ECC (08 (oito) 8UX 32GB RDIMM), Dual Rank;
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4.9.1.41 (um) médulo SSD interno duplo, para instalacdao e armazenamento do Sistema Operacional, com fornecimento de 2
(dois) SSDs M.2 de 480 (quatrocentos e oitenta) GB cada (960 GB total), para subsistema de armazenamento otimizado de boot
e instalacdo do Sistema Operacional;

4.9.1.5 Troca quente de resfriamento; Troca quente para redundancia de energia;
4.9.1.6 Suporte a alta disponibilidade de cluster e virtualizacdo; Sistema de gerenciamento de alertas pro-ativo; 3 (trés) ou mais
slots PCle 3.0; 4 (quatro) interfaces 10 Gigabit Ethernet (Base - T), 1 (uma) porta de rede dedicada para sistema de

gerenciamento auténomo;

4.9.1.7 Sistema de gerenciamento remoto integrado (gerenciamento autdnomo) com possibilidade de acesso e com controle
remoto do terminal (Virtual Console);

4.9.1.8 Portas: 1 (uma) VGA traseira, 1 (uma) ou mais USB frontal 2.0 ou 3.0, 1 (uma) ou mais USB traseira 2.0 ou 3.0;
4.9.1.9 Placa de video, com 16 (dezesseis) MB ou mais de memoria;

4.9.1.10 2 (duas) fontes de energia redundantes Hot-pluggable; Resfriamento redundante de conexdo automaética; 2 (dois) cabos
de alimentacdo com conectores IEC C13 em uma extremidade e IEC C14 na outra extremidade com 2 (dois) metros de
comprimento; Compativel com rack de Rack 19”

4.9.1.11 Suporte a IPMI 2.0;
4.9.1.12 Compatibilidade com OS (Ubuntu, MS Server, RedHat E, VMware);

4.9.1.13 Suporte com 3 (anos) de garantia, ser realizado atendimento “on site” no dia titil seguinte apds a abertura do chamado.
Todos os chamados deverdo ser gerenciados e atendidos pela central de atendimento através de nimero 0800 gratuito, em
lingua portuguesa, fornecendo neste momento o niimero de abertura do chamado; Os chamados telefonicos sdo atendidos por
uma equipe especializada; O atendimento aos

chamados seguem um procedimento padrdo, com o objetivo de realizar o diagnéstico
remoto do defeito e/ou orientar a solu¢do do problema por telefone; O atendimento de

primeiro nivel de garantia sendo capaz de solucionar problemas por telefone no momento do contato; Caso o primeiro nivel de
atendimento ndo solucione o problema, o mesmo devera disponibilizar um segundo nivel de atendimento remoto; Em ultima
instancia e caso necessario e de acordo com a pega envolvida (produtos criticos, itens que possuem alto impacto na
disponibilidade e funcionamento pleno do servidor), sera realizado atendimento “on site” no préximo dia util.

4.9.14 A instalacdo fisica dos servidores sera de responsabilidade da contratante, devendo a contratada prestar o suporte técnico
online necessario.

Modelo Referéncia: Modelo Referéncia: DellEMC PowerEdge R640, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 03 507

ITEM: 6.2

CATMAT: 451838 Tipo: material permanente

Descrigao detalhada:
Descrigdo detalhada:

Servidor empresarial tipo rack de alta capacidade de armazenamento; Tamanho: 2U;
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4.9.2.1 Painel frontal LCD ou LED, com capacidade de apresentar alertas e falhas com indicagdo para atividades do equipamento
e subsistemas;

4.9.2.2 Dois Processadores com capacidade igual ou superior ao Intel® Xeon® Silver 4214 Processor; Cache igual ou maior que
1.3 MB por core de processador, totalizando no minimo 13 MB;

4.9.2.3 Memo6ria RAM: Possuir 128 (cento e vinte e oito) GB de meméria DDR4 ECC operando em 2 MT/s. (08 (oito) X 16GB
RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank, BCC [referéncia: Dell AA138422]);

4.9.2.4 6 (seis) discos 3.5" NL SAS “hot plug” 7.2k RPM 12Gbps com 8TB de capacidade cada. Taxa de transferéncia de dados
de 1.2GBps. Suporte para no minimo 12 (doze) discos. Possuir no minimo 40 (quarenta) TB liquidos de armazenamento, apds
configuragdo de RAID 5, com funcionalidade de troca a quente [referéncia: Dell 400-AMSC];

4.9.2.5 1 (um) médulo SSD interno duplo, com fornecimento de 2 (dois) SSDs M.2 de 120 (cento e vinte) GB cada (240 GB
total), para subsistema de armazenamento otimizado de boot;

4.9.2.6 Troca quente de resfriamento; Troca quente para redundancia de energia; suporte a alta disponibilidade de cluster e
virtualizacao;

4.9.2.7 Sistema de gerenciamento de alertas pré-ativo;
4.9.2.8 Controladora RAID interna com suporte a discos SATA e SAS.

4.9.2.9 Possuir memoria cache de 2 GB, suportando os seguintes niveis de RAID: 0/1/5/6/10/50 (referéncia: Dell PERC H730P
RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Low Profile [405-AAOE] ), com suporte a monitoramento RAID em tempo

real, tecnologia de cache que salva dados ndo volateis ao acabar a energia e continua seu armazenamento de forma segura por uso
ilimitado e inventario de hardware;

4.9.2.10 5 (cinco) ou mais slots PCle 3.0;

4.9.2.114 (quatro) interfaces 1 Gigabit Ethernet (Base-T); 2 (duas) portas de rede 10GbE (Base-T), 1 (uma) porta de rede dedicada
para sistema de gerenciamento auténomo;

4.9.2.12 Sistema de gerenciamento remoto integrado (gerenciamento autonomo) com possibilidade de acesso e com controle
remoto do terminal (Virtual Console);

4.9.2.13Portas: 1 (uma) VGA traseira, 1 (uma) ou mais USB traseira 2.0 ou 3.0;
4.9.2.14 Placa de video VGA, com 16 (dezesseis) MB ou mais de memoria;

4.9.2.15 2 (duas) fontes de energia redundantes Hotpluggable; Resfriamento redundante de conexdo automatica; Suporte a IPMI
2.0; 2 (dois) cabos de alimentacdo com conectores IEC C13 em uma extremidade e IEC C14 na outra extremidade com 2 (dois)
metros de comprimento; Compativel com rack de Rack 19" (polegadas);

4.9.2.16 Compatibilidade com OS (Ubuntu, MS Server, RedHat E, VMware);

4.9.2.17 Suporte com 3 (trés) anos de garantia e atendimento no local no préximo dia ttil. Todos os chamados deverdo ser
gerenciados e atendidos pela central de atendimento através de nimero 0800 gratuito, em lingua portuguesa, fornecendo neste
momento o numero de abertura do chamado; Os chamados telefonicos sdo atendidos por uma equipe especializada; O
atendimento aos chamados seguem um procedimento padrdo, com o objetivo de realizar o diagnéstico remoto do defeito e/ou
orientar a solucdo do problema por telefone; O atendimento de primeiro nivel de garantia sendo capaz de solucionar problemas
por telefone no momento do contato; Caso o primeiro nivel de atendimento ndo solucione o problema, o mesmo devera
disponibilizar um segundo nivel de atendimento remoto; Em ultima instancia e caso necessario, serd realizado atendimento “on
site” em até 96 (noventa e seis) horas apds

a abertura do chamado.

4.9.18 A instalacdo fisica dos servidores sera de responsabilidade da contratante, devendo a contratada prestar o suporte técnico
online necessario.

Modelo Referéncia: DellEMC PowerEdge R740xd, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

4.de 24



UASG 158137 Estudo Técnico Preliminar

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 02 508

Trés Coracdes 02 2187

Carmo de Minas 02 2320

ITEM: 6.3

CATMAT: 457598 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

® Disco Rigido Removivel com as seguintes caracteristicas e especificacdes minimas: Compatibilidade com Storages Buffalo
TS 7120R-enterprise.

® Interface Sata III 6.0Gb/s;

® (Capacidade minima de 4TB,;
® Minimo de 7200 RPM;

® (Cache de 64MB;

® Formato de 3.5";

® 1 milhdo de horas de MTBF;

® Garantia minima de 3 anos.

Modelo Referéncia: HD Western Digital WD Red ProWD4003FFBX, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 06 569

ITEM: 6.4

CATMAT: 313503 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

® Disco Rigido Removivel com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas: Acompanha Gaveta de Troca
Rapida (Hot Swap Tray) para Servidores Dell R720;

® Para uso em servidores Dell R720 (services Tags HO3CY02 e 7M2CY02);
® Interface SAS III 12Gb/s;

® (Capacidade minima de 300GB (15K);
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® Minimo de 15000 RPM;

® Cache de 64MB;

® Formato de 2.5";

® 2 milhdes de horas de MTBF,

® Compatibilidade com a controladora PERC H730 Mini

® Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovacdo quando da entrega do HD

® (aso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia devera apresentar comprovacao de que o HD é homologado pela
Dell Computadores do Brasil LTDA

Modelo Referéncia: Dell 400-AJRO ou HD equivalente homologado pela DELL e para aplicacdo em servidores mencionados
acima.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 01 573

ITEM: 6.5

CATMAT: 394802 Tipo: Material de Consumo

Descricdo detalhada:

® Disco Rigido Removivel com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas: Acompanha Gaveta de Troca
Rapida (Hot Swap Tray) para Servidores Dell R720 e Dell R730;

® Para uso servidores Dell R720 (services Tags HO3CY02 e 7M2CY02), e também, Dell R730 (services Tags 542Y442,
JZ4S442 e 842Y442);

® Interface SAS III 12Gb/s;

® (Capacidade minima de 1.2TB (10K);

® Minimo de 10000 RPM;

® (Cache de 64MB;

® Formato de 2.5";

® 1.4 milhdo de horas de MTBF;

® Compatibilidade com a controladora PERC H730 Mini;

® Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovacdo quando da entrega do HD

® (aso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia devera apresentar comprovacao de que o HD é homologado pela
Dell Computadores do Brasil LTDA

Modelo Referéncia: Dell 400-AJPI ou HD equivalente homologado pela DELL e para aplicacdo em servidores mencionados
acima.
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Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 01 576

ITEM: 6.6

CATMAT: 457598 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

® Disco Rigido Removivel com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas: Acompanha Gaveta de Troca
Répida (Hot Swap Tray) para Servidor Dell R730;

® Par auso em servidores Dell R730 de services Tags 1CL42H2 e 1CK22H2;

® Interface SAS III 6Gb/s;

® (Capacidade minima de 4TB (7.2K);

® Minimo de 7200 RPM;

® (Cache minima de 64 MB;

® Formato de 3.5";

® 2 milhoes de horas de MTBF;

® Compatibilidade com a controladora PERC H730 Mini

® Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovacdo quando da entrega do HD

® (Caso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia devera apresentar comprovacao de que o HD é homologado pela
Dell Computadores do Brasil LTDA

Modelo Referéncia: Modelo Referéncia: Seagate ST4000NM0025 ou HD equivalente homologado pela DELL e para aplicagdo
em servidores mencionados acima

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 01 579

ITEM: 6.7

CATMAT: 457598 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:
® Gaveta com HD SAS;
® Uso em servidor Dell Poweredge R710 de service tag 21.3D9S1 e JK3D9S1;

® Compativel com servidor Dell Poweredge R710;
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® (Caracteristicas do HD: Tipo: NL Sas;

® Tamanho padrao: 3.5";

® (Capacidade de armazenamento: 2TB;

® Taxa de transferéncia: 06 Gbps;

® Performance: 7.2k RPM,;

® Memoria cache: 64 MB;

® Somente serdo aceitos equipamentos acondicionados em embalagem original lacrada;

® Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovagao quando da entrega do HD;

® (aso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia devera apresentar comprovacao de que o HD é homologado pela
Dell Computadores do Brasil LTDA.

Modelo Referéncia: Dell R755K, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade desde que homologado pela Dell.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 01 581

ITEM: 6.8

CATMAT: 11274 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:
® Memoéria RAM DDR4 16GB com as seguintes caracteristicas e especificacdes minimas:
® Tipo DRAM;
® Tecnologia DDR4 SDRAM - DIMM 288-pin;
® (Capacidade de 16GB;
® Velocidade de 2400 MHz (PC4-19200);
® (Checagem de integridade de dados ECC;
® Compatibilidade para trabalhar em Dual Rank no servidor Dell EMC PowerEdge R730;
® Para uso em servidores Dell R730 de Services Tags sdo JZ4S442 e 842Y442;
® Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovacdo quando da entrega do HD;

® (Caso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia devera apresentar comprovacado de que o HD é homologado pela
Dell Computadores do Brasil LTDA.

Modelo Referéncia: Memoéria RAM 16GB para Servidor Dell PowerEdge R730 2666MHZ (DELL SNPPWR5TC/16G) ou
memoria equivalente e homologada pela DELL e para aplicacdo em servidores mencionados acima.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

8de 24



UASG 158137 Estudo Técnico Preliminar

Reitoria 16 589
ITEM: 6.9
CATMAT: 11274 Tipo: Material de Consumo

Descrigao detalhada:
® Memoéria RAM DDR3L 16GB com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas:
® Tipo DRAM,; Tecnologia DDR3 SDRAM - DIMM 240-pin;
® (Capacidade de 16GB;
® Velocidade de 1600 MHz (PC3-12800);
® (Checagem de integridade de dados ECC;
® Compatibilidade para trabalhar em Dual Rank no servidor Dell EMC PowerEdge R720;
® Para uso em servidores Dell R720 de Services Tags sio HO3CY02 e 7M2CY02.
® Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovacdo quando da entrega do HD

® (Caso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia devera apresentar comprovacao de que o HD é homologado pela
Dell Computadores do Brasil LTDA

Modelo Referéncia: Modelo Referéncia: 2RX4 DDR3L RDIMM 1600MHz (DELL A6994465) ou memoria equivalente e
homologada pela DELL e para aplicacdo

em servidores mencionados acima.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 04 590

ITEM: 6.10

CATMAT: 383256 Tipo: material Permanente

Descrigdo detalhada:
® Bandeja Deslizante de Fixacdo Dupla 1U P700 para Racks de 19” com as seguintes caracteristicas:
® Sistema com trilhos deslizantes;

® 4 (quatro) pontos de fixagdo (ambos os planos, frontal e traseiro), com alcas ajustaveis para melhor fixagcdo em Racks
no padrdo de 19” (polegadas);

® Para acomodagdo de equipamentos de rede, gabinetes, monitores, etc, dentro de Racks de 19” (polegadas);
® Confeccionado em chapa de aco;

® Acabamento: Pintura eletrostatica a pé texturizado na cor preta;
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® Suportar carga maxima de 25kg;
® Acompanhar conjunto de porcas gaiolas e parafusos;
® Dimensoes: Altura: 44mm Largura: 440mm Profundidade: 700mm

® Garantia minima de 3 meses

Modelo Referéncia: Bandeja Deslizante com Fixagdo Dupla 19" 1U P700 CWB METAL, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 02 741

Carmo de Minas 04 2321

ITEM: 6.11

CATMAT: 267914 Tipo: material permanente

Descrigdo detalhada:
® Controlador de acesso biométrico;
® (Capacidade de usuario de minimo 200.000;
® (Capacidade de digitais de no minimo 6.000 digitais;
® Entrada Wiegand: 1 porta nativa;
® Saida Wiegand: 1 porta nativa;

® Relé de saida: 1 relé de interno ao médulo de acionamento de até 220VA/5A; Comunicacdo: Ethernet: 1 porta nativa 10
/100Mbps;

® TUSB: 1 porta Host 2.0;

® RS-485: 1 porta nativa com terminacdo de 120Q;

® Modelos de identificacdo: Biometria com sensor éptico de 500 DPI, cartdo de proximidade e senha;
® Interface: tela LCD touchscreen colorido de 2.5”;

® Com software web integrado para gerenciamento de acesso;

® Deve acompanhar fonte 12V e de amperagem compativel com o equipamento;

® Deve ser plenamente compativel com a instalagdo pré-existente no Data Center da Reitoria do IFSULDEMINAS,
composta por eletroimd, sensor de abertura/fechamento da porta e alavanca anti-panico para desarme do eletroima.

® Garantia de 12 meses.

Modelo Referéncia: Modelo Referéncia: Controle de acesso iDFlex Control iD, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.
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Campus Quantidade 1d do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 02 742

ITEM: 6.12

CATMAT: 362278 Tipo: material de consumo

Descrigdo detalhada:

Bateria selada com as seguintes especificacdes minimas:

- Tensdo da bateria: 12VDC

- Corrente méxima de fornecimento: 18Ah (20Hr)

- Dimensoes: 181 +/- 2 mm; 77 +/- 2 mm; 167 +/- 2 mm (Larg/Prof/Alt com terminais)

- Tipo de terminal: T3/T8

- Resistance interna (totalmente carregada, 25): Aproximadamente 16mQ

- Capacidade (25): 20HR(10.5V) - 18Ah; 10HR(10.5V) - 16.7Ah; 1HR(9.60V) - 11.7Ah

- Capacidade afetada pela temperatura (20HR): 400C- 102%; 250C - 100%; 00C - 85%; -150C - 65%;
- Auto descarga (25): 3 meses - 91%; 6 meses - 82%; 12 meses - 65% de capacidade remanescente;
- Temperatura nominal de operagdo: 25 + 3

- Range de temperatura: descarga - -1550; carga - -1050; armazenamento - -2050

- Flutuacdo da tensdo de carregamento: 13.60 to 13.80V;

- Tensdo de carregamento ciclico (25 ): 14.50 to 14.90V

- Corrente maxima de carregamento: 5.4A

- material dos terminais: cobre

- Corrente maxima de descarga: 270A(5 sec.)

- Vida flutuante projetada (20 ): 10 anos

- Tecnologia de tapete de vidro absorvente;

- Reconhecido pela norma UL & CE;

- Recipiente ABS.

- Da logistica reversa: estas baterias sdo destinadas para substituicdo daquelas em uso nas UPS do data center institucional (total

de 80 unidades) com previsdo de troca em AGO/2022. a Licitante devera providenciar a logistica reversa das baterias
substituidas. A época do empenho as partes, contratada e contratante, deverdo se organizar para a otimizacdo da logistica

reversa. As despesas decorrentes da logistica reversa sdo de total responsabilidade da licitante

Modelo Referéncia: Bateria 12V 18AH First Power FP12180, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
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Reitoria 80 1674
ITEM: 6.13
CATMAT: 320365 Tipo: material permanente

Descrigdo detalhada:

Appliance de firewall homologada para pfSense.

Firewall tipo UTM e empresarial;

Tamanho de 19 polegadas com 1u de altura;

Processador igual ou superior ao Intel Xeon de 2.1GHz com 8 nicleos (16 threads) ou mais;
Minimo de 16GB de RAM,;

Armazenamento no minimo de 500GB no tipo SSD M2;

Led indicador de energia; Led indicador de armazenamento;

Led indicador de atividade em rede; Led indicador de superaquecimento;
Led com informacgoes de temperatura e status;

Muiltiplas conexdes WAN;

1x porta VGA; 1x porta IPMI; 1x porta serial rdpida UART 16550;

2x portas USB 3.0; 1x slot PCI-E 3.0; 6x portas SATA 3;

2x portas 10 GBase-T; 2x portas 1 GBase-T; Expansivel até 8 portas independentes;
1x porta Ethernet dedicada ao gerenciamento (IPMI);

Suporte a 10 mil ACLs ou mais;

Interface web de facil gerenciamento;

Até 16 milhdes de conexdes ativas;

Quantidade de usuarios, regras de firewall e tineis IPSEC ilimitada;
Taxa de redirecionamento em camada 3 igual ou superior a 18 Gbps;
Taxa de trafego com filtragem de regras igual ou superior a 18Gbps;
Servico automético de backup criptografado da configuragéo;
Flexibilidade para utilizar e instalar aplica¢Oes de terceiros;

VPN (compatibilidade com OpenVPN); Bloqueador de propagandas;
Portal de autenticacdo Wifi; Servidor DNS;

Servidor DHCP; Proxy transparente; Bloqueador de IP baseado em pais;
IDS/IPS; Captura e inspegdo de pacotes;

Redirecionamento de portas; QoS e limitador de banda;

Balanceador de carga (HAProxy); Monitoramento de trafego;

Estudo Técnico Preliminar
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® Registro de trafego, estatisticas e graficos;

® Limitador de trafego; Suporte para redes virtuais (VLAN);

® Despertar via rede (WOL); Bloqueador de sites baseado em dominio, filtro de URL;
® Suporte técnico;

® Garantia de 1 ano ou mais;

Modelo Referéncia:NETGATE 1541 BASE PFSENSE+ SECURITY GATEWAY, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Trés Coracdes 2 2188

Carmo de Minas 1 2331

ITEM: 6.14

CATMAT:451777 Tipo: Material Permanente

Descrigao: MICROCOMPUTADOR

Descrigdo Detalhada:
® Processador quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC Clock 1.5 GHz,
® Memoria RAM: 4GB DDRA4;
® Adaptador Wifi 2.4 GHz e 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless
® LAN integrado;
® 2 portas micro HDMI com suporte a videos 4K;
® 2 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0.
® Slot para cartdo microSD com cartdo incluso de 128GB classe 10.
® GPIO de 40 pinos.
® Conector de dudio e video.

® Devera acompanhar fonte chaveada

® Fonte de energia de 5V/3.1A especifica para o equipamento com a fungdo de permitir fazer o acionamento(start) da

placa

® (Case plastico para acomodar a placa, cooler e dissipadores de aluminio para o processador.

Modelo de referéncia: Raspberry PI 4, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.
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Campus Quantidade 1d do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 4 2327

Carmo de Minas 4 2330

ITEM: 6.15

CATMAT: 95052 Tipo: Material Permanente

Descri¢do: Controladora de disco para computador

Descricdo Detalhada: Controladora NVR (Network Video Recorder) de gravacao de video para Circuito Fechado de Televisdo
de Cameras ja existentes na Reitoria do IFSULDEMINAS

® 7 (sete) HDDs 2.5" ou 3.5" NAS, com no minimo 2TB cada, totalizando 14TB de armazenamento;

® 1 (uma) Porta SFP+ de 10 Giga;

® 1 (uma) Porta RJ-45 de 1 Giga;

® Tamanho 2U, Montavel em Rack de 19” (Com todos os acessorios incluidos)

® Tecla Touch de 1.3" com Alerta de Eventos

® Aplicacdo UniFi Protect Pré-Instalada

® Configuracdo Rapida via Bluetooth com o App UniFi Protect

® RAID 1, 5 ou 10 Automético com Multiplos Discos

® Mobdulo USP RPS para ter redundancia de alimentacdo.

® O Console NVR deveré estar pré-instalado com a aplicagdo UniFI Protect, de licenga vitalicia e plenamente compativel
com o gerenciamento e controle das cdmeras Ubiquiti UniFi UVC-Micro, UVC-Pro, UVC G3 e UVC G3 Dome, ja
existentes e instaladas na Reitoria do IFSULDEMINAS.

® Suportar o controle e gerenciamento de até 60 cameras

® Devera acompanhar todas as pegas necessarias para instalacdo em Rack de rede fechado, padrdo 19”

® Certificagdes: FCC, CE, IC

® Garantia minima: 12 meses

Modelo de referéncia: Gravador de Video de Rede Pro (UNVR-Pro) marca Ubiquiti Inc. Serd aceito equipamento de mesma

equivaléncia técnica ou de melhor qualidade que seja compativel com o controle e gerenciamento centralizado das cdmeras
Ubiquiti UniFi UVC-Micro, UVC-Pro, UVC G3 e UVC G3 Dome, ja existentes e instaladas na Reitoria do IFSULDEMINAS.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 1 2328
Carmo de Minas 1 2329
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ITEM: 4.16.16

CATMAT:437974 Tipo: Material Consumo

Descricio: LAMPADA LED

Descricao Detalhada:

Lampada de led tubular bivolt 9w, 50 ~ 60 Hz, FP > 0,95,

Modelo de referéncia: Modelo de referéncia MUNDIAL LUX M17/005, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade.

Campus Quantidade 1d do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 04 2433

ITEM: 4.16.17

CATMAT:224360 Tipo: Material Consumo

Descricio: DETECTOR FUMAGA, PLASTICO ABS, CONVECIONAL, OPTICO, 60 A 80 M2, 12 M, 99 MM, 45 MM,
GELO

Descricao Detalhada:

Sensor de fumaca IRM-S01SN detector dptico de fumaca

Modelo de referéncia: Sensor de fumaga IRM-S01SN detector 6ptico de fumaga, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 01 2437

ITEM: 4.16.18

CATMAT:451002 Tipo: Material Consumo

Descricdo: SENSOR, ETIQUETAS SENSORAS, IDENTIFICAGAO DE UMIDADE, UMIDADE 10%-60% DE UR

Descricao Detalhada:

Sensor de liquido IRM-S01W tipo cabo
Modelo de referéncia: Sensor de liquido IRM-S01W tipo cabo, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
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Reitoria 01 2438
ITEM: 4.16.19
CATMAT:439330 Tipo: Material Consumo

Descricio: TERMOSTATO, AR CONDICIONADO, 10 A 36°C, DUPLO ESTAGIO, BT TAV 201S, CENTRAL

Descricao Detalhada:

Termostato de ambiente Ta3 IMIT 546070 Ta3 init 546070

Modelo de referéncia: termostato de ambiente Ta3 IMIT 546070 Ta3 init 546070, de mesma equivaléncia técnica ou de
melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 02 2439

ITEM: 4.16.20

CATMAT:294348 Tipo: Material Consumo

Descrigdao: SENSOR, TEMPERATURA AMBIENTE, CENTRAL AR CONDICIONADO, SEN006X1354055501 - TRANE

Descricao Detalhada:

Sensor magnético com fio de embutir HASCO HASCO com fio de embutir

Modelo de referéncia: Sensor magnético com fio de embutir HASCO HASCO com fio de embutir, de mesma equivaléncia
técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 02 2440

ITEM: 4.16.21

CATMAT:224360 Tipo: Material Consumo

Descricio: DETECTOR FUMACA, PLASTICO ABS, CONVECIONAL, OPTICO, 60 A 80 M2, 12 M, 99 MM, 45 MM,
GELO

Descricao Detalhada:

Detector de fumaca SSB.GFE-S-2L. SSB.GFE-S-2L,
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Modelo de referéncia: Detector de fumaca SSB.GFE-S-2L SSB.GFE-S-2L, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor
qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022
Reitoria 02 2442

ITEM: 4.16.22

CATMAT:473428 Tipo: Material Consumo

Descrigdo: VENTOINHA, COOLER, BIVOLT V, 120 X 120 X 38MM MM

Descricao Detalhada:

Cooler SSB.KDE2405PFV1 KDE2405PFV1
Modelo de referéncia: Cooler SSB.KDE2405PFV1 KDE2405PFV1, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade 1d do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 03 2443

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servigos
Item Descrigdo Expansdo / Renovacdo
01 Expansao da capacidade de armazenamento 37%

Expansdo da capacidade de processamento e

02 25%
provisionamento

03  Expansao da capacidade de manobras de manutengéo 40%

04  Renovacdo, substituicdo e realocagdo de equipamentos que operam em missdo critica 20%

8. Levantamento de solucoes
8.1 - SOLUCOES IDENTIFICADAS

8.1.1 - CATALOGOS DE SOLUCOES DE TIC COM CONDICOES PADRONIZADAS
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Trata de aquisicdo de ativos e passivos diversos que ndo sdo contemplados no catélogo de solugoes de TIC com condi¢des
padronizadas

8.1.2 - NECESSIDADES SIMILARES EM OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E
AS SOLUGCOES ADOTADAS

Trata-se de necessidades similares aos diversos 6rgdo da administracdo publica e que adotam uma ou outra solu¢do de mercado
identificadas no item 8.1.4.

8.1.3 - A EXISTENCIA DE SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO
Ndo se aplica ao objeto desta demanda que se refere a aquisicdo de ativos e passivos de TI.

8.1.4 - AS ALTERNATIVAS DO MERCADO

9. Analise comparativa de solucoes

9.1 - Conjunto de Hardware para Expansdo da Infraestrutura do Data Center
O data center do IFSULDEMINAS possui as seguintes caracteristicas:

® QOs investimentos institucionais para a implantacdo do data center teve inicio em 2017 com a contratacdo do servigo de
elaboracéo do projeto béasico, tendo-se optado pelo sistema em confinamento;

® Em 2018 foi contratada a execugéo do projeto basico com fornecimento de toda a infraestrutura de confinamento e de
energia. O data center entrou em operagdo em novembro daquele ano e a execucdo do projeto foi concluida em marco de
2019;

® Desde entdo, 60% de sua capacidade estd em uso em termos de energia, 55% em termos de climatizacdo de precisdo e
70% em termos de espaco fisico alocado no confinamento;

® Contém infraestrutura fisica que ja suporta um amplo conjunto distinto de servicos e sistemas simultaneamente em
operacdo, e esta demanda de expansdo esté alinhada com os objetivos iniciais do projeto data center, desde o projeto
bésico até sua execugdo, onde os respectivos estudos técnicos registraram nas demandas de gestores e usudrios, assim
como nos objetivos, que busca-se disponibilizar simultaneamente com a infraestrutura do data center, o provisionamento
de infraestrutura de hospedagem hibrida, onde sistemas podem estar disponibilizados simultaneamente tanto na
infraestrutura local do data center institucional quanto em um servigo de nuvem ptiblica, com o objetivo de reduzir riscos
na disponibilidade das solugoes de TT da instituigdo;

® Hospeda servicos que atendem todos os 8 Campi e Reitoria, que formam o IFSULDEMINAS, como por exemplo, o
Sistema Unificado de Administracdao Publica (SUAP), plataformas de EaD, portais de comunicacao, sistemas de
inscricdo, plataformas de catalogacdo de projetos de pesquisa e extensdo, revistas e editoriais cientificos institucionais,
ambientes de consultas e empréstimos de acervos das bibliotecas, sistemas de digitalizacdo de processos, ambientes de
hospedagem de sistemas e projetos de pesquisa, replicacdo de ambientes de backup, arquivamentos de dados diversos,
etc.

Quanto a expansdo da infraestrutura do data center cabe registrar:

® A atual disponibilidade de capacidade permite a expansao desejada, tendo sido prevista no Estudo Técnico Preliminar
que resultou na contratagdo do data center;

® A expansdo ndo requer nenhuma adaptacdo de sua infraestrutura basica e a agregacdo de hardware ndo requer expansao
dos sistemas de climatizacdo de precisao, de energia, de combate incéndio e de controle;

® Varios itens serdo agregados a servidores ja existentes e em operacao, fato este que reduz custos na solucao pretendida,
pois se tratard de expansdo de capacidade ao invés de aquisi¢do plena de solugdes de hardwares e/ou softwares;

® A expansdo esta em sintonia com o principio do retorno do investimento do data center face a atual capacidade de
utilizacdo ainda excedente;

® Considerando os servicos ja disponibilizados, é necesséria a expansao dos equipamentos do data center objetivando,
simultaneamente, alta disponibilidade da infraestrutura, recursos computacionais para novos servicos planejados,
capacidade de testes e manobras e realocacdo de equipamentos de missao critica, neste caso sem comprometer 0s
sistemas em producdo;

® Ha pessoal capacitado para coordenar, desenvolver e operar a infraestrutura, os quais fazem parte do quadro efetivo de
servidores da instituicdo e que tém desenvolvido e investido nessas competéncias ao longo dos anos;
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® A ampliacdo da infraestrutura do data center estd em sintonia com a ampliacdo das condi¢des de manutencao de
infraestrutura local para sustentacao e interoperabilidade hibrida dos servicos de computagdo em nuvem (TaaS) sendo
atualmente contratados.

9.2 - Nuvem piblica

A solugdo em nuvem publica, como infraestrutura de servigos (IaaS), possui as seguintes caracteristicas:

® Existem servigos e sistemas institucionais com requisitos especificos que ndo se adequam de forma plena e/ou

satisfatdria nesta modalidade como, por exemplo:

Firewall para controle de ativos internos e segmentacgdo da rede local;

Controlador de dominio local / servidor de arquivos local;

Servidor de backup de servigos locais;

Servidor controlador de rede sem fio local,;

Servidor de monitoramento e centralizagdo de logs de ativos e servigos locais;

Servidor (NVR) de circuito fechado de televisdo (CFTV).

® Ainda requer a constante qualificacdo da equipe das Coordenadoria de Infraestrutura e de Logistica de TI para entender o
modelo de contratagdo adequado, para dimensionar adequadamente a demanda e minimizar riscos associados;
Complexidade do Quadro normativo aplicavel as contratacdes de computacdo em nuvem pela Administracdo Ptiblica
Federal;

® Ampla variedade de solu¢des comercializadas como servigo dificultando a adogao de modelo de comercializagdo mais
apropriado;

Dificuldade para estabelecer o nivel de servico (SLA) necessario;

Os provedores de computacdo em nuvem, dentro de qualquer modelo, trabalham com seus préprios parametros de
precificacdo e métricas de disponibilidade;

A utiliza¢do ou ndo dos recursos de computacdo em nuvem deve ser cuidadosamente planejada. A migragdo para um
ambiente em nuvem apesar de apresentar muitas vantagens, ndo deve ser encarada como uma verdade Unica, ou Unica
opcao para quaisquer tipos de servicos (do estudo técnico do pregdo 29 / 2018 do ME);

O provimento de mecanismos internos de aprovisionamento de elasticidade por meio de nuvem privada em ambiente
proprio esta disponivel, o que se alinha com a ampliacdo do data center.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Em fungdo da anélise comparativa das solugoes identificadas, registrada no item 9 acima, ndo se considera invidvel nenhuma
daquelas solugoes, cabendo registrar o que segue:

® As duas solugdes estdo em linha com a estratégia de solucdo hibrida prevista desde 2018, quando do projeto do data
center;

® A solugédo de nuvem publica que no estudo técnico ESTUDOTPR 4/2020 -CLTI/DTI/RET/IFSULDEMINAS fora
considerada inviavel, deixou de sé-la visto que o IFSULDEMINAS fez ades&o ao processo da Central de Compras do
Ministério da Economia - ME, que trata da contratagdo de servicos de tecnologia da informacédo e comunicacéo de
empresa especializada para prestacdo de servicos gerenciados de computagdo em nuvem, sob o modelo de cloud broker
(integrador) de multi-nuvem, que inclui a concepgdo, projeto, provisionamento, configuracdo, migracao, suporte,
manutengdo e gestdo de topologias de servicos (processso 19973.100103/2020-51, pregdo SRP 18/2020 e ARP 11/2021).
A adesdo a este processo permitiu a superagdo das dificuldades relacionadas no item 9.2 como:

® Modelo de contratacdo adequado, para dimensionar adequadamente a demanda e minimizar riscos associados;

Complexidade do Quadro normativo aplicavel as contratagdes de computagdo em nuvem pela Administracdo

Publica Federal;

Ampla variedade de solu¢des comercializadas como servico dificultando a adocdo de modelo de comercializagdo

mais apropriado;

Dificuldade para estabelecer o nivel de servico (SLA) necessario;

Os provedores de computagdao em nuvem, dentro de qualquer modelo, trabalham com seus préprios parametros

de precificagdo e métricas de disponibilidade;

Tendo em consideragdo o processo de nuvem puiblica mencionado, pretende-se, agora em 2022, através do contrato 27

/2021, com vigéncia a partir de 01/03/2022, fazer um piloto com o objetivo de superar as dificuldades identificadas,

quando do planejamento de contratagdo de 2019, executado em 2020 (referir-se ao estudo técnico ESTUDOTPR 4/2020

- CLTI/DTI/RET/IFSULDEMINAS);

Por outro lado, a aquisi¢do de conjunto de hardware para expansdo e realocacdo da infraestrutura do data center, objeto deste
estudo técnico, se faz necessario visto que:
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® Asnecessidades do negdcio referem-se a ampliacdo de recursos computacionais e alta disponibilidade plena das solugdes
existentes. Os itens estdo relacionados diretamente a necessidade do negdcio referente a alta disponibilidade e melhoria
na resiliéncia as falhas dos sistemas atualmente hospedados no data center institucional;

® Existe a necessidade de se fazer realocagdes e substituicdes de equipamentos e solu¢des que atualmente cumprem fungéo
de missao critica para servicos e fungdes secundérias e de menor impacto quanto a sua disponibilidade, como ambientes
de testes, homologacdes, estudos de caso, simulagdes e projetos diversos que necessitam de ambientes isolados da
infraestrutura em plena operagdo/producao;

® Considerando ainda o escopo com relagdo as necessidades do negécio, esta o fato de que, mesmo que a contratacao da
solucdo de servigos em nuvem ptiblica (TaaS) possa atender a ampliacdo da capacidade de alocacdo de recursos para
hospedagem e armazenamento de sistemas existentes e que virao a surgir, ndo atende a necessidade de melhorias no data
center institucional no que tange a servicos e sistemas institucionais com requisitos especificos que ndo se adequam de
forma plena e/ou satisfatdria a solugdo de nuvem publica. Aliando os requisitos de armazenamento de dados sensiveis e
os beneficios da nuvem publica, entende-se que a adog¢do a uma nuvem hibrida, que integra ambas as solugdes, é o ideal
para que as necessidades de negécio sejam totalmente satisfeitas, visto as vantagens descritas de cada uma anteriormente.
Além disso, ainda que se adquira somente a segunda solugdo, conclui-se que a necessidade de aquisi¢do da primeira
permaneceria, devido as préprias necessidades de negdcio ja mencionadas e caracteristicas técnico-operacionais das
tecnologias empregadas e em producao;

® Além dos motivos anteriormente citados, estd o fato de que se os Campi migrarem suas solucdes de TI para a
infraestrutura do data center institucional (inclusive o que justifica a ndo utilizagdo plena de sua capacidade energética,
climatizagdo e espago fisico de alocagdo), haverd uma economia em cada respectivo campus no que tange a recursos
operacionais, tecnolégicos e orcamentdrios com relagdo a sua manutencdo. Visto que o provisionamento/hospedagem das
solucdes existentes e espalhadas em todos os demais data centers estariam otimizados em somente uma infraestrutura
local. Porém, para que esta migracdo e respectiva centralizagdo de recursos computacionais e de infraestrutura
acontecam, é necessdrio que os recursos computacionais atuais do data center institucional sejam ampliados/renovados e
que possua alta disponibilidade fisica e 16gica em sua infraestrutura atual, o que inviabiliza a adogdo da segunda solugdo
em detrimento da adogdo da primeira;

® (aso a solugdo a se adotar fosse apenas a segunda, contratacdo de servigos em nuvem publica (IaaS), todos os tdpicos
anteriormente citados ndo poderiam neste primeiro momento serem plenamente contemplados. Além disso a solugdo em
nuvem hibrida serd implementada gradualmente, de forma de que toda a equipe de TI possa adquirir o Know How
necessario, em face da complexidade da infraestrutura existente, seus servigos providos e seus niveis de servicos pré-
estabelecidos, exige que tal adogdo de solugdo hibrida seja plenamente efetiva ap6s um periodo consideravel de
adequacdes e reestruturagdes que extrapolam as equipes técnicas e envolvem a gestdo institucional como um todo.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1 - DO CUSTO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO

Para estimativa de preco da contratacdo, foram realizadas pesquisas de precos observando os requisitos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualiza¢des, em especial, as disposi¢des do seu art. 5°, devidamente documenta
e cujo resultado encontra-se na tabela abaixo.

Nos custos estimados forma considerados os servicos associados como garantia, suporte técnico e, quando aplicavel, de
instalagdo e atualizagOes.

Id Descricao da solucdo Natureza Quant. Custo Médio Unitario (R$) Custo Médio Total (R$)
01 Conforme item 6.1 Ativo 03 83.778,57 251.335,71

02 Conforme item 6.2 Ativo 06 96.805,89 580.835,34

03 Conforme item 6.3 Consumo 06 1.497,47 8.984,82

04 Conforme item 6.4 Consumo 01 3.223,12 3.223,12
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05 Conforme item 6.5

06 Conforme item 6.6

07 Conforme item 6.7

08 Conforme item 6.8

09 Conforme item 6.9

10 Conforme item 6.10

11 Conforme item 6.11

12 Conforme item 6.12

13 Conforme item 6.13

14 Conforme item 6.25

15 Conforme item 6.26

16 Conforme item 6.27
17 Conforme item 6.28
18 Conforme item 6.29
19 Conforme item 6.30
20 Conforme item 6.31
21 Conforme item 6.32
22 Conforme item 6.33

Total geral estimado da aquisicdo

11.2 - ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS
Trata-se de solucdo unica e, portanto, ndo se aplica a andlise comparativa de custos.

11.3 - CALCULO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - TCO

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Ativo

Ativo

Consumo

Ativo

Ativo

Ativo

Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo

Consumo

01

01

01

16

04

06

02

80

03

08

02

04
01
01
02
02
02
03

3.257,59

3.089,85

1.715,76

1.745,91

2.722,12

210,13

1.222,19

332,18

43.171,32

1.686,63

6.935,00

52,94
261,74
130,03
266,05
169,03
485,85
153,98

Estudo Técnico Preliminar

3.257,59

3.089,85

1.715,76

27.934,56

10.888,48

1.260,78

2.444,38

26.574,40

129.513,96

13.493,04

13.870

211,76
261,74
130,03
532,10
338,06
971,70
461,94

1.081.329,12

Considerando a solucdo disponivel, aquisi¢do de ativos de TIC, o Custo Total de Propriedade - TCO pode ser obtido
considerando a depreciacdo dos item que compdem a solucédo (ndo sera feita distin¢ao entre ativos e passivos, a menos dos itens
12, 27, 28, 29, 30,31,32 e 22 da tabela acima, pois a maioria sera integrada aos equipamentos ja existentes ou sdo essencialmente
de consumo) ao longo de seu ciclo de vida. Para tanto deve-se aplicar a norma 020330 — DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E
EXAUSTAO NA ADM. DIR. UNIAO, AUT. E FUND da Secretaria do Tesouro Nacional que estabelece, na conta contébil

12311.02.01 o que segue:

® CONTA 12311.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS;

® Vida Util (anos): 5;
® Valor Residual: 10%
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Tomando por base os dados da conta contabil citada acima tem-se o quadro abaixo que relaciona os custos de aquisicao, de
depreciacdes e residuais. Ao final do ciclo de vida, ap6s 5 (cinco) anos, considerando o custo de aquisicédo, a perda de valor

Estudo Técnico Preliminar

contabil por depreciacdo e o valor residual, tem-se o seguinte custo total de propriedade (TCO).

A = Custo
. . B = Custo total| C = Custo total

Descri¢do da total estimado . . ]

Id . . estimado de | estimado residual
solugdo de aquisigdo L.
depriciagio (+) (+)
(+)
1 Conforme item 6.1 251.335,71 226202,139 25133,571
2 Conforme item 6.2 580.835,34 522751,806 58083,534
3 Conforme item 6.3 8.984,82 8086,338 898,482
4 Conforme item 6.4 3.223,12 2900,808 322,312
5 Conforme item 6.5 3.257.59 2931,831 325,759
6 Conforme item 6.6 3.0859,85 2780,865 308,985
7 Conforme item 6.7 1.715,76 1544,184 171,576
8 Conforme item 6.8 27.934,56 25141,104 2793,456
9 Conforme item 6.9 10.888,48 9799,632 1088,848
10 Conforme item 6.10 1.260,78 1134,702 126,078
11 Conforme item 6.11 2.444,38 2199,942 244,438
12 Conforme item 6.12 26.574,40 23916,96 2657,44
13 Conforme item 6.13 | 129.513,96 116562,564 12951,396
14 Conforme item 6.25 13.493,04 12143,736 1349,304
15 Conforme item 6.26 13.870 12483 1387
Total geral estimado da
e 1.078.421,79 570579,611 107842,179
aguisicao
Custo total estimado de propriedade = (A+B) - C 1.941.159,22

11.4 - DA NECESSIDADE DE SUBMISSAO AO SISP

Dado o valor estimado para a contratacdo que se dara através de registro de precgos, veda-se a possibilidade de adesdo de outros
6rgdo publico tendo em vista que o valor final estima, apds as adesdes, extrapolariam a limitagdo imposta pela IN SGD ME 05 de
11 de janeiro de 2021.

12. Descricdo da solucdo de TIC a ser contratada

Aquisigdo de ativos e de passivos de TI, conforme relacionado no item 6, para:

Expansdo da capacidade de armazenamento;
Expansdo da capacidade de processamento e provisionamento;
Expansdo da capacidade de manobras de manutengao;
Renovacao, substituicdo e realocacdo de equipamentos que operam em missdo critica.
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13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 1.081.329,12

Um milhdo, oitenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais e doze centavos.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

Os objetos desta contratacdo possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital por
meio de especifica¢des usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, nos termos do Art. 1° da Lei 10.520/2002, do §1° do Art. 2°
do Decreto 5.450/05 como bens comuns.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

Parar efeitos da estimava de custos desta contratacdo foram observados os requisitos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 73, de

05 de agosto de 2020, e suas atualizacdes, em especial, as disposi¢des do seu art. 5°, devidamente documentadas. Neste contexto,
a pesquisa de precos foi feita junto a potenciais fornecedores e, também, foram observados, na media de disponibilidade, pregos

registrados no painel do governo federal.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicdo de novos recursos, ou demandados ja ha algum tempo, a serem agregados na infraestrutura do data center contribuird
no fortalecimento da alta disponibilidade, maior desempenho e seguranca aos sistemas de TI matidos pelo IFSULDEMINAS,
bem como a expansdo dos servicos ofertados. Tais aquisi¢des visam também o aumento da convergéncia e centralizacdo das
solucdes institucionais que estdo hospedadas nos campi para o data center institucional.

17. Providencias a serem Adotadas

Naéo foram identificadas providéncias a serem adotadas, prévias ou a posterior do processo licitatério.

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

18.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico e considerando que:

O investimento apresenta viabilidade e sustentabilidade econdmica financeira;

Atende diretamente aos requisitos institucionais previstos e planejados;

Esta prevista no PDTI 2021 - 2022 e no PGC 2022;

Esta de acordo com normas e padrdes de mercado;

Nao representa objeto exclusivo, que com isso, viabiliza a concorréncia na sele¢do de fornecedores;

Os objetos desta demanda enquadram-se como bens e servicos comuns, nos termos do paragrafo unico do artigo 1o da

Lei 10.520/02 e o paragrafo segundo ao artigo 20 do Decreto 5.450/05, por possuir padrdes de desempenho e

caracteristicas gerais e especificacdes usualmente encontradas no mercado;

® Por se tratar de bens comuns, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, esta demanda sera atendida pela
licitagdo na modalidade pregdo eletrénico e do tipo registro de pregos. Nas licitagdes com sistema de registro de precos
ndo é necessario a indicagdo de recursos orcamentarios conforme § 2°, art. 7°, do Decreto n° 7.892/2013;

® A atual disponibilidade de capacidade permite a expansao desejada, tendo sido prevista no Estudo Técnico Preliminar

que resultou na contratacdo do data center;
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® A expansdo ndo requer nenhuma adaptagdo de sua infraestrutura bésica e a agregacao de hardware ndo requer expansao

dos sistemas de climatizacdo de precisao, de energia, de combate incéndio e de controle;

Varios serdo agregados a servidores ja existentes e em operagdo fato este que reduz custos na solugdo pretendida, pois se

tratard de expansdo de capacidade ao invés de aquisicdo plena de solu¢des de hardwares;

® A expansdo estd em sintonia com o principio do retorno do investimento do data center face a atual capacidade de
utilizacdo ainda excedente;

® Considerando os servigos ja disponibilizados, é necessdria a expansao dos equipamentos do data center objetivando,
simultaneamente, alta disponibilidade da infraestrutura, recursos computacionais para novos servicos planejados,
capacidade de testes e manobras e realocacdo de equipamentos de missao critica, neste caso sem comprometer 0s
sistemas em producao;

® Ha pessoal capacitado para coordenar, desenvolver e operar a infraestrutura, os quais fazem parte do quadro efetivo de
servidores da instituicdo e que tém desenvolvido e investido nessas competéncias ao longo dos anos;

® A ampliacdo da infraestrutura do data center esta em sintonia com a ampliacdo das condi¢des de manutencéo de
infraestrutura local para sustentacdo e interoperabilidade hibrida dos servigos de computagdo em nuvem (IaaS) sendo
atualmente contratados.

19. Responsaveis

Integrante Requisitante

MARCIO FELICIANO DO PRADO

Analista de Tecnologia da Informagdo

Integrante Técnico

FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Analista de Tecnologia da Informacdo

Autoridade Maxima da Area de Tecnologia da Informagao

RAMON GUSTAVO TEODORO MARQUES DA SILVA

Professor Ensino Béasico Técnico Tecnoldgico - Diretor do NTI
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - Novo ETP N° 31-2022 - Data Center.pdf (193.04 KB)
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Ministério da Educagdo
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

ETPR N231/2022/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DE ACORDO COM A IN SGD/ME 01/2019 - VERSAO JULHO DE 2021
DEMANDA N2 3.1 / 2022: COMPRAS COMPARTILHADAS - SERVICO DATA CENTER

HISTORICO DE REVISOES

Data Versdo Descrigdao Autor
01/03/2022 01 Versio inicial Equipe de PCTIC
11/05/2022 02 Corregdo do valor do item 6.25 e consequente alteragdes dos itens 11.1, 11.3 e 13 Equipe de PCTIC
31/08/2022 03 Acréscimo de itens para manutengdo do data center Equipe de PCTIC

| 1— INFORMAGOES BASICAS |

O processo Unico serd iniciado pelo setor de licitagdes do 6rgdo.

| 2 — DESCRIGAO DA NECESSIDADE |

Continuidade da expansdo e renovagdo de equipamentos de missdo critica do data center do IFSULDEMINAS para se obter alta disponibilidade e desempenho em face dos servigos ofertados e do
plano de desenvolvimento institucional, bem como propiciar alocagdo de ativos de reserva para realizagdo de manobras sem envolver perdas de dados ou indisponibilidade de servigos.

| 3 — AREA REQUISITANTE |

Diretoria de Tecnologia da Informagdo.
Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informagdo.

| 4 - NECESSIDADE DE NEGOCIO |

Considerando os Ultimos investimentos realizados pela Tl do IFSULDEMINAS, no que tange a manutengdo e hospedagem das mais diversas solugdes e sistemas de Tl de maneira centralizada, como é
o caso do Datacenter Institucional, que hospeda hoje sistemas criticos para o IFSULDEMINAS, incluindo os respectivos bancos de dados e arquivos. Podemos destacar como exemplo o SUAP e seus
diversos modulos, como o educacional e o de processo eletrénico, bem como as plataformas MOODLE / AVA utilizadas para prestagdo de cursos online a milhares de estudantes. Como essas
solugdes abrigam dados e informagdes criticas para a instituigdo e sua operagdo, é imprescindivel assegurar uma hospedagem robusta, através da disponibilidade ininterrupta, com desempenho e
seguranga de todos esses dados e informagdes.

Considerando, também, que apesar de se ter empenhado varios ativos de TI, com recursos extra orgamentarios, ainda faltam recursos para investimento, de conhecimento publico, o que impede
que se faga requerimento de empenho dos demais itens disponibilizados no pregdo 26/2021, cujas atas de registro de pregos sé estardo vigentes até novembro do corrente ano, bem como os itens
do referido pregdo com resultados cancelados na aceitagdo, torna-se necessario levar a efeito novo processo licitatério que, em face de eventual disponibilidade orgamentéria em 2022 ou
disponibilidade extra orgamentaria, que comumente ocorrem no més de dezembro, possa-se empenhar efetivamente os equipamentos e ativos para atendimento da expansdo e renovagdo
necessarias do data center institucional.

No mais e como forma de garantia de seguranga, a infraestrutura precisa ser constantemente atualizada e renovada, para que possiveis vulnerabilidades e instabilidades sejam mitigadas. Mesmo
apds investimentos feitos em 2021, para ampliagdo e renovagdo dos ativos do data center, as manobras de operagdes e atualizagdes dos sistemas institucionais podem levar a interrupgdes,
programadas ou ndo, da infraestrutura, que por conseguinte, podem afetar a disponibilidade dos sistemas hospedados. Também devemos continuar tendo em vista que devido as projecdes de
ampliagdo de utilizagdo dos sistemas existentes, assim como também, o aumento dos usudrios e convergéncia da digitalizagdo plena de algumas solugdes, torna-se imprescindivel que novos
recursos sejam adquiridos ou substituidos para propiciar o desempenho necessério na hospedagem e provisionamento de tais solugdes.

Esta demanda continua fundamental, também, para criar infraestrutura necessaria para acompanhamento e implementagdo da politica de digitalizagdo e preservagdo dos dados de servigos
publicos do governo federal.

5 - NECESSIDADES TECNOLOGICAS

As necessidades tecnoldgicas sdo:

« Expansdo da capacidade de armazenamento:
o Viabilizar a continuidade dos processos 100% digitais adotados pelo IFSULDEMINAS, cuja demanda de informagdes a serem armazenadas cresce continuamente;
o N&o obstante ao processo eletrdnico, é necessario viabilizar a digitalizagdo de todo o acervo académico da instituigdo;
o Promover armazenamento suficiente de migragdo para o data center institucional de solugdes e plataformas institucionais, que atualmente se encontram hospedadas e
descentralizadas em diversos Campi, dos quais ndo possuem a mesma infraestrutura tecnoldgica, de seguranga e garantia da informagdo presentes no data center institucional.
« Expansdo da capacidade de processamento e provisionamento:
o Proporcionar recursos computacionais suficientes para hospedagem e migracdo de diversas solugdes e plataformas institucionais, que atualmente se encontram hospedadas e
descentralizadas em diversos Campi, os quais ndo possuem a mesma infraestrutura tecnoldgica, de seguranga e garantia da informagdo presentes no data center institucional;
o Suportar o aumento consideravel num ambito institucional de solicitagdes de hospedagem de solugdes de TI, ambientes de computagdo em nuvem, projetos de pesquisa, etc.
Proporcionando o atendimento a tais demandas de toda a institui¢do por infraestrutura e servigos de TI.
« Expansdo de ambiente seguro para manobras de rotina, manutengdo e ampliagdo:
o Para garantir a alta disponibilidade da infraestrutura ldgica, mesmo quando ocorrerem as rotinas de manutengdo evolutiva e corretiva;
o Para se obter redugdo consideravel do tempo de indisponibilidade devido a manobras de rotina é necessaria a existéncia de hardwares que operam em conjunto e em redundancia.
« Renovagdo, substitui¢do e realocagdo de equipamentos que operam em missdo critica:
o Para garantir a ininterruptibilidade de equipamentos em que o nivel de tolerancia a falhas é nulo e/ou a sua parada pode envolver perdas de dados e informagdes irrepardveis para a
instituicdo;

°

Para substituir solugdes criticas descontinuadas, obsoletas ou sem possibilidade de renovagdo de garantia, como por exemplo, sistema controlador e de armazenamento de imagens do
Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), cuja necessidade de aquisi¢do de equipamento préprio para o seu respectivo uso, em face da descontinuidade de suporte, manutengdo e
atualizagBes de seguranga do software que até entdo vem sendo utilizado;

°

Para propiciar a utilizagdo adequada de equipamentos cuja possibilidade de garantia e tempo de vida util tenham sido superados, porém que ainda estdo operacionais (plena ou
parcialmente), e por isso tenham condi¢Bes de serem utilizados em tarefas de menor criticidade, cuja parada e/ou intercorréncias de falhas ndo causem danos aos sistemas em plena
operagdo e/ou produgdo.

6 - DEMAIS REQUISITOS NECESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA SOLUCAO DE TIC

ITEM: 6.1



CATMAT: 453466 Tipo: material permanente

Descrigdo detalhada:

Descrigdo detalhada:

Servidor empresarial tipo rack; Altura: 1U;

N&o sdo requeridos discos de armazenamento de dados;

4.9.1.1 Painel frontal LCD ou LED, com capacidade de apresentar alertas e falhas com indicagdo para atividades do equipamento e subsistemas;

4.9.1.2 Dois Processadores com capacidade igual ou superior ao Intel® Xeon® Gold 5215 Processor; Cache igual ou maior que 13.75 MB;

4.9.1.3 Meméria RAM: Possuir 256 GB de memaria DDR4 ECC (08 (oito) 8UX 32GB RDIMM), Dual Rank;

4.9.1.4 1 (um) médulo SSD interno duplo, para instalagdo e armazenamento do Sistema Operacional, com fornecimento de 2 (dois) SSDs M.2 de 480 (quatrocentos e oitenta) GB cada (960 GB
total), para subsistema de armazenamento otimizado de boot e instalagdo do Sistema Operacional;

4.9.1.5 Troca quente de resfriamento; Troca quente para redundéncia de energia;

4.9.1.6 Suporte a alta disponibilidade de cluster e virtualizagdo; Sistema de gerenciamento de alertas pré-ativo; 3 (trés) ou mais slots PCle 3.0; 4 (quatro) interfaces 10 Gigabit Ethernet (Base - T), 1
(uma) porta de rede dedicada para sistema de gerenciamento auténomo;

4.9.1.7 Sistema de gerenciamento remoto integrado (gerenciamento auténomo) com possibilidade de acesso e com controle remoto do terminal (Virtual Console);

4.9.1.8 Portas: 1 (uma) VGA traseira, 1 (uma) ou mais USB frontal 2.0 ou 3.0, 1 (uma) ou mais USB traseira 2.0 ou 3.0;

4.9.1.9 Placa de video, com 16 (dezesseis) MB ou mais de memodria;

4.9.1.10 2 (duas) fontes de energia redundantes Hot-pluggable; Resfriamento redundante de conexdo automdtica; 2 (dois) cabos de alimentagdo com conectores IEC C13 em uma extremidade e
IEC C14 na outra extremidade com 2 (dois) metros de comprimento; Compativel com rack de Rack 19”

4.9.1.11 Suporte a IPMI 2.0;

4.9.1.12 Compatibilidade com OS (Ubuntu, MS Server, RedHat E, VMware);

4.9.1.13 Suporte com 3 (anos) de garantia, serd realizado atendimento “on site” no dia util seguinte apds a abertura do chamado. Todos os chamados deverdo ser gerenciados e atendidos pela
central de atendimento através de numero 0800 gratuito, em lingua portuguesa, fornecendo neste momento o nimero de abertura do chamado; Os chamados telefonicos sdo atendidos por uma
equipe especializada; O atendimento aos

chamados seguem um procedimento padrdo, com o objetivo de realizar o diagndstico

remoto do defeito e/ou orientar a solugdo do problema por telefone; O atendimento de

primeiro nivel de garantia sendo capaz de solucionar problemas por telefone no momento do contato; Caso o primeiro nivel de atendimento ndo solucione o problema, o mesmo deverd
disponibilizar um segundo nivel de atendimento remoto; Em ultima instancia e caso necessario e de acordo com a pega envolvida (produtos criticos, itens que possuem alto impacto na
disponibilidade e funcionamento pleno do servidor), sera realizado atendimento “on site” no préximo dia util.

4.9.14 Ainstalagdo fisica dos servidores sera de responsabilidade da contratante, devendo a contratada prestar o suporte técnico online necessario.

Modelo Referéncia: Modelo Referéncia: DellEMC PowerEdge R640, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 03 507
ITEM: 6.2

CATMAT: 451838 Tipo: material permanente

Descrigdo detalhada:

Descrigdo detalhada:

Servidor empresarial tipo rack de alta capacidade de armazenamento; Tamanho: 2U;

4.9.2.1 Painel frontal LCD ou LED, com capacidade de apresentar alertas e falhas com indicagdo para atividades do equipamento e subsistemas;

4.9.2.2 Dois Processadores com capacidade igual ou superior ao Intel® Xeon® Silver 4214 Processor; Cache igual ou maior que 1.3 MB por core de processador, totalizando no minimo 13 MB;
4.9.2.3 Memdria RAM: Possuir 128 (cento e vinte e oito) GB de memoéria DDR4 ECC operando em 2 MT/s. (08 (oito) X 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank, BCC [referéncia: Dell AA138422]);
4.9.2.4 6 (seis) discos 3.5" NL SAS “hot plug” 7.2k RPM 12Gbps com 8TB de capacidade cada. Taxa de transferéncia de dados de 1.2GBps. Suporte para no minimo 12 (doze) discos. Possuir no
minimo 40 (quarenta) TB liquidos de armazenamento, apds configuragdo de RAID 5, com funcionalidade de troca a quente [referéncia: Dell 400-AMSC];

4.9.2.5 1 (um) mddulo SSD interno duplo, com fornecimento de 2 (dois) SSDs M.2 de 120 (cento e vinte) GB cada (240 GB total), para subsistema de armazenamento otimizado de boot;

4.9.2.6 Troca quente de resfriamento; Troca quente para redundancia de energia; suporte a alta disponibilidade de cluster e virtualizagdo;

4.9.2.7 Sistema de gerenciamento de alertas pré-ativo;

4.9.2.8 Controladora RAID interna com suporte a discos SATA e SAS.

4.9.2.9 Possuir memoria cache de 2 GB, suportando os seguintes niveis de RAID: 0/1/5/6/10/50 (referéncia: Dell PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Low Profile [405-AAOE] ),
com suporte a monitoramento RAID em tempo

real, tecnologia de cache que salva dados ndo volateis ao acabar a energia e continua seu armazenamento de forma segura por uso ilimitado e inventario de hardware;

4.9.2.10 5 (cinco) ou mais slots PCle 3.0;

4.9.2.11 4 (quatro) interfaces 1 Gigabit Ethernet (Base-T); 2 (duas) portas de rede 10GbE (Base-T), 1 (uma) porta de rede dedicada para sistema de gerenciamento auténomo;

4.9.2.12 Sistema de gerenciamento remoto integrado (gerenciamento auténomo) com possibilidade de acesso e com controle remoto do terminal (Virtual Console);

4.9.2.13 Portas: 1 (uma) VGA traseira, 1 (uma) ou mais USB traseira 2.0 ou 3.0;

4.9.2.14 Placa de video VGA, com 16 (dezesseis) MB ou mais de memoria;

4.9.2.15 2 (duas) fontes de energia redundantes Hotpluggable; Resfriamento redundante de conexdo automatica; Suporte a IPMI 2.0; 2 (dois) cabos de alimentagdo com conectores IEC C13 em
uma extremidade e IEC C14 na outra extremidade com 2 (dois) metros de comprimento; Compativel com rack de Rack 19" (polegadas);

4.9.2.16 Compatibilidade com OS (Ubuntu, MS Server, RedHat E, VMware);

4.9.2.17 Suporte com 3 (trés) anos de garantia e atendimento no local no préximo dia util. Todos os chamados deverdo ser gerenciados e atendidos pela central de atendimento através de nimero
0800 gratuito, em lingua portuguesa, fornecendo neste momento o nimero de abertura do chamado; Os chamados telefénicos sdo atendidos por uma equipe especializada; O atendimento aos
chamados seguem um procedimento padrdo, com o objetivo de realizar o diagndstico remoto do defeito e/ou orientar a solugdo do problema por telefone; O atendimento de primeiro nivel de
garantia sendo capaz de solucionar problemas por telefone no momento do contato; Caso o primeiro nivel de atendimento ndo solucione o problema, o mesmo devera disponibilizar um segundo
nivel de atendimento remoto; Em dltima instancia e caso necessdrio, sera realizado atendimento “on site” em até 96 (noventa e seis) horas apds

a abertura do chamado.

4.9.18 A instalagdo fisica dos servidores sera de responsabilidade da contratante, devendo a contratada prestar o suporte técnico online necessario.

Modelo Referéncia: DellEMC PowerEdge R740xd, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 02 508
Trés Coragdes 02 2187
Carmo de Minas 02 2320
ITEM: 6.3

CATMAT: 457598 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

Disco Rigido Removivel com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas: Compatibilidade com Storages Buffalo, modelo TS 7120R-enterprise.
Interface Sata Il 6.0Gb/s;

Capacidade minima de 4TB;

Minimo de 7200 RPM;

Cache de 64MB;

Formato de 3.5";

1 milhdo de horas de MTBF;

Garantia minima de 3 anos.

Modelo Referéncia: HD Western Digital WD Red ProwD4003FFBX, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade



Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 06 569
ITEM: 6.4
CATMAT: 313503 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

Disco Rigido Removivel com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas: Acompanha Gaveta de Troca Réapida (Hot Swap Tray) para Servidores Dell R720;
Para uso em servidores Dell R720 (services Tags HO3CY02 e 7M2CY02);

Interface SAS Ill 12Gb/s;

Capacidade minima de 300GB (15K);

Minimo de 15000 RPM;

Cache de 64MB;

Formato de 2.5";

2 milhdes de horas de MTBF;

Compatibilidade com a controladora PERC H730 Mini

Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovagdo quando da entrega do HD

Caso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia deverd apresentar comprovagdo de que o HD é homologado pela Dell Computadores do Brasil LTDA

Modelo Referéncia: Dell 400-AJRO ou HD equivalente homologado pela DELL e para aplicagdo em servidores mencionados acima.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 01 573
ITEM: 6.5

CATMAT: 394802 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

Disco Rigido Removivel com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas: Acompanha Gaveta de Troca Répida (Hot Swap Tray) para Servidores Dell R720 e Dell R730;
Para uso servidores Dell R720 (services Tags HO3CY02 e 7M2CY02), e também, Dell R730 (services Tags 542Y442, 1745442 e 842Y442);

Interface SAS Ill 12Gb/s;

Capacidade minima de 1.2TB (10K);

Minimo de 10000 RPM;

Cache de 64MB;

Formato de 2.5";

1.4 milhdo de horas de MTBF;

Compatibilidade com a controladora PERC H730 Mini;

Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovagdo quando da entrega do HD

Caso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia deverd apresentar comprovagdo de que o HD é homologado pela Dell Computadores do Brasil LTDA

Modelo Referéncia: Dell 400-AJPI ou HD equivalente homologado pela DELL e para aplicagdo em servidores mencionados acima.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 01 576
ITEM: 6.6

CATMAT: 457598 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

Disco Rigido Removivel com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas: Acompanha Gaveta de Troca Répida (Hot Swap Tray) para Servidor Dell R730;
Par auso em servidores Dell R730 de services Tags 1CL42H2 e 1CK22H2;

Interface SAS Ill 6Gb/s;

Capacidade minima de 4TB (7.2K);

Minimo de 7200 RPM;

Cache minima de 64 MB;

Formato de 3.5";

2 milhdes de horas de MTBF;

Compatibilidade com a controladora PERC H730 Mini

Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovagdo quando da entrega do HD

Caso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia devera apresentar comprovagdo de que o HD é homologado pela Dell Computadores do Brasil LTDA

Modelo Referéncia: Modelo Referéncia: Seagate STA000NMO0025 ou HD equivalente homologado pela DELL e para aplicagdo em servidores mencionados

acima

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 01 579
ITEM: 6.7

CATMAT: 457598 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

Gaveta com HD SAS;

Uso em servidor Dell Poweredge R710 de service tag 2L3D9S1 e JK3D9S1;

Compativel com servidor Dell Poweredge R710;

Caracteristicas do HD: Tipo: NL Sas;

Tamanho padrdo: 3.5";

Capacidade de armazenamento: 2TB;

Taxa de transferéncia: 06 Gbps;

Performance: 7.2k RPM;

Memodria cache: 64 MB;

Somente serdo aceitos equipamentos acondicionados em embalagem original lacrada;

Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovagdo quando da entrega do HD;
Caso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia deverd apresentar comprovagdo de que o HD é homologado pela Dell Computadores do Brasil LTDA.

Modelo Referéncia: Dell R755K, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade desde que homologado pela Dell.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 01 581
ITEM: 6.8

CATMAT: 11274 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

e Memoéria RAM DDR4 16GB com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas:
e Tipo DRAM;

e Tecnologia DDR4 SDRAM - DIMM 288-pin;



Capacidade de 16GB;

Velocidade de 2400 MHz (PC4-19200);

Checagem de integridade de dados ECC;

Compatibilidade para trabalhar em Dual Rank no servidor Dell EMC PowerEdge R730;

Para uso em servidores Dell R730 de Services Tags sdo JZ45442 e 842Y442;

Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovagdo quando da entrega do HD;

o Caso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia deverd apresentar comprovagdo de que o HD é homologado pela Dell Computadores do Brasil LTDA.

Modelo Referéncia: Memoria RAM 16GB para Servidor Dell PowerEdge R730 2666MHZ (DELL SNPPWR5TC/16G) ou memdria equivalente e homologada pela DELL e para aplicagdo em servidores
mencionados acima.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 16 589
ITEM: 6.9

CATMAT: 11274 Tipo: Material de Consumo

Descrigdo detalhada:

e Memoria RAM DDR3L 16GB com as seguintes caracteristicas e especificagdes minimas:

Tipo DRAM; Tecnologia DDR3 SDRAM - DIMM 240-pin;

Capacidade de 16GB;

Velocidade de 1600 MHz (PC3-12800);

Checagem de integridade de dados ECC;

Compatibilidade para trabalhar em Dual Rank no servidor Dell EMC PowerEdge R720;

Para uso em servidores Dell R720 de Services Tags sio HO3CY02 e 7M2CY02.

Garantia de 3 (trés) anos direta com o fabricante devendo apresentar comprovagdo quando da entrega do HD

« Caso a licitante oferte modelo que ndo o de referéncia deverd apresentar comprovagdo de que o HD é homologado pela Dell Computadores do Brasil LTDA
Modelo Referéncia: Modelo Referéncia: 2RX4 DDR3L RDIMM 1600MHz (DELL A6994465) ou meméria equivalente e homologada pela DELL e para aplicagdo

em servidores mencionados acima.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 04 590
ITEM: 6.10

CATMAT: 383256 Tipo: material Permanente

Descrigdo detalhada:

« Bandeja Deslizante de Fixagdo Dupla 1U P700 para Racks de 19” com as seguintes caracteristicas:

Sistema com trilhos deslizantes;

4 (quatro) pontos de fixagdo (ambos os planos, frontal e traseiro), com algas ajustaveis para melhor fixagdo em Racks no padrdo de 19” (polegadas);
Para acomodagdo de equipamentos de rede, gabinetes, monitores, etc, dentro de Racks de 19” (polegadas);
Confeccionado em chapa de ago;

Acabamento: Pintura eletrostatica a p6 texturizado na cor preta;

Suportar carga maxima de 25kg;

Acompanhar conjunto de porcas gaiolas e parafusos;

Dimensdes: Altura: 44mm Largura: 440mm Profundidade: 700mm

Garantia minima de 3 meses

Modelo Referéncia: Bandeja Deslizante com Fixagdo Dupla 19" 1U P700 CWB METAL, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 02 741
Carmo de Minas 04 2321
ITEM: 6.11

CATMAT: 267914 Tipo: material permanente

Descrigdo detalhada:

e Controlador de acesso biométrico;

Capacidade de usuério de minimo 200.000;

Capacidade de digitais de no minimo 6.000 digitais;

Entrada Wiegand: 1 porta nativa;

Saida Wiegand: 1 porta nativa;

Relé de saida: 1 relé de interno ao médulo de acionamento de até 220VA/SA; Comunicagdo: Ethernet: 1 porta nativa 10/100Mbps;
USB: 1 porta Host 2.0;

RS-485: 1 porta nativa com terminagdo de 120Q;

Modelos de identificagdo: Biometria com sensor dptico de 500 DPI, cartdo de proximidade e senha;

Interface: tela LCD touchscreen colorido de 2.5”;

Com software web integrado para gerenciamento de acesso;

Deve acompanhar fonte 12V e de amperagem compativel com o equipamento;

Deve ser plenamente compativel com a instalacdo pré-existente no Data Center da Reitoria do IFSULDEMINAS, composta por eletroim3, sensor de abertura/fechamento da porta e alavanca anti-panico para

e Garantia de 12 meses.
Modelo Referéncia: Modelo Referéncia: Controle de acesso iDFlex Control iD, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 02 742
ITEM: 6.12

CATMAT: 362278 Tipo: material de consumo

Descrigdo detalhada:

Bateria selada com as seguintes especificagdes minimas:

- Tensdo da bateria: 12VDC

- Corrente maxima de fornecimento: 18Ah (20Hr)

- Dimensoes: 181 +/- 2 mm; 77 +/- 2 mm; 167 +/- 2 mm (Larg/Prof/Alt com terminais)

- Tipo de terminal: T3/T8

- Resistance interna (totalmente carregada, 25°C): Aproximadamente 16mQ

- Capacidade (25°C): 20HR(10.5V) - 18Ah; 10HR(10.5V) - 16.7Ah; 1HR(9.60V) - 11.7Ah

- Capacidade afetada pela temperatura (20HR): 409C- 102%; 259¢ - 100%; 00C - 85%; -150C - 65%;
- Auto descarga (25°C): 3 meses - 91%; 6 meses - 82%; 12 meses - 65% de capacidade remanescente;
- Temperatura nominal de operacdo: 25°C + 3

- Range de temperatura: descarga - -15°CR50°C; carga - -10°CB50°C; armazenamento - -20°CB50°C
- Flutuagdo da tensdo de carregamento: 13.60 to 13.80V;

- Tensdo de carregamento ciclico (25 °C): 14.50 to 14.90V



- Corrente maxima de carregamento: 5.4A

- material dos terminais: cobre

- Corrente maxima de descarga: 270A(5 sec.)
- Vida flutuante projetada (20 °C): 10 anos

- Tecnologia de tapete de vidro absorvente;

- Reconhecido pela norma UL & CE;

deverd providenciar a logistica reversa das baterias substituidas. A época do empenho as partes, contratada e contratante, deverdo se organizar para a otimizacio da logistica reversa. As despesas
decorrentes da logistica reversa sdo de total responsabilidade da licitante

Modelo Referéncia: Bateria 12V 18AH First Power FP12180, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 80 1674
ITEM: 6.13

CATMAT: 320365 Tipo: material permanente

Descrigdo detalhada:
Appliance de firewall homologada para pfSense.

Firewall tipo UTM e empresarial;

Tamanho de 19 polegadas com 1u de altura;

Processador igual ou superior ao Intel Xeon de 2.1GHz com 8 nucleos (16 threads) ou mais;
Minimo de 16GB de RAM;

Armazenamento no minimo de 500GB no tipo SSD M2;

Led indicador de energia; Led indicador de armazenamento;

Led indicador de atividade em rede; Led indicador de superaquecimento;
Led com informag&es de temperatura e status;

Mudltiplas conexes WAN;

1x porta VGA; 1x porta IPMI; 1x porta serial rapida UART 16550;

2x portas USB 3.0; 1x slot PCI-E 3.0; 6x portas SATA 3;

2x portas 10 GBase-T; 2x portas 1 GBase-T; Expansivel até 8 portas independentes;
1x porta Ethernet dedicada ao gerenciamento (IPMI);

Suporte a 10 mil ACLs ou mais;

Interface web de facil gerenciamento;

Até 16 milhdes de conexdes ativas;

Quantidade de usuarios, regras de firewall e tuneis IPSEC ilimitada;

Taxa de redirecionamento em camada 3 igual ou superior a 18 Gbps;

Taxa de trafego com filtragem de regras igual ou superior a 18Gbps;

Servigo automatico de backup criptografado da configuragdo;

Flexibilidade para utilizar e instalar aplicagdes de terceiros;

VPN (compatibilidade com OpenVPN); Bloqueador de propagandas;
Portal de autenticagdo Wifi; Servidor DNS;

Servidor DHCP; Proxy transparente; Bloqueador de IP baseado em pais;
IDS/IPS; Captura e inspegdo de pacotes;

Redirecionamento de portas; QoS e limitador de banda;

Balanceador de carga (HAProxy); Monitoramento de trafego;

Registro de trafego, estatisticas e graficos;

Limitador de trafego; Suporte para redes virtuais (VLAN);

Despertar via rede (WOL); Bloqueador de sites baseado em dominio, filtro de URL;
Suporte técnico;

Garantia de 1 ano ou mais;

Modelo Referéncia: NETGATE 1541 BASE PFSENSE+ SECURITY GATEWAY, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Trés Coragdes 2 2188
Carmo de Minas 1 2331
ITEM: 6.25

CATMAT: 451777 Tipo: Material Permanente

Descrigdo: MICROCOMPUTADOR

Descrigdo Detalhada:

Processador quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC Clock 1.5 GHz,

Meméria RAM: 4GB DDR4;

Adaptador Wifi 2.4 GHz e 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless

LAN integrado;

2 portas micro HDMI com suporte a videos 4K;

2 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0.

Slot para cartdo microSD com cartdo incluso de 128GB classe 10.

GPIO de 40 pinos.

Conector de dudio e video.

Deverd acompanhar fonte chaveada

Fonte de energia de 5V/3.1A especifica para o equipamento com a fun¢do de permitir fazer o acionamento(start) da placa
Case pldstico para acomodar a placa, cooler e dissipadores de aluminio para o processador.

Modelo de referéncia: Raspberry Pl 4, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 4 2327

Carmo de Minas 4 2330

ITEM: 6.26

CATMAT: 95052 Tipo: Material Permanente

Descrigdo: Controladora de disco para computador

Descrigdo Detalhada: Controladora NVR (Network Video Recorder) de gravagdo de video para Circuito Fechado de Televisdo de Cameras ja existentes na Reitoria do IFSULDEMINAS
o 7 (sete) HDDs 2.5" ou 3.5" NAS, com no minimo 2TB cada, totalizando 14TB de armazenamento;

e 1(uma) Porta SFP+ de 10 Giga;

e 1 (uma) Porta RJ-45 de 1 Giga;

e Tamanho 2U, Montavel em Rack de 19” (Com todos os acessérios incluidos)



Tecla Touch de 1.3" com Alerta de Eventos

Aplicagdo UniFi Protect Pré-Instalada

Configuragdo Répida via Bluetooth com o App UniFi Protect
RAID 1, 5 ou 10 Automatico com Mdltiplos Discos

Modulo USP RPS para ter redundancia de alimentagdo.
O Console NVR devera estar pré-instalado com a aplicagdo UniFl Protect, de licenga vitalicia e plenamente compativel com o gerenciamento e controle das cdmeras Ubiquiti UniFi UVC-Micro, UVC-Pro, UVC

Suportar o controle e gerenciamento de até 60 cdmeras
Deverd acompanhar todas as pegas necessarias para instalagdo em Rack de rede fechado, padrdo 19”
e Certificagdes: FCC, CE, IC

Modelo de referéncia: Gravador de Video de Rede Pro (UNVR-Pro) marca Ubiquiti Inc. Serd aceito equipamento de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade que seja compativel com o controle e gel

UVC G3 e UVC G3 Dome, j4 existentes e instaladas na Reitoria do IFSULDEMINAS.

Campus Quantidade 1d do Plano Anual de Com
Reitoria 1
Carmo de Minas 1

ITEM: 4.16.27

CATMAT: 437974 Tipo: Material Consumo

Descrigdo: LAMPADA LED
Descrigdo Detalhada:
Lampada de led tubular bivolt 9w, 50 ~ 60 Hz, FP > 0,95,

Modelo de referéncia: Modelo de referéncia MUNDIAL LUX M17/005, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade.

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 04 2433
ITEM: 4.16.28
CATMAT: 224360 Tipo: Material Consumo

Descrigdo: DETECTOR FUMAGA, PLASTICO ABS, CONVECIONAL, OPTICO, 60 A 80 M2, 12 M, 99 MM, 45 MM, GELO

Descrigdo Detalhada:
Sensor de fumaga IRM-SO1SN detector 6ptico de fumaga

Modelo de referéncia: Sensor de fumaga IRM-SO1SN detector dptico de fumaga, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade
Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 01 2437

ITEM: 4.16.29
CATMAT: 451002 Tipo: Material Consumo
Descrigdo: SENSOR, ETIQUETAS SENSORAS, IDENTIFICAGAO DE UMIDADE, UMIDADE 10%-60% DE UR

Descrigdo Detalhada:
Sensor de liquido IRM-SO1W tipo cabo

Modelo de referéncia: Sensor de liquido IRM-S01W tipo cabo, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 01 2438

ITEM: 4.16.30
CATMAT: 439330 Tipo: Material Consumo
Descrigdo: TERMOSTATO, AR CONDICIONADO, 10 A 36°C, DUPLO ESTAGIO, BT TAV 201S, CENTRAL

Descrigdo Detalhada:
Termostato de ambiente Ta3 IMIT 546070 Ta3 init 546070

Modelo de referéncia: termostato de ambiente Ta3 IMIT 546070 Ta3 init 546070, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade
Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 02 2439

ITEM: 4.16.31
CATMAT: 294348 Tipo: Material Consumo
Descrigdo: SENSOR, TEMPERATURA AMBIENTE, CENTRAL AR CONDICIONADO, SEN006X1354055501 - TRANE

Descrigdo Detalhada:
Sensor magnético com fio de embutir HASCO HASCO com fio de embutir

Modelo de referéncia: Sensor magnético com fio de embutir HASCO HASCO com fio de embutir, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade

Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 02 2440

ITEM: 4.16.32
CATMAT: 224360 Tipo: Material Consumo
Descrigdo: DETECTOR FUMAGA, PLASTICO ABS, CONVECIONAL, OPTICO, 60 A 80 M2, 12 M, 99 MM, 45 MM, GELO

Descrigdo Detalhada:
Detector de fumaga SSB.GFE-S-2L SSB.GFE-S-2L

Modelo de referéncia: Detector de fumaga SSB.GFE-S-2L SSB.GFE-S-2L, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade
Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 02 2442
ITEM: 4.16.33

CATMAT: 473428 Tipo: Material Consumo
Descrigdo: VENTOINHA, COOLER, BIVOLT V, 120 X 120 X 38MM MM



Descrigdo Detalhada:
Cooler SSB.KDE2405PFV1 KDE2405PFV1

Modelo de referéncia: Cooler SSB.KDE2405PFV1 KDE2405PFV1, de mesma equivaléncia técnica ou de melhor qualidade
Campus Quantidade Id do Plano Anual de Compras 2022

Reitoria 03 2443

7 - ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

Item | Descrigao Expansdo / Renovagio
01 Expansdo da capacidade de armazenamento 37%
02 Expansdo da capacidade de processamento e 25%

provisionamento

03 Expansado da capacidade de manobras de manutengdo 40%

04 Renovagdo, substituicdo e realocagdo de equipamentos que 20%
operam em missdo critica

8- LEVANTAMENTO DE SOLUGOES

8.1 - SOLUGOES IDENTIFICADAS

8.1.1 - CATALOGOS DE SOLUCOES DE TIC COM CONDICOES PADRONIZADAS

Trata de aquisi¢do de ativos e passivos diversos que ndo sdo contemplados no catélogo de solugdes de TIC com condiges padronizadas

8.1.2 - NECESSIDADES SIMILARES EM OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAGAO PUBLICA E AS SOLUGCOES ADOTADAS

Trata-se de necessidades similares aos diversos 6rgdo da administragdo publica e que adotam uma ou outra solugdo de mercado identificadas no item 8.1.4.
8.1.3 - AEXISTENCIA DE SOFTWARE PUBLICO BRASILEIRO

N&o se aplica ao objeto desta demanda que se refere a aquisigdo de ativos e passivos de Tl.

8.1.4 - AS ALTERNATIVAS DO MERCADO

Item | Descri¢do da solugdo ou cendrio

01 Conjunto de hardware para expansao e renovagdo da infraestrutura do data
center.

02 Nuvem publica: contratagdo de infraestrutura como servigo (laaS)

9 - ANALISE COMPARATIVA DE SOLUGOES

9.1 - Conjunto de Hardware para Expansdo da Infraestrutura do Data Center
O data center do IFSULDEMINAS possui as seguintes caracteristicas:

« Os investimentos institucionais para a implantagdo do data center teve inicio em 2017 com a contratagdo do servico de elaboragdo do projeto basico, tendo-se optado pelo sistema em
confinamento;

« Em 2018 foi contratada a execugdo do projeto basico com fornecimento de toda a infraestrutura de confinamento e de energia. O data center entrou em operagdo em novembro daquele ano
e a execugdo do projeto foi concluida em margo de 2019;

« Desde entdo, 60% de sua capacidade esta em uso em termos de energia, 55% em termos de climatizagdo de precisdo e 70% em termos de espago fisico alocado no confinamento;

e Contém infraestrutura fisica que ja suporta um amplo conjunto distinto de servigos e sistemas simultaneamente em operagdo, e esta demanda de expansdo esta alinhada com os objetivos
iniciais do projeto data center, desde o projeto basico até sua execugdo, onde os respectivos estudos técnicos registraram nas demandas de gestores e usuarios, assim como nos objetivos,
que busca-se disponibilizar simultaneamente com a infraestrutura do data center, o provisionamento de infraestrutura de hospedagem hibrida, onde sistemas podem estar disponibilizados
simultaneamente tanto na infraestrutura local do data center institucional quanto em um servigo de nuvem publica, com o objetivo de reduzir riscos na disponibilidade das solugdes de Tl da
instituicdo;

« Hospeda servigos que atendem todos os 8 Campi e Reitoria, que formam o IFSULDEMINAS, como por exemplo, o Sistema Unificado de Administragdo Publica (SUAP), plataformas de EaD,
portais de comunicagdo, sistemas de inscrigdo, plataformas de catalogagdo de projetos de pesquisa e extensdo, revistas e editoriais cientificos institucionais, ambientes de consultas e
empréstimos de acervos das bibliotecas, sistemas de digitalizagdo de processos, ambientes de hospedagem de sistemas e projetos de pesquisa, replicagdo de ambientes de backup,
arquivamentos de dados diversos, etc.

Quanto a expansao da infraestrutura do data center cabe registrar:

o A atual disponibilidade de capacidade permite a expansio desejada, tendo sido prevista no Estudo Técnico Preliminar que resultou na contratagdo do data center;

« A expansdo ndo requer nenhuma adaptagdo de sua infraestrutura basica e a agregagdo de hardware ndo requer expansdo dos sistemas de climatizagdo de precisdo, de energia, de combate
incéndio e de controle;

e Vdrios itens serdo agregados a servidores ja existentes e em operagdo, fato este que reduz custos na solugdo pretendida, pois se tratard de expansdo de capacidade ao invés de aquisi¢do
plena de solugdes de hardwares e/ou softwares;

« A expansdo esta em sintonia com o principio do retorno do investimento do data center face a atual capacidade de utilizagdo ainda excedente;

« Considerando os servigos ja disponibilizados, é necessaria a expansdo dos equipamentos do data center objetivando, simultaneamente, alta disponibilidade da infraestrutura, recursos
computacionais para novos servigos planejados, capacidade de testes e manobras e realocagdo de equipamentos de missdo critica, neste caso sem comprometer os sistemas em produgdo;

« Ha pessoal capacitado para coordenar, desenvolver e operar a infraestrutura, os quais fazem parte do quadro efetivo de servidores da instituicdo e que tém desenvolvido e investido nessas
competéncias ao longo dos anos;

e A ampliagdo da infraestrutura do data center estd em sintonia com a ampliagdo das condi¢des de manutengdo de infraestrutura local para sustentagdo e interoperabilidade hibrida dos
servigos de computagdo em nuvem (laaS) sendo atualmente contratados.

9.2 - Nuvem publica
A solugdo em nuvem publica, como infraestrutura de servigos (1aaS), possui as seguintes caracteristicas:

« Existem servicos e sistemas institucionais com requisitos especificos que ndo se adequam de forma plena e/ou satisfatéria nesta modalidade como, por exemplo:

Firewall para controle de ativos internos e segmentagdo da rede local;

Controlador de dominio local / servidor de arquivos local;

Servidor de backup de servigos locais;

Servidor controlador de rede sem fio local;

Servidor de monitoramento e centralizagdo de logs de ativos e servigos locais;

Servidor (NVR) de circuito fechado de televisdo (CFTV).

Ainda requer a constante qualificagdo da equipe das Coordenadoria de Infraestrutura e de Logistica de Tl para entender o modelo de contratagdo adequado, para dimensionar
adequadamente a demanda e minimizar riscos associados;

Complexidade do Quadro normativo aplicavel as contratagdes de computagdo em nuvem pela Administragdo Publica Federal;

Ampla variedade de solugdes comercializadas como servigo dificultando a adogdo de modelo de comercializagdo mais apropriado;

Dificuldade para estabelecer o nivel de servigo (SLA) necessario;

Os provedores de computagdo em nuvem, dentro de qualquer modelo, trabalham com seus préprios parametros de precificagdo e métricas de disponibilidade;

A utilizagdo ou ndo dos recursos de computagdo em nuvem deve ser cuidadosamente planejada. A migragdo para um ambiente em nuvem apesar de apresentar muitas vantagens, ndo deve
ser encarada como uma verdade Unica, ou Unica opgdo para quaisquer tipos de servigos (do estudo técnico do pregdo 29 / 2018 do ME);

O provimento de mecanismos internos de aprovisionamento de elasticidade por meio de nuvem privada em ambiente préprio estd disponivel, o que se alinha com a ampliagdo do data
center.

o

°

°

°

o

°



10 - REGISTRO DAS SOLUCOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

Em func¢do da andlise comparativa das solugdes identificadas, registrada no item 9 acima, ndo se considera inviavel nenhuma daquelas solugdes, cabendo registrar o que segue:

o As duas solugdes estdo em linha com a estratégia de solugdo hibrida prevista desde 2018, quando do projeto do data center;

e A solugdo de nuvem publica que no estudo técnico ESTUDOTPR 4/2020 -CLTI/DTI/RET/IFSULDEMINAS fora considerada invidvel, deixou de sé-la visto que o IFSULDEMINAS fez adesdo ao
processo da Central de Compras do Ministério da Economia - ME, que trata da contratagdo de servigos de tecnologia da informagdo e comunicagdo de empresa especializada para prestagdo
de servigos gerenciados de computagdo em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multi-nuvem, que inclui a concepgdo, projeto, provisionamento, configuragdo, migragdo,
suporte, manutengdo e gestdo de topologias de servigos (processso 19973.100103/2020-51, pregdo SRP 18/2020 e ARP 11/2021). A ades3o a este processo permitiu a supera¢do das
dificuldades relacionadas no item 9.2 como:

o Modelo de contratagdo adequado, para dimensionar adequadamente a demanda e minimizar riscos associados;

o Complexidade do Quadro normativo aplicavel as contratagdes de computagdo em nuvem pela Administragdo Publica Federal;

o Ampla variedade de soluges comercializadas como servigo dificultando a adogdo de modelo de comercializagdo mais apropriado;

o Dificuldade para estabelecer o nivel de servigo (SLA) necessario;

o Os provedores de computagdo em nuvem, dentro de qualquer modelo, trabalham com seus prdprios pardmetros de precificagdo e métricas de disponibilidade;

« Tendo em consideragdo o processo de nuvem publica mencionado, pretende-se, agora em 2022, através do contrato 27/2021, com vigéncia a partir de 01/03/2022, fazer um piloto com o
objetivo de superar as dificuldades identificadas, quando do planejamento de contratagio de 2019, executado em 2020 (referir-se ao estudo técnico ESTUDOTPR 4/2020 -
CLTI/DTI/RET/IFSULDEMINAS);

Por outro lado, a aquisi¢do de conjunto de hardware para expansao e realocagdo da infraestrutura do data center, objeto deste estudo técnico, se faz necessario visto que:

o As necessidades do negdcio referem-se a ampliagdo de recursos computacionais e alta disponibilidade plena das solugdes existentes. Os itens estdo relacionados diretamente a necessidade
do negdcio referente a alta disponibilidade e melhoria na resiliéncia as falhas dos sistemas atualmente hospedados no data center institucional;

« Existe a necessidade de se fazer realocag@es e substituicdes de equipamentos e solugdes que atualmente cumprem fungdo de missédo critica para servigos e funges secundarias e de menor
impacto quanto a sua disponibilidade, como ambientes de testes, homologages, estudos de caso, simulagdes e projetos diversos que necessitam de ambientes isolados da infraestrutura em
plena operagdo/produgio;

« Considerando ainda o escopo com relagdo as necessidades do negdcio, estd o fato de que, mesmo que a contratagdo da solugdo de servigos em nuvem publica (laaS) possa atender a
ampliagdo da capacidade de alocagdo de recursos para hospedagem e armazenamento de sistemas existentes e que virdo a surgir, ndo atende a necessidade de melhorias no data center
institucional no que tange a servigos e sistemas institucionais com requisitos especificos que ndo se adequam de forma plena e/ou satisfatéria a solugdo de nuvem publica. Aliando os
requisitos de armazenamento de dados sensiveis e os beneficios da nuvem publica, entende-se que a adogdo a uma nuvem hibrida, que integra ambas as soluges, é o ideal para que as
necessidades de negdcio sejam totalmente satisfeitas, visto as vantagens descritas de cada uma anteriormente. Além disso, ainda que se adquira somente a segunda solugdo, conclui-se que a
necessidade de aquisicdo da primeira permaneceria, devido as prdprias necessidades de negdcio ja mencionadas e caracteristicas técnico-operacionais das tecnologias empregadas e em
produgio;

« Além dos motivos anteriormente citados, estd o fato de que se os Campi migrarem suas solugdes de Tl para a infraestrutura do data center institucional (inclusive o que justifica a ndo
utilizagdo plena de sua capacidade energética, climatizagdo e espago fisico de alocagdo), haverd uma economia em cada respectivo campus no que tange a recursos operacionais, tecnoldgicos
e orgamentdrios com relagdo a sua manutengdo. Visto que o provisionamento/hospedagem das solugdes existentes e espalhadas em todos os demais data centers estariam otimizados em
somente uma infraestrutura local. Porém, para que esta migragdo e respectiva centralizagdo de recursos computacionais e de infraestrutura acontecam, é necessario que 0s recursos
computacionais atuais do data center institucional sejam ampliados/renovados e que possua alta disponibilidade fisica e logica em sua infraestrutura atual, o que inviabiliza a adogdo da
segunda solugdo em detrimento da adogdo da primeira;

« Caso a solugdo a se adotar fosse apenas a segunda, contratagdo de servigos em nuvem publica (laaS), todos os tépicos anteriormente citados ndo poderiam neste primeiro momento serem
plenamente contemplados. Além disso a solugdo em nuvem hibrida sera implementada gradualmente, de forma de que toda a equipe de Tl possa adquirir o Know How necessario, em face da
complexidade da infraestrutura existente, seus servigos providos e seus niveis de servigos pré-estabelecidos, exige que tal adogdo de solugdo hibrida seja plenamente efetiva apds um periodo
consideravel de adequagdes e reestruturagdes que extrapolam as equipes técnicas e envolvem a gestdo institucional como um todo.

H11 - ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO) u

11.1- DO CUSTO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO

Para estimativa de prego da contratagéo, foram realizadas pesquisas de pregos observando os requisitos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualizagdes, em
especial, as disposi¢des do seu art. 52, devidamente documenta e cujo resultado encontra-se na tabela abaixo.

Nos custos estimados forma considerados os servigos associados como garantia, suporte técnico e, quando aplicavel, de instalagdo e atualizagdes.

d Descrit;ino da Natureza Cuftc') !VIédio Custo Médio Total
solugdo Quant. | Unitario (RS) (RS)

01 Conforme item 6.1 Ativo 03 83.778,57 251.335,71
02 Conforme item 6.2 Ativo 06 96.805,89 580.835,34
03 | Conforme item 6.3 Consumo 06 1.497,47 8.984,82
04 | Conformeitem 6.4 [ Consumo 01 3.223,12 3.223,12
05 | Conforme item 6.5 Consumo 01 3.257,59 3.257,59
06 | Conforme item 6.6 Consumo 01 3.089,85 3.089,85
07 | Conforme item 6.7 Consumo 01 1.715,76 1.715,76
08 | Conforme item 6.8 Consumo 16 1.745,91 27.934,56
09 | Conforme item 6.9 Consumo 04 2.722,12 10.888,48
10 | Conforme item 6.10 Ativo 06 210,13 1.260,78
11 | Conforme item 6.11 Ativo 02 1.222,19 2.444,38
12 | Conforme item 6.12 [ Consumo 80 332,18 26.574,40
13 | Conforme item 6.13 Ativo 03 43.171,32 129.513,96
14 | Conforme item 6.25 Ativo 08 1.686,63 13.493,04




15 | Conforme item 6.26 Ativo 02 6.935,00 13.870
16 | Conforme item 6.27 | Consumo 04 52,94 211,76
17 | Conforme item 6.28 | Consumo 01 261,74 261,74
18 | Conforme item 6.29 | Consumo 01 130,03 130,03
19 | Conforme item 6.30 [ Consumo 02 266,05 532,10
20 | Conformeitem 6.31 | Consumo 02 169,03 338,06
21 | Conforme item 6.32 | Consumo 02 485,85 971,70
22 | Conformeitem 6.33 | Consumo 03 153,98 461,94
Total geral estimado da aquisi¢do 1.081.329,12

11.2 — ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS
Trata-se de solugdo Unica e, portanto, ndo se aplica a andlise comparativa de custos.
11.3 - CALCULO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - TCO

Considerando a solugéo disponivel, aquisicdo de ativos de TIC, o Custo Total de Propriedade - TCO pode ser obtido considerando a depreciagdo dos item que compdem a solugdo (ndo serd feita
distingdo entre ativos e passivos, a menos dos itens 12, 27, 28, 29, 30,31,32 e 22 da tabela acima, pois a maioria sera integrada aos equipamentos ja existentes ou sdo essencialmente de consumo)
ao longo de seu ciclo de vida. Para tanto deve-se aplicar a norma 020330 — DEPRECIAGAO, AMORTIZAGAO E EXAUSTAO NA ADM. DIR. UNIAO, AUT. E FUND da Secretaria do Tesouro Nacional que
estabelece, na conta contdbil 12311.02.01 o que segue:

* CONTA 12311.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS;
« Vida Util (anos): 5;
« Valor Residual: 10%

Tomando por base os dados da conta contabil citada acima tem-se o quadro abaixo que relaciona os custos de aquisi¢do, de depreciagdes e residuais. Ao final do ciclo de vida, apés 5 (cinco) anos,
considerando o custo de aquisi¢do, a perda de valor contabil por depreciagdo e o valor residual, tem-se o seguinte custo total de propriedade (TCO).

A = Custo
- . B = Custo total| C=Custo total

Descrigio da total estimado| . . .

Id o e estimado de | estimado residual
solugdo de aquisigio .
depriciagio (+) (+)
*+)

1 Conforme item 6.1 251.335,71 226202,139 25133,571
2 Conforme item 6.2 580.835,34 522751,806 58083,534
3 Conforme item 6.3 8.984,82 8086,338 898,482
4 Conforme item 6.4 3.223,12 2900,808 322,312
5 Conforme item 6.5 3.257,59 2931,831 325,759
6 Conforme item 6.6 3.089,85 2780,865 308,985
7 Conforme item 6.7 1.715,76 1544,184 171,576
8 Conforme item 6.8 27.934,56 25141,104 2793,456
9 Conforme item 6.9 10.888,48 9799,632 1088,848
10 Conforme item 6.10 1.260,78 1134,702 126,078
11 Conforme item 6.11 2.444,38 2199,942 244,438
12 Conforme item 6.12 26.574,40 23916,96 2657,44
13 Conforme item 6.13 129.513,96 116562,564 12951,396
14 Conforme item 6.25 13.493,04 12143,736 1349,304
15 Conforme item 6.26 13.870 12483 1387
Total geral estimado da

A 1.078.421,79 970579,611 107842,179

aquisigio
Custo total estimado de propriedade = (A+B) - C 1.941.159,22

11.4 - DA NECESSIDADE DE SUBMISSAO AO SISP

Dado o valor estimado para a contratagdo que se dard através de registro de pregos, veda-se a possibilidade de adesdo de outros 6rgdo publico tendo em vista que o valor final estima, apds as
adesdes, extrapolariam a limitagdo imposta pela IN SGD ME 05 de 11 de janeiro de 2021.

Hu - DESCRICAO DA SOLUGAO DE TIC A SER ESCOLHIDA H

Aquisigdo de ativos e de passivos de T, conforme relacionado no item 6, para:

« Expansdo da capacidade de armazenamento;

o Expansdo da capacidade de processamento e provisionamento;

« Expansdo da capacidade de manobras de manutengdo;

« Renovagdo, substituicdo e realocagdo de equipamentos que operam em missdo critica.

H13 - ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO H

RS 1.081.329,12 (um milhdo, oitenta e um mil, trezentos e vinte e nove reais e doze centavos).

H14 - JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUGAO DE TIC H

Os objetos desta contratagdo possuem padres de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificagdes usuais do mercado, enquadrando-se,
portanto, nos termos do Art. 12 da Lei 10.520/2002, do §12 do Art. 22 do Decreto 5.450/05 como bens comuns.

15 - JUSTIFICATIVA ECONGMICA DA ESCOLHA DA SOLUGAO DE TiC |

Parar efeitos da estimava de custos desta contratagdo foram observados os requisitos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualizagdes, em especial, as
disposi¢Bes do seu art. 52, devidamente documentadas. Neste contexto, a pesquisa de pregos foi feita junto a potenciais fornecedores e, também, foram observados, na media de disponibilidade,
pregos registrados no painel do governo federal.

|16 - BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO |

A aquisi¢do de novos recursos, ou demandados ja hd algum tempo, a serem agregados na infraestrutura do data center contribuird no fortalecimento da alta disponibilidade, maior desempenho e
seguranga aos sistemas de Tl matidos pelo IFSULDEMINAS, bem como a expansdo dos servigos ofertados. Tais aquisicdes visam também o aumento da convergéncia e centralizagdo das solugdes
institucionais que estdo hospedadas nos campi para o data center institucional.

[17 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS |

N&o foram identificadas providéncias a serem adotadas, prévias ou a posterior do processo licitatorio.

18 - DECLARAGAO DE VIABILIDADE |




A equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico e considerando que:

O investimento apresenta viabilidade e sustentabilidade econémica financeira;

Atende diretamente aos requisitos institucionais previstos e planejados;

Esta prevista no PDTI 2021 - 2022 e no PGC 2022;

Estd de acordo com normas e padrdes de mercado;

N&o representa objeto exclusivo, que com isso, viabiliza a concorréncia na sele¢do de fornecedores;

Os objetos desta demanda enquadram-se como bens e servicos comuns, nos termos do pardgrafo Unico do artigo 1o da Lei 10.520/02 e o paragrafo segundo ao artigo 20 do Decreto
5.450/05, por possuir padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificagdes usualmente encontradas no mercado;

Por se tratar de bens comuns, de acordo com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, esta demanda sera atendida pela licitagdo na modalidade pregdo eletronico e do tipo registro de pregos.
Nas licitagdes com sistema de registro de precos ndo é necessario a indicagdo de recursos orgamentarios conforme § 22, art. 72, do Decreto n2 7.892/2013;

A atual disponibilidade de capacidade permite a expansdo desejada, tendo sido prevista no Estudo Técnico Preliminar que resultou na contratagdo do data center;

A expansdo ndo requer nenhuma adaptagdo de sua infraestrutura bdsica e a agregacdo de hardware ndo requer expansdo dos sistemas de climatizagdo de precisdo, de energia, de combate
incéndio e de controle;

Vérios serdo agregados a servidores ja existentes e em operagdo fato este que reduz custos na solugdo pretendida, pois se tratara de expansdo de capacidade ao invés de aquisigdo plena de
solugdes de hardwares;

A expansdo estd em sintonia com o principio do retorno do investimento do data center face a atual capacidade de utilizagdo ainda excedente;

Considerando os servigos ja disponibilizados, é necessaria a expansdo dos equipamentos do data center objetivando, simultaneamente, alta disponibilidade da infraestrutura, recursos
computacionais para novos servigos planejados, capacidade de testes e manobras e realocagdo de equipamentos de missdo critica, neste caso sem comprometer os sistemas em produgio;

Hé pessoal capacitado para coordenar, desenvolver e operar a infraestrutura, os quais fazem parte do quadro efetivo de servidores da instituicdo e que tém desenvolvido e investido nessas
competéncias ao longo dos anos;

A ampliagdo da infraestrutura do data center estd em sintonia com a ampliagdo das condigdes de manutengdo de infraestrutura local para sustentagdo e interoperabilidade hibrida dos
servigos de computagdo em nuvem (laaS) sendo atualmente contratados.

[19 - APROVAGAO E RESPONSAVEIS |

Conforme o § 22 do Art. 11 da IN SGD/ME n2 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar deverd ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da area
deTIC.

Pouso Alegre, 31 de agosto de 2021.

Integrante Técnico
Fernando Rodrigues de Albuquerque
SIAPE: 2669553
(Documento assinado eletronicamente)

Integrante Requisitante
Marecio Feliciano do Prado
SIAPE: 2817625
(Documento assinado eletronicamente)

Autoridade Maxima da Area de Tecnologia da Informagio
Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva
SIAPE: 2805113
(Documento assinado eletronicamente)
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