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INFORMACOES TECNICAS

Abaixo segue tabela com principais informacges tecnicas em relagio ao produto
GTWOO01-SIW.

Descricdo Valor
Faixa de Tensdo de Alimentagio 100 a 240 VCA
Tipo de Instalagdo Abrigada
Conexdo com Equipamentos de Campo RS-485
(Inversores, Estacio Meleorologica)

Conexdo com a Plataforma loT WEG Internet
Conexdo com a Internet Ethernet a Cobre
Armazenamento de Dados, sem Conex&o com o 10000 Mensagens

Plataforma loT WEG
Taxa de atualizagdo de dados historicos na

Plataforma loT WEG R
Taxa de atualizacdo de dados atuais na Plataforma
10T WEG 5 segundos
_ NOTA!
_..-‘i - Caso o ndmero de mansagens armazenadas Offline (sem conexdo com o porlal) atinjam o

limile, as mansagens mais velhas s3o delaladas para que a5 mais novas sejam amazenadas
(buffer circular tipo FIFO)

LEDS E CONEXOES

Antes de efetuar a conexao e configuracdo do dispositivo deve-se primeiro conhecer suas
interfaces. Segue abaixo uma imagem na gual indica a fungdo de cada porta ou conexdo

disponivel no equipamento
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A - LEDs de Status;

B - Porta LAN2 para configuracgio;

C - Porta LAN1 para comunicagao com a internet;

D - Porta COM, para comunicagdo com inversores efou estagbes meleorologicas,

E - Pinos de alimentagdo 24VCC do equipamento.



