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MEMORIAL DESCRITIVO e ESPECIFICACOES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS

1.1. Disposicdes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execucdo dos servicos de REFORMA
ESTRUTURAL | do Campus Pocos de Caldas do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS).

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatorio, a quem sera adjudicado o objeto da Licitagcdo, o termo
Fiscalizacdo define a equipe que representara o Departamento de Fiscalizacdo e Obras
perante a Contratada e a quem este ultimo dever-se-a reportar, e o termo Contratante
define o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.

Sera sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitacao.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada deverd seguir as
Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificacoes.

A execucdo de todos o0s servicos obedecera rigorosamente as indicacbes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricdes contidas
neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

Especificacbes tanto de itens ndo incluidos, bem como dos incluidos neste
memorial deverdo serem observadas nas respectivas planilhas analiticas do SINAPI e
SETOP, gue se encontram anexas ao processo de licitacao.

1.2. Discrepancias, Prioridades e Interpretacdes

Em caso de davidas quanto a interpretacdo do Memorial Descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢cdes de concorréncia, deveréo ser consultados a Fiscalizacéo, os
profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo
sempre os de maior escala.
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Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacfes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito da Fiscalizacdo, dos autores
do projeto e aprovacao da Contratante. A Fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho
feito em desacordo com os desenhos e especificagdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e
durante a execuc¢ao de quaisquer servicos.

1.3. Orientacao Geral e Fiscalizagéo

A Contratante manterd prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acéo
de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcéo, exercidos
pela Contratada.

As relagBes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serdo mantidas por intermédio da Fiscalizac&o.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execucao
das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes
das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagcdo em oficinas,
depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construcao,
servicos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensédo das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com 0s projetos e especificacoes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicacdo em diario de obra ou outro documento escrito, qualquer empregado que
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servigos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.
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As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacfes ou reivindicacbes apO6s a obra
contratada.

A Contratada fornecera os equipamentos, 0s materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutencao
dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacoes,
devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizagcdo, com excecdo de eventuais
servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executd-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informacao, por escrito, dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizacdo ndo aceitara a alegacédo de atraso dos servicos devido ao néo fornecimento
dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneracdo aos servicos aqui
descritos; o0s custos respectivos deverdao estar incluidos nos precos unitarios e/ou no
global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execucdo dos servicos deverdo ser incluidos no orcamento, e nunca pleiteados
durante a execuc¢do da obra como acréscimo de novos servicos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacédo, devera ser
destacado em item préprio na planilha orcamentaria, ndo devendo fazer parte da
composicao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servi¢cos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucao da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucao de seus servicos, a Contratada
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devera solicitar previamente a Fiscalizacdo autorizacdo para tais deslocamentos e
modificacdes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes das especificacdes ora
fornecidas, ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
"servicos extras" e/ou alterar a composi¢ao de precos unitarios.

Considerar-se-a, inapelavelmente, a Contratada como altamente
especializada nas obras e servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacfes e
acessorios por acaso omitidos nas especificagdes, mas implicitos e necessérios ao
perfeito e completo funcionamento de todos os servigos, materiais, pecas, etc.
Tudo de acordo com a melhor técnica em consonancia com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e outras relativas e necessérias
ao desenvolvimento dos servigos.

Como condicdo para o inicio dos servicos, a documentacdo necessaria (ART
execucdo no CREA-MG ou RRT no CAU-MG, aprovacdo de projeto na prefeitura
municipal, alvar4 de licenca para construcdo, licencas, matricula no INSS, placas,
comunicacdo ao Ministério do Trabalho) deverdo estar em dia e com todas as taxas
recolhidas, sendo isto de responsabilidade Unica e exclusiva da empresa contratada.

E de responsabilidade da contratada a elaboracdo e implementacio do PCMAT
guando a obra atingir 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-
18 e os demais dispositivos complementares de seguranca. O PCMAT devera ser
elaborado por engenheiro de seguranca e executado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranca de Trabalho e devera ser mantido na obra, a disposicéo
da FISCALIZACAO e do 6rgéo regional do Ministério do Trabalho.

A empresa contratada deverd limpar o terreno e providenciar a instalacdo, de
acordo com o necesséario, de um padrao de agua e um padrdo de energia elétrica
segundo especificacdo da concessionaria local. O canteiro de obras devera ter local
apropriado para um escritério e deposito, local para alimentagdo dos funcionarios com
apropriado aparelho para aquecimento das refeigbes, sanitarios em quantidade
compativel com o numero de funcionarios, vestiario com chuveiro e guarda volumes e
outros itens necessarios de acordo com as exigéncias do Ministério do Trabalho.

O canteiro de obras, além das estruturas ja citadas, devera prever local para
descarregar materiais bem como area para manobra dos caminhdes. Para o transporte de
materiais e equipamentos seja manual ou mecéanico, com utilizacdo de elevador,
guindaste, guincho ou outro equipamento, além de montagem de andaimes, deveréao ser
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adotados todos os procedimentos de seguranca necessarios, conforme previsto na
legislacéo vigente. Podera toda a area do canteiro de obras ser devidamente fechada com
tapume, isolando a area de trabalho, de acordo com as exigéncias da FISCALIZACAO.
Devera ser mantido durante todo o tempo de execuc¢do das obras um procedimento diério
e rotineiro de faxina e limpeza do canteiro de obras.

E de responsabilidade da empresa contratada dar destino correto aos residuos da
obra, através de Controle de Transporte de Residuos, enviando o material para locais
idéneos, regularizados e ambientalmente adequados e que estejam em conformidade
com as legislacdes ambientais vigentes, resolugdo CONAMA 307 de 05 de julho de 2002,
NBR 15.112 e normas da ABNT, segundo exigéncia da IN n°1 de janeiro de 2010.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servigos ou em consequéncia destes, arcando com 0S prejuizos que possam
ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a ndo
aceitacao parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizacao.

Todos o0s servigos serdo, necessariamente, cotados por preco unitario, seguindo a
Planilha de Orcamento e Quantitativos, referenciados de acordo com a planilha SINAPI,
da Caixa Econbmica Federal e a planilha SETOP, da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais, desoneradas.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera
ser apresentado com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente autorizacdo, a qual
sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficard a critério da
Fiscalizacdo, exigir laudo de Instituto Tecnolégico Oficial para comprovacdo da
equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por
conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

1.4. Placa da Obra
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Tera area de 8,00 m2, com altura de 2,0m e largura de 4,0m e deveré ser afixada
em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas
para a via que favoreca a melhor visualizacao.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas acdes patrocinadas
por 6rgdos e entidades vinculados ao Poder Executivo Federal esta disciplinada na
Instrucdo Normativa n° 02, de 23 de dezembro de 2019.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes
e demais orientacdes contidas no Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL -
OBRAS. Elas deveréo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas, ou
de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacao
nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informac¢des deverdo ser pintadas a 6leo ou
esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As
placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo. Recomenda-
se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacgéao, inclusive quanto a
integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucédo das obras.
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1.5 Instalacdo, Administracdo e Locacéao de Obra

Para colocacao do depdsito e barracdo de obras, devera ser construida instalacao
proviséria compativel com o vulto da obra, com capacidade para abrigar também
prepostos da Contratada além de instalacdes sanitarias e local para refei¢des.

Poder4, em caso de reforma ou ampliacdo, ser utilizada parte das instalacdes
existentes que porventura sejam cedidas pela Contratante, sem prejuizo das operacdes
normais desse 0rgao.

Para o escritorio da obra sera feita a locacdo de container com isolamento térmico,
tipo 1, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) metros largura e (2,5)
metros altura util interna, inclusive ar condicionado e ligacdes elétricas internas.

Para o depdsito/ferramentaria e canteiro de obras, (incluso almoxarifado), sera feita
a locacgédo de locacdo de container com isolamento térmico, tipo 3, para deposi-
to/ferramentaria de obra, com medidas referenciais de (6) metros comprimento, (2,3) me-
tros largura e (2,5) metros altura util interna, inclusive ligacdes elétricas internas.
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Cabe a Contratada, providenciar a mobilizacdo e desmobilizacdo de container,
inclusive a instalacao e transporte apropriado, feito com caminhao guindauto (munck).

Cabe a Contratada, execucdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em
chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario.

Havera também por parte da Contratada, a locacao de andaime metalico tubular de
encaixe, tipo de torre, com largura de 1,0 até 1,5m de altura de 1,0m, considerado a
locacdo de andaime por 8 meses.

B3y

"

A Contratada devera providenciar ligagdes provisorias de agua de 2" em cavalete
simples e energia elétrica e forca padrao provisoria de 30KVA para utilizacdo na obra,
cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes. Periodicamente a obra devera
ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construgéo.
Madeiras de formas e andaimes deverédo ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

A Contratada e suas sub-empreiteiras deverdo fornecer a cada um de seus
empregados, cracha de identificacdo com nome do empregado e nome da empresa, para
gue seja usado pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra.
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Da mesma forma todos os empregados deverdo utilizar capacete e outros
equipamentos de seguranca, que deverao ser identificados com o nome ou logomarca da
empresa.

A Contratada providenciara (livro de capa resistente) com DIARIO DE
OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS péaginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizag&o,
onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em
execucOes formais, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério das partes, devam
ser objeto de registro. Ao final da execucdo dos servicos, o referido Diario serad de
propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritorio da obra, além do Diario de Obra, um
conjunto de todas as plantas e especificagbes independentes das necessarias a
execucao, a fim de permitir uma perfeita fiscalizagéo.

1.6. Demoli¢des, Remocdes e Retiradas

As demolicbes necesséarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica. O
terreno onde estdo implantadas as edificacbes que sofrerdo intervencdo, deverdo estar
livres de quaisquer sobras destas demolicbes, nada que possa comprometer a
implantacéo das futuras instalacdes deste projeto. Todo local onde estiver prevista ou ndo
servicos de demolicdo, a Contratada devera tomar as seguintes providéncias:

“E de responsabilidade da empresa contratada dar destino correto aos
residuos da obra, através de Controle de Transporte de Residuos, enviando o
material para locais idéneos, regularizados e ambientalmente adequados e que
estejam em conformidade com as legislagbes ambientais vigentes, resolucéo
CONAMA 307 de 05 de julho de 2002, NRB 15.112 e normas da ABNT, segundo
exigéncia da IN n°1 de janeiro de 2010.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1. Escavacdes, Aterros e regularizacoes

Para impermeabilizacéo da parede do AUDITORIO e a execucdo da DRENAGEM
PUVIAL, primeiramente deverdo ser removidos oS pisos intertravados, executados as

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES GERAIS

10


mailto:doinfra.reitoria@ifsuldeminas.edu.br

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
Diretoria de Desenvolvimento e Relacdes Institucionais
Avenida Vicente Simdes, 1.111 — Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre/MG — CEP 37.553-465
(35) 3449-6292 — E-mail: doinfra.reitoria@ifsuldeminas.edu.br

escavacoes manuais das valas, apiloamento do fundo das valas com soquete, aterro
compactado com placa vibratoria, regularizacdo e compactacdo do terreno para o
reassentamento dos pisos intertravados.

A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Caédigo Civil, por
todos os danos de vizinhanca, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas
escavacoes, compactacbes, movimentacdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e
os demais servicos realizados durante a execucao da obra.

Os trabalhos de aterro e reaterro de valas e outras partes da obra, como
enchimento de pisos e passeios, serdo executados com material escolhido, sem detritos
vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de 20 centimetros de espessura no
maximo, Umidas e energicamente apiloadas.

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar
como excedentes, independente da distancia de transporte e tipo de veiculo utilizado.

3. INFRAESTRUTURA

N&o havera a execucdao de infraestrutura.

4. SUPERESTRUTURA

No AUDITORIO serdo executados 6 pilares em concreto armado para fechamento
do oitdo e platibanda da nova cobertura. A seguir estdo descritos as férmas, concreto e
armadura.

4.1. Formas

As formas deveréo propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, brocas, falhas ou
tracos de desagregacdo do concreto e serdo previamente tratadas com desmoldante
adequado. As formas deverdo ser molhadas imediatamente antes da concretagem para
gue a madeira ndo absorva a agua de hidratacdo do cimento.
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A desforma das pegas em concreto aparente devera ser realizada com cuidado
para evitar a quebra de cantos e outros danos ao concreto.

A montagem das formas (pilares, lajes, vigas ou outro elemento estrutural) € de
responsabilidade da empresa contratada, qualquer dano, defeitos ou problemas
causados, durante o processo de montagem, concretagem e vibracdo do concreto
deveréo ser reparados de acordo com o0s projetos sem nenhum 6nus para a contratante.

As formas devem estar absolutamente de acordo com o projeto executivo de
estrutura e normas da ABNT e deverdo ser executadas conforme as seguintes instrucoes:
a execucao das formas e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulacdes
na superficie do concreto acabado; a Contratada deve dimensionar os travamentos e
escoramentos das formas de acordo com os esfor¢cos e por meio de elementos de
resisténcia adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento;
as cotas de niveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de estrutura; caso
ocorra furos para passagem de tubulacdo em elementos estruturais, estes furos devem
ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedacos de tubos nas formas, de
acordo com o projeto de estrutura e de instalacbes ndo sendo permitido nenhum outro
tipo de peca embutida na estrutura de concreto sendo aquelas previstas em projeto, ou,
excepcionalmente, autorizada pela FISCALIZACAO; exceto quando forem previstos
planos especiais de concretagem, as formas dos pilares devem ter abertura intermediaria
para o langamento do concreto; pontaletes com mais de 3 metros de altura devem ser
contra ventados para impedir a flambagem; as formas plastificadas devem propiciar
acabamento uniforme na peca a ser concretada, especialmente nos casos de concreto
aparente onde as juntas entre as pecas devem ser vedadas com massa plastica para
evitar a fuga da nata de cimento durante a vibracao; nas formas de tabua macica deve ser
aplicado, antes da colocacdo da armadura, produto desmoldante destinado a evitar a
aderéncia com o concreto ndo sendo autorizado a utilizacdo de éleo queimado ou outro
produto que prejudique a uniformidade de coloracdo do concreto; as formas de tabua
macica devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da concretagem para néo
haver absorcdo da &agua destinada a hidratacdo do concreto; s6 € permitido o
reaproveitamento do material e das proprias pecas no caso de elementos repetitivos, e
desde que se faca a limpeza conveniente e que o material ndo apresente deformacdes
inaceitaveis; as formas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da
ABNT; no caso de tetos e marquises, a retirada devera ser feita de maneira progressiva,
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especialmente no caso de pecas em balanco, de maneira a impedir o aparecimento de
fissuras.

Devera ser atentado, para critério de recebimento dos servicos de formas as
seguintes questdes: verificar nas vigas, 0 espacamento maximo de 45 cm entre as
gravatas ou travamentos laterais e de 1,20 m entre pontaletes; as formas e escoramentos
devem ser, novamente inspecionados antes do servico de concretagem, verificando se
nao apresentam deformidades causadas pela exposicdo ao tempo e eventuais
modificacdes ocasionadas pelos armadores e ainda, verificar a limpeza e se as formas
estdo adequadamente molhadas para recebimento do concreto; a retirada antecipada da
forma s6 podera ser feita se a FISCALIZACAO autorizar a utilizacdo de aceleradores de
pega; a tolerancia maxima para dimensfes da peca, cotas e alinhamentos sera de 5mm,
devendo a contratada refazer o servico sem gerar 6nus para a contratante.

4.2. Concreto

As juntas deverdo ser limpas com auxilio de ar comprimido e/ou agua, tratando-se
a superficie de acordo, com produto adequado para tal fim.

A Fiscalizacéo rejeitard os servicos cuja aparéncia ndo seja satisfatéria, correndo
por conta da Contratada os custos de demolicdo e reconstrucbes que forem
determinadas.

Deverdo ser utilizados espacadores plasticos para evitar a proximidade da
armadura com a forma. Seguir a NBR 6118 de acordo com sua ultima edi¢&o.

O concreto utilizado nos pilares tera fck minimo de 30 Mpa e seréa de acordo com o
previsto na planilha orcamentéria.

A empresa fica responséavel pela obtengédo de laudo técnico que comprove o “Fcj”
do concreto langado. Onde FCj = resisténcia média do concreto a compressao a " dias
de idade (a resisténcia de dosagem do concreto FCj é dada pela equagdo Fcj = fck +
1,65 Sd, onde Sd é o desvio padréo da dosagem em megapascais).

4.3. Armaduras
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N&o poderdo ser empregados na obra acos de qualidades e bitolas diferentes das
especificadas no projeto estrutural, sem aprovacédo prévia do projetista, em conformidade
com a FISCALIZACAO. Quando previsto o emprego de acos de qualidades diversas,
deverdo ser tomadas as precauc¢des necessarias para evitar a troca involuntéria.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidacao.

As barras de aco, os dobramentos, a colocacdo e as demais condicbes da
armadura devem obedecer aos requisitos estabelecidos NBR-6118:2014.

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com os raios
de curvatura previstos no projeto. As barras de aco deverao ser sempre dobradas a frio.

As barras ndo podem ser dobradas junto as emendas com soldas.

As emendas das barras de aco poderdo ser executadas por trespasse ou por
solda. Os trespasses deverdo respeitar, rigorosamente, os detalhes e orientagbes do
projeto estrutural.

Para ancoragem das armaduras nos pilares existentes, deverdo ser executadas
com adesivo estrutural a base de resina epOxi, bicomponente, média fluidez e pega
normal. Referéncia técnica: tecbond MF quartzolit ou Sikadur® AnchorFix-4.

A armadura devera ser colocada no interior das formas de modo que durante o
lancamento do concreto se mantenha na posicéo indicada no projeto, conservando-se
inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das formas.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servicos deverao
estar dispostas de modo a nao acarretarem deslocamento das armaduras.
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As barras de espera deverao ser devidamente protegidas contra a oxidacao. Ao ser
retomada a concretagem, elas deverao ser perfeitamente limpas de modo a permitir boa
aderéncia.

Qualquer barra da armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos,
deve ter cobrimento de acordo com norma especifica.

5. ALVENARIA

5.1. Alvenaria de Blocos Ceramicos

Deveréo ser realizados os servicos de demolicbes de alvenaria e argamassas, de
forma manual, sem reaproveitamento, incluindo transportes de todo material em cagcamba.

Para fechamento e instalacdo de cobertura serdo utilizados blocos ceramicos de
09x19x39cm, 19X19X39cm e 19X19X39cm, normalizados, de boa qualidade, assentados
a espelho, com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8. Deverdo estar de
acordo com os projetos e planilha orcamentéria.

As paredes deverdo ter espessura acabada determinada conforme projeto
arquiteténico e o padrao da alvenaria existente.
As fiadas serdao niveladas, alinhadas e prumadas perfeitamente. As juntas terdo a

espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher, para que o emboc¢o
adira fortemente a parede. Ndo sera permitida a colocacdo de tijolos com os furos
voltados no sentido da espessura das paredes.

Toda superficie de concreto que ficar em contato com alvenaria de tijolos deve ser
previamente chapiscados com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa, amolentada com
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composto adesivo a base de PVA, bem como deverdo ser previstas esperas de ferro nos
pilares para travamento das alvenarias.

Os vaos destinados a esquadrias deverao ter suas medidas respeitadas de acordo
com O projeto arquitetdnico para que as esquadrias mantenham suas dimensodes de
projeto.

Todas as tubulac@es elétricas e hidraulicas devem ser executadas e testadas antes
da aplicacdo do reboco. As juntas deverdo ter no maximo 15 mm de espessura e é
vedada a colocacéo de tijolos com os furos no sentido transversal as paredes.

O encunhamento entre as telhas e o final da edificacdo sera feito com tijolos
comuns macicos com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1: 0,5: 8 ou com
argamassa industrializada, espessura 5,0 cm.

5.2. Argamassa

O preparo de argamassas devera ser executado, em geral mecanicamente,
devendo durar, no minimo, 90 segundos a partir do momento em que todos o0s
componentes forem lancados na Betoneira ou no misturador. O amassamento podera ser
manual quando a quantidade de argamassa o justificar ou quando ela contiver cal em
pasta. O amassamento manual sera feito em &rea coberta, sobre estrado de superficie
plana, limpa e impermeavel.

Deveréo ser preparadas as quantidades na medida das necessidades dos servigos
para uso diario, ndo podendo ser empregada argamassa endurecida antes do inicio do
seu uso.

N&o podera ser usada argamassa retirada ou caida das alvenarias e sera proibida
a operacdo de reargamassar a previamente endurecida. A areia usada na argamassa
devera ser quartzosa, isenta de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, etc.

6. ESQUADRIAS

6.1. Disposicdes Gerais

O fabricante devera analisar o projeto de esquadrias apresentado, verificando as
condi¢cBes de execucdo e apresentar sugestdes e ou modificagdes que julgar relevantes,
para avaliagao da Fiscalizacao.
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O fabricante devera obedecer as medidas tomadas em obra e confrontadas com o
projeto. A colocacao de esquadrias devera ser executada por profissionais qualificados.

6.2. Esquadrias de Aluminio

Na cobertura do AUDITORIO seré instalado um alcap&o de abrir tipo veneziana de
70x70 cm com guarnic¢ao, fechadura de embutir e dobradica em ago inteiramente novas,
em perfeitas condigbes de acabamento e funcionamento.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, etc., terdo a
forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou qualquer outro
recurso.

Para o assentamento, serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacao das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a
serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

As ferragens, principalmente as dobradicas, deverdo ser suficientemente robustas,
de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Antes da aquisicdo a Contratada devera verificar os desenhos das esquadrias a fim
de assegurar a perfeita adequacéao dos produtos aos locais de seu emprego.

A aquisicao sO podera ser efetuada somente depois que as amostras das mesmas
forem aprovadas pela Fiscalizagdo. O material fornecido improprio ao uso devera ser
prontamente substituido sem 6nus a Contratante.

Deverédo ser armazenadas em lugar seguro, na embalagem original da fabrica, de
onde deverdao ser retiradas somente por ocasido de sua aplicagéo.
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A instalacdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento. Na colocacdo nao serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro.

A Contratada seré responséavel por analisar e verificar o local devendo informar a
fiscalizacdo qualquer incompatibilidade existente.

No ANEXO AO HALL PRINCIPAL devera ser retirada e reinstalada a escada
marinheiro existente, pois haverd uma modificacdo na cobertura.

7. COBERTURA

7.1. Caracteristicas gerais

Os projetos de estrutura metalica tratam das alteragbes nas coberturas do
AUDITORIO, HALL PRINCIPAL E ANEXO, BLOCO PEDAGOGICO E PASSARELA do
Campus Pocos de Caldas com todas as suas composicoes.

Visando o atendimento as normas vigentes estabelecidas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cabe a Contratada atender explicitamente as
especificacoes descritas neste Memorial Descritivo e demais detalhes construtivos
indicados nos projetos.

7.2. Estrutura metalica, telhas, rufos e calhas

A seguir estao descritas as edificacdes que passardo por alteracdes nas estruturas,
cumeeiras e telhas metdlicas; rufos e calhas galvanizadas. Segue abaixo algumas
imagens ilustrativas dos materiais.

980 mm (largura atil)
< 1050 mm (largura total) .
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No AUDITORIO sera executada uma cobertura com estrutura metalica e telhas
trapezoidais simples de 0,5 mm de espessura. Primeiramente sera retirado os rufos
existentes e feita a nova cobertura com estrutura metélica, telhas e cumeeira sobre a
platibanda, conforme detalhamentos no projeto. Serdo instalados calha e rufos para
conducéo de aguas pluviais.

Apdés execugdo da nova cobertura, devera ser deixado uma abertura na parede
interna existente para serem retiradas as telhas e estrutura metalica da cobertura antiga.

No BLOCO PEDAGOGICO, conforme detalhado em projeto serdo retiradas
algumas telhas e estrutura metalica e serdo executadas novas estruturas metélicas com
mudancas de sentido da inclinacdo do telhado. Em alguns locais seréo reinstaladas as
telhas que foram retiradas do Auditorio.

No HALL PRINCIPAL seréo feitas as vedacdes de parafusos das telhas, calhas,
rufos e pingadeiras com selante tipo PU adesivo elastico a base de poliuretano,
monocomponente, de viscosidade média/alta, para aplicacdo exclusiva na unido e
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colagem de calhas e rufos, substituindo a tradicional fixacdo mecanica (pregos, parafusos,
rebites etc.).

No ANEXO AO HALL PRINCIPAL seréo retiradas as telhas metalicas e a estrutura
de sustentacao sera erguida para poder passa sobre a viga invertida em concreto armado
existente. A calha sera instalada para fora da platibanda.

Na PASSARELA sera executado uma cobertura com estrutura metalica com 3
perfis UDC enrijecidos, os perfis da extremidade serdo apoiados nas paredes laterais e 0
perfil central em pilares de alvenaria.

Todos as coberturas que serdo alteradas estdo detalhadas no projeto e planilha
orcamentaria.

Em todas as coberturas para vedacédo dos parafusos, calhas, rufos e pingadeiras
serao utilizados selante tipo PU adesivo elastico a base de poliuretano, monocomponente,
de viscosidade média/alta, para aplicacao exclusiva na unido e colagem de calhas e rufos,
substituindo a tradicional fixacdo mecanica (pregos, parafusos, rebites etc.).

d
3
X

Todos os telhados deverdo ser executados com as pecas de concordancia e com
0s acessorios de fixacdo, vedacao, etc., recomendados pelo fabricante dos elementos
gue os compdem e de modo a apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas
entre si.

Calhas e rufos galvanizados serdo em ago galvanizado, conforme projeto e planilha
orcamentaria.

As eventuais aberturas destinadas a passagem de chaminés, dutos de ventilacdes,
antenas, para-raios, SPDA, telhado de placas fotovoltaicas etc., deverdo ser providas de
arremates adequados, executados com chapa de ferro galvanizado n° 24 cobre ou
aluminio, de modo a evitar toda e qualquer infiltracdo de aguas pluviais.
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8. INSTALACOES ELETRICAS

Na cobertura do AUDITORIO as condensadores existentes serdo removidas e
reinstaladas em outro local da platibanda. Foram previstos na planilha orcamentéria,
conduletes de aluminio de 4”’x2”, conjunto de uma placa cega para fechamento,
eletrodutos de aco galvanizados de 25mm (1”) e cabos de cobre flexivel de 2,5 mm? e 6,0
mm?2.

Na cobertura do BLOCO PEDAGOGICO serdo removidas e reinstaladas as
luminarias e fotocélulas, incluindo conduletes de aluminio de 4"x2”, conjunto de uma placa
cega para fechamento, eletrodutos de ago galvanizados de 25mm (1”) e cabos de cobre
flexivel de 2,5 mm2 e 6,0 mm2. Segue abaixo algumas imagens ilustrativas dos materiais.

9. INSTALACOES DE LOGICA/TELEFONIA

N&o havera a execucdao de instalacdes de l6gica/ telefonia.

10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Todas as instalagfes serdo executadas em estrita observancia ao projeto. As
instalacbes hidraulicas deverdo estar de acordo com as normas da ABNT, serem
instaladas por profissionais técnicos capacitados. Toda tubulacdo e as conexdes
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hidrossanitérios deverdo ser de PVC e PEAD conforme apresentado no projeto e planilha
orcamentaria.

Todo material devera ser submetido a fiscalizagdo antes da sua aplicagdo, para
aprovacao. Segue abaixo algumas imagens ilustrativas dos materiais.

EEATET \\\\\\\
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No AUDITORIO com a execucéo da nova cobertura, calhas e rufos, foram previstas
instalacdes de tubos de PVC, série R, agua pluvial, DN 100 e 150 mm para condutores
verticais e horizontais, inclusive conexdes, cortes e fixacbes, conforme detalhados em
projeto.

No BLOCO PEDAGOGICO foram previstas instalacdes de tubos de PVC, série R,
agua pluvial, DN 150 mm para condutores verticais, inclusive conexdes, cortes e fixacdes.
Foram previstas também a instalacdo de adaptadores com PVC, com flanges livres longa
50mm x 1.1/2” x 275 mm servirem de extravasores em caso de entupimento da calha,
conforme detalhados em projeto. Segue abaixo imagem ilustrativa do material.
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No HALL PRINCIPAL os furos existentes nas calhas permanecerao e serao feitas
novos furos para instalacdo de novas boquilhas. Para conducao das 4guas pluviais foram
previstas instalacdes de tubos de PVC, série R, agua pluvial, DN 100 e 150 mm e tubo de
PVC, PBV, série normal, DN 200 mm para condutores verticais e horizontais, inclusive
conexdes, cortes e fixacdes, conforme detalhados em projeto.

Na PASSARELA com a execucdo da nova cobertura, calhas e rufos, foram
previstas instalacées de tubos de PVC, série R, agua pluvial, DN 100 mm para condutores
verticais e horizontais, inclusive conexdes, cortes e fixacfes, conforme detalhados em
projeto.

Na DRENAGEM PLUVIAL serdo executados tubos de PVC, série R, 4gua pluvial,
DN 150 mm; tubos de PVC, PBV, série normal, DN 200 mm; poc¢os de visita com tampa
circular em ferro fundido diametro de 60cm, classe 400; caixas de inspe¢do com tampa
em concreto com grelha; tubos PEAD corrugados perfurados diametro de 100mm para
drenagem do aterro ao lado do Auditério

Segue abaixo imagem ilustrativa da tampa de ferro fundido.

As tubulacbes de DRENAGEM PLUVIAL existentes deverao passar por limpeza
com hidrojateamento para desobstrugéo e retirada de sujeiras, com o objetivo de melhoria
do escoamento das aguas durante as chuvas.

11. IMPERMEABILIZACAO/ ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES GERAIS

23


mailto:doinfra.reitoria@ifsuldeminas.edu.br

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

Diretoria de Desenvolvimento e Relacdes Institucionais

Avenida Vicente Simdes, 1.111 — Bairro Nova Pouso Alegre — Pouso Alegre/MG — CEP 37.553-465

11.1.

(35) 3449-6292 — E-mail: doinfra.reitoria@ifsuldeminas.edu.br

Impermeabilizacao

Na parede de contencéo lado externo do AUDITORIO devera seguir os seguintes
procedimentos para impermeabilizacdo com manta asfaltica:

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de 6leos, graxas e particulas soltas de
qualquer natureza;

Fazer a aplicacdo na area utilizando primer fornecido pelo fabricante; o primer é
gue vai garantir a aderéncia da manta na superficie. Dessa forma, ele é aplicado
previamente e 0s prazos para secagem devem ser respeitados;

Para colagem com asfalto a quente, aplicar uma deméao de Asfalto a temperatura
de 180° a 200°C (os limites de temperatura deverdo ser confirmados pelo
fabricante), com auxilio de meada.

Imediatamente apés a aplicacdo do asfalto oxidado, desenrolar a Manta sobre a
superficie, tendo o cuidado de permitir um excesso de asfalto a frente da bobina. A
sobreposicdo entre duas Mantas devem ser de no minimo 10 cm, tomando-se 0s
cuidados necessarios para uma perfeita aderéncia.

Protecdo mecanica (Chapisco + Reboco), trata-se basicamente do revestimento
primario ou definitivo para evitar abrasdo ou perfuragdo da manta com objetos
cortantes ou desgaste prematuro ou ressecamento do material.

Sobre a protecdo mecéanica (Chapisco + Reboco) serd aplicada pintura
impermeabilizante com argamassa polimérica.

Nas calhas de concreto do BLOCO PEDAGOGICO serfo realizadas a limpeza da
superficie com jato de alta presséo para eliminagdo se sujeiras e lodos existentes. Sera
executado contrapiso em argamassa com aditivo impermeabilizante, preparo mecanico
com misturador 300 kg, aplicado em areas secas sobre laje, espessura variavel para obter
uma de inclinagdo minima de 1,85% para o sentido dos condutores.

12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

N&o havera a execucéo de instalacdes de combate a incéndio.

13. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

13.1.

Chapisco
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Executar no traco 1:3 (cimento e areia) espessura 0,5 cm preparo mecéanico e/ou
manual antes da aplicagdo do reboco com a finalidade de melhorar a aderéncia entre a
alvenaria (interna e externa), lajes (macicas e trelicadas), vigas, pilares e o servigo
posterior de embo¢co. Em paredes de alvenaria de tijolo macico, blocos ceramicos ou
blocos de concreto devera ser executado chapisco no traco acima especificado com
cimento Portland e areia de granulometria média. Nas lajes macicas, lajes trelicadas com
enchimento de EPS, vigas e pilares de concreto ou qualquer outra superficie que se
apresentar lisa ou pouco porosa, devera ser executado, chapisco no traco acima
especificado com cimento Portland e areia fina adicionado de adesivo colante (tipo
Bianco) diluido em agua na proporc¢éo de 1:2 (1 parte de adesivo para 2 partes de agua) a
fim de garantir perfeita aderéncia do chapisco que devera ser aplicado, um dia antes a
execucao do préximo servico, com rolo de & ou broxa (chapisco rolado). Em ambos os
casos, devera ser executado conforme as seguintes instrucdes: as superficies deverao
receber aspersao de agua para remocao de poeira e umedecimento da base; os materiais
utilizados na mescla devem ser dosados a seco; executar quantidade de mescla conforme
as etapas de aplicacdo, a fim de evitar o inicio de seu endurecimento antes de seu
emprego; a argamassa deve ser empregada no maximo 2,5 horas a partir do contato da
mistura com a agua e desde que nao apresente qualquer vestigio de endurecimento;
lancar o chapisco diretamente sobre a superficie com a colher de pedreiro; aplicar
camada uniforme e com espessura aproximada de 0,5 cm, como ja informado
anteriormente, e apresentando aspecto aspero; nao reutilizar o excedente de argamassa
gue ndo aderir a superficie sendo proibido reamasséa-la. O servico serd recebido se
atendidas as condicdes de fornecimento e execucdo nao existindo desniveis significativos
na superficie. Servicos incluidos no preco: fornecimento de materiais incluindo adesivo
colante e execucao. O critério de medicdo adotado é por metro quadrado de area real de
chapisco efetivamente executado. Deverd ser observada a norma NBR 7200 -
Revestimento de paredes e tetos com argamassas.

13.2. Embocgo

Executar emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) espessura de 2,0 cm, preparo
manual (base para revestimento ceramico). Aplicada em alvenarias de tijolos macicos,
blocos ceramicos e blocos de concreto ou em superficies lisas de concreto (vigas e
pilares) que ja tenham recebido o chapisco. O emboco deve ser aplicado no minimo 24
horas ap0s a aplicagdo do chapisco. Devera ser executado conforme as seguintes
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instrugbes: os materiais utilizados na mescla devem ser dosados a seco; inicialmente
deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4 sendo recomendavel deixar
esta mescla em repouso para hidratacdo completa da cal sendo adicionado cimento na
mistura previamente preparada somente na hora do emprego do emboco; as superficies
deverdo receber aspersdo de agua para remocdo de poeira e umedecimento da base;
utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir da adicdo do cimento e desde que
nao apresente qualquer sinal de endurecimento; aplicar a argamassa em camada
uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser
revestida, atingindo a espessura maxima de 2,0 cm; nos revestimentos externos a
superficie deve ficar rastica facilitando a aderéncia posterior do reboco; nos revestimentos
internos o emboco deve ter sua superficie desempenada e bem regularizada para receber
reboco; o embocgo deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, por
um periodo de aproximadamente 48 horas ap0s sua aplicagdo; assentar com argamassa,
pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a uma distancia
aproximada de 15 mm da base; as duas primeiras taliscas devem ser assentadas
préximas do canto superior nas extremidades da alvenaria e depois com o auxilio do fio
prumo, assentar duas taliscas proximas ao piso e depois duas taliscas intermediarias de
modo que a distancia entre elas fique entre 1,5 e 2,5 m; aplicar argamassa numa largura
de aproximadamente 25 cm entre as taliscas, comprimindo-a com a régua apoiada em
duas taliscas constituindo as guias mestras ou prumadas guias; executar as requadracoes
necessarias, em angulo de 90° nas aberturas de portas, janelas, abertura de vaos,
pilares, vigas e em qualquer outro ressalto ou saliéncia aparentes. O servico sera
recebido atendidas as condicBes de fornecimento e execucdo nado existindo desvios de
prumo superiores a 3 mm/m.

Colocada a régua de 2,5 m, ndo pode haver afastamentos maiores de 3 mm para
pontos intermediarios e para as pontas. Servicos incluidos no preco: fornecimento de
materiais e execuc¢ao incluindo requadracdes de qualquer natureza.

O critério de medicao € por metro quadrado de emboco efetivamente executado.
Os vaos maiores que 2 m? deverdo ser deduzidos do quantitativo e as suas espalas
adicionadas. Devera ser observada a norma NBR 7200 — Revestimento de paredes e
tetos com argamassas

13.3. Reboco paulista ou massa Gnica
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O reboco so6 deveréa ser executado apos todos 0s rasgos para instalacdes tenham
sido executados em ambas as faces da parede e preenchidos ao menos na parede a ser
rebocada, bem como todas as instalacdes testadas e aprovadas pela Fiscalizacao.
Também todos os contramarcos para esquadrias deveréo estar colocados.

O reboco sera executado em camada Unica com argamassa de cal e areia com
adicao de cimento no traco 1:2:8, preferencialmente com argamassa industrializada.

O reboco deve ter espessura adequada, ndo recomendaveis espessuras
superiores a 20 mm.

14. VIDROS

N&o havera a execucao de vidros.

15. PINTURA

15.1. Disposic¢Oes gerais

Na execucdo de pinturas de paredes, tetos, forros e esquadrias de madeira
deverdo ser respeitadas as caracteristicas existentes da edificacdo, preservando-se a sua
arquitetura, ndo admitindo-se qualquer modificacdo sem a prévia autorizacdo da
fiscalizacao.

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura que receberdo. Devera ser executado conforme as
seguintes instrucdes: a superficie deve ser lixada e isenta de po, partes soltas, gorduras,
mofo, etc, preparada para receber uma deméo de fundo; aplicar o fundo especifico para
cada material a ser pintado, obedecendo as instru¢cbes e diluicbes fornecidas pelo
fabricante; aplicar com pincel, rolo de 1& ou trincha. O servi¢o sera recebido se atendidas
todas as condi¢Ges de fornecimento e execucédo, devendo a superficie pintada apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos e com boa cobertura. Servigcos incluidos no preco:
fornecimento dos materiais e execu¢édo do servi¢o, consistindo na limpeza e lixamento e
aplicacdo do fundo. O critério de medig&o é por metro quadrado de area real de superficie
efetivamente executada.
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Deverdo serem observadas as normas NBR 11702 Tintas para edificacbes néo
industriais, NBR 12311, seguranca no trabalho de pintura, NBR 13006 Pintura em corpos
de prova para ensaios de tinta e a NBR 13245 Execucao de pinturas em edificacbes nao
industriais.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demao de tinta sO6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre
demaos ou conforme especificacdo do fabricante da tinta.

Deverédo ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de
tinta em superficies que ndo deverdo receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e protecdes
adequadas.

Nas paredes internas deverd ser aplicado massa acrilica em duas demaos,
conforme locais indicados na planilha orgamentéria.

Nas superficies que receberéo tinta latex acrilica deverdo serem aplicadas fundo
selador, além das recomendacdes citadas anteriormente.

Nos tetos, paredes internas e externas: tinta latex acrilico com aplicacdo de 2
demaos.

Deverdao ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizacao.

15.2. Superficies Rebocadas

As superficies rebocadas receberdo tinta tipo Acrilica e deverdo anteriormente, ser
lixadas, eliminando-se completamente graos soltos, falhas e imperfei¢cdes.

Deverd ser aplicada massa acrilica, onde for indicado e uma demé&o de fundo
preparador.

A pintura serd executada com duas demaos de tinta acrilica sobre a superficie
preparada e convenientemente limpa.

Deveréo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.

15.3. Superficies de Metalicas

As superficies das calhas e rufos deveréo ser lixadas e limpas.

As calhas e rufos do HALL PRINCIPAL sera executado a pintura esmalte sintético
em superficies galvanizadas, duas (2) demaos, inclusive uma (1) demédo de fundo
anticorrosivo.
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Deverédo ser utilizadas em todos casos, tintas de primeira linha, aprovadas pela
Fiscalizacé&o.

16. PISOS

N&o havera a execuc¢ao de pisos.

17. PAISAGISMO E URBANIZACAO

N&o havera a execucdo de paisagismo e urbanizacéo.

18. EQUIPAMENTOS

N&o havera a execucao de equipamentos.

19. FORROS

No AUDITORIO ser&o removidos os forros que estdo com umidade, manchas e
furados devido as infiltragdes da cobertura. Na area de circulacdo serdo reparados 0s
forros em drywall com a instalacdo de novas placas. No ambiente principal do
AUDITORIO serdo instaladas novas placas de forro mineral seguindo a mesma marca,
modelo, tamanho e cores ja instalados. A placa acustica removivel utilizada como forro
para absorcdo e reducdo de ruidos, instalada com sistema de perfis T clicados, produzida
em fibra mineral branca lipossoluvel derivada de calcario, compostos naturais, livre de
formaldeido, com pintura a base d"agua e pigmentos naturais de agdo bacteriostatica e
fungistatica, respeitando a sadde e o meio ambiente e sendo recomendada para areas
administrativas, instituicdes de ensino, hospitais, aeroportos, cinemas, auditérios, entre
outros. Referéncia: Sonex Acoustic — linha FINETTA, tamanho 1250 x 625 mm.
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No BLOCO PEDAGOGICO serdo removidos os forros que estdo com umidade,
manchas e furados devido as infiltracbes da cobertura. Na area de circulacdo serao
reparados os forros em drywall com a instalacéo de novas placas.

No ANEXO AO HALL PRINCIPAL serdo instalados novos forros em drywall,
inclusive estrutura de fixacdo. A especificacdes para montagens do forro deverdo seguir
as orientagdes do fabricante das placas.

20. AR CONDICIONADO

No AUDITORIO serdo realizados os servicos de mudancas das condensadores
existentes na cobertura. Para realizacdo desse servico estdo previstos em planilha
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orcamentéria tubos de cobre flexiveis, espuma de polietileno, suportes, méo de obra de
eletricista e auxiliar de eletricista.

21. INSTALACOES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV E OUTROS)

N&o havera a execucao de equipamentos.

22. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO

22.1. ADMINISTRACAO LOCAL
22.2. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

Engenheiro civil de obra, pessoa capacitada para administracdo, inspecéao,
verificacdo de cronogramas, detectar problemas gerenciar e cobrar prazos da obra.
Custos com encargos sociais e beneficios ao colaborador tais como vale alimentacéo,
refeicdo, transporte, exames admissionais e complementares, seguros etc. De acordo a
CLT e sindicato de classe.

Como o cronograma para conclusdo da obra € de 8 meses foram consideradas
10h/mensais do engenheiro civil nesta obra.
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22.3. ENGENHEIRO ELETRICISTA

Engenheiro Eletricista, pessoa capacitada para administracdo a elétrica da obra,
inspecéo, verificagdo de cronogramas, detectar problemas gerenciar e cobrar prazos da
obra. Custos com encargos sociais e beneficios ao colaborador tais como vale
alimentacdao, refeicdo, transporte, exames admissionais e complementares, seguros etc.
De acordo a CLT e sindicato de base.

22.4. MESTRE DE OBRAS

Mestre de Obra profissional responsavel por fiscalizar e supervisionar a construcao
de uma determinada obra, desde o seu inicio até a sua conclusdo. Responséavel também
por receber e verificar os materiais de construgdo. Custos com encargos sociais e
beneficios ao colaborador tais como vale Alimentacdo, Refeicdo, Transporte, Exames
Admissionais e Complementares, Seguros etc. De acordo a CLT e Sindicato de base.

22.5.  ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Vale-alimentacdo ou vale-refeicdo é aquele utilizado para o pagamento de
refeicbes na rede conveniada da prestadora de servicos, ou seja, restaurantes,
lanchonetes, padarias e similares.

22.6. TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

O Vale-Transporte constitui beneficio que o empregador antecipara ao trabalhador
para utilizacao efetiva em despesas de deslocamento residéncia-trabalho e vice-versa.

Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem
do beneficiario, por um ou mais meios de transporte, entre sua residéncia e o local de
trabalho.

N&o existe determinacdo legal de distancia minima para que seja obrigatorio o
fornecimento do Vale-Transporte, entdo, o empregado utilizando-se de transporte coletivo
por minima que seja a distancia, o empregador é obrigado a fornecé-los.
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22.7. EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

22.8. LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 CM)

Luva de borracha Mucambo para protecdo das maos. O equipamento de
seguranca deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado
nacional que tenham seus produtos certificados e aferidos dentro das padroniza¢cdes das
NBRs.

22.9. BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E
COLARINHO ACOLCHOADO

Calcado ocupacional tipo botina, fechamento em elastico, confeccionado em couro
curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado poliuretano
bidensidade injetado diretamente ao cabedal, com bigqueira de aco, isolante elétrico.

O equipamento de seguranca deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado
nacional que tenham seus produtos certificados e aferidos dentro das padroniza¢gdes das
NBRs.

22.10. CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER,
COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

Capa para chuva em PVC com forro de poliéster com capuz nas cores a serem
definidas pela contratada ou contratante.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado
nacional que tenham seus produtos certificados e aferidos dentro das padroniza¢cdes das
NBRs.

22.11. CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM
SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)
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Capacete de seguranca com aba frontal com suspensao de polietileno sem jugular
de classe B.

O equipamento de segurancga deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado
nacional que tenham seus produtos certificados e aferidos dentro das padroniza¢cdes das
NBRs.

22.12. RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE
EXALACAO, PFF1

O equipamento de seguranca deve seguir as normas pertinentes e estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado
nacional que tenham seus produtos certificados e aferidos dentro das padronizacdes das
NBRs.

22.13. CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA
EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS

Cinturdo de seguranca tipo paraquedista, fivela em aco, ajuste no suspensoério,
cintura e pernas. O equipamento de seguranca deve seguir as normas pertinentes e
estabelecidas.

A contratada devera fazer a aquisicdo de fabricantes reconhecidos no mercado
nacional que tenham seus produtos certificados e aferidos dentro das padroniza¢cdes das
NBRs.

23. PROJETOS
23.1. AS BUILT PROJETOS

23.2.
Os projetos “AS BUILT” serdo executados apds a finalizagdo dos servigos.

Consiste na entrega dos projetos conforme servigos executados efetivamente na obra.
Deverdo ser entregues em arquivo eletrébnico nos formatos PDF, DWG e 01 jogo
completo plotado de cada especialidade.
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24. SERVICOS COMPLEMENTARES
24.1. Limpezada Obra

Dependendo do caso, a limpeza serd executada com uso de agua e sabdo;
podendo em casos mais dificeis ser empregado &cido muriatico diluido em agua na

dosagem 1:10.
O local que requerer o emprego de &cido devera ser abundantemente lavado com

agua, imediatamente apos sua aplicagéo.
24.2.  Entulhos

Os entulhos retirados deveréo ser colocados em local apropriado, com aprovagéo
da fiscalizacéo, e leis de postura do Municipio.

Pouso Alegre/MG, 16 de fevereiro de 2023.

Documento assinado digitalmente

b PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
g ! Data: 24/02/2023 15:42:45-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Eng®° Civil Paulo Roberto de Oliveira
Diretor de Obras e Infraestrutura
CREA-MG 29.949/D — SIAPE 2056557
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