TERMO DE REFERENCIA - Retificado
Pregdo Eletronico SRP n°® 37/2021

Processo n°® 23343.002916.2021-51
1. DO OBIJETO

1.1. Eventual contratagdo, mediante sistema de registro de precos, de empresa especializada, para fornecimento
de mobiliario para o Campus Avangado Carmo de Minas e o Campus Avangado Trés Coragdes do Instituto
Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais — [IFSULDEMINAS, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Os itens abaixo descrito referem-se aos materiais a serem adquiridos, devendo as propostas de pregos ser
condizentes com o exigido neste documento, considerando-se, ainda, que os servigos deverdo guardar perfeita
compatibilizagdo com as especificagdes, quantidades e condi¢des descritas neste Termo de Referéncia.

ITEM: 01
CATMAT: 458043 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Suporte, material: ago galvanizado, aplicagdo: suporte bicicletas, caracteristicas adicionais: fixado
no piso, suporte para 5 bicicletas, altura: 23 cm, largura: 96 cm, tipo: bicicletario, comprimento: 100 cm,
formato: horizontal.

Descriciao Detalhada: Bicicletario de chio para 5 bicicletas: leve, em ago 5/16 pintado de preto. Vagas para 5
bicicletas fixadas em canos galvanizados de 3/4 com Scm de altura também na cor preta. Pode ser fixado no
ch@o por parafusos e buchas que devem acompanhar o material. Medidas: 600mm de largura ¢ 1500mm de
comprimento. (variagao 10%).

Local de Entrega Quantidade
Trés Coragdes-MG 3
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 499,43 R$ 1.498,29
ITEM: 02
CATMAT: 461895 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricio: Ventilador, tipo: coluna, poténcia motor: 200 w, tensdo alimentagao: 110,220 v, caracteristicas
adicionais: oscilante, controle velocidade, regulagem altura e, material: aco, didmetro: 50 cm, cor: preta,
altura: 1,90 m.

Descricao Detalhada: Ventilador de coluna, com grades de protecdo metalica pintada eletrostaticamente na
cor do aparelho, hélice no minimo com 3 pas, inclinagdo regulavel, controle de oscilagdo horizontal
automatica, 50 cm de didmetro, Bivolt, poténcia motor 200w minimo de 3 op¢des de velocidade, coluna com
altura regulavel em no minimo 40 c¢cm (diferenga entre a menor e maior altura de regulagem), altura minima
possivel de 1,8 m e maxima de 2 m, cor preta.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Trés Coragdes-MG 10
Machado-MG 10
Quantidade Total 20
Valor Unitério Valor Total

Valor Estimado

RS 388,34 RS 7.766,80




ITEM: 03

CATMAT: 462921 Tipo: Material de Consumo Unidade de fornecimento: metro
quadrado (m?)

Descri¢ao: Persiana, material: poliéster, juta, algodao, tipo: vertical, aplicagdo: ambiente profissional,
caracteristicas adicionais: trilhos em aluminio anodizado, corddo de nylon e ¢, largura lamina: 9 cm, cor:
natural.

Descricao Detalhada: Persiana vertical em tecido blackout. Laminas de 9cm de largura; trilho em
aluminio; comando de giro acionado por corrente plastica (tipo rosario); comando de recolhimento acionado
por corddo de poliéster, com pingente em polipropileno, em cores coordenadas com a persiana; com pesos nas
bases das laminas revestidos com capa de polipropileno; e correntes plasticas que fazem a unido das laminas.
Fixavel em parede ou teto. O produto devera ser instalado pelo fornecedor.

Local de Entrega Quantidade
Trés Coragdoes-MG 100
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
RS 72,65 R$ 7.265,00
ITEM: 04
CATMAT: 234185 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Claviculario, material: ago, comprimento: 400 mm, largura: 400 mm, espessura: 60 mm,
capacidade: 60 chaves, acabamento superficial: pintura esmaltada, caracteristicas adicionais: controle
numérico sequencial.

Descricio Detalhada: Claviculério para 60 Chaves. Claviculdrio em chapas de aco fosfatizado com espessura
de 0,79mm (USSG), medidas aproximadas (largura de 400 mm, altura de 400mm, e profundidade de 60mm).
Com pintura epoxi na cor cinza. Acompanha chaveiro e indice para controle de chaves, com fornecimento de

chaveiros em polietileno, com possibilidade de escolha de 3 (trés) cores diferentes; indices para controle de
chaves na mesma quantidade da capacidade do claviculario. Identificagdo sequencial por numeros. Fechadura
do tipo Yale, que possibilite a colocagdo de lacres plastico tipo fita numerado. Fornecimento de material para
instalag@o (buchas e parafusos). Garantia minima de 02 (dois) anos.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Trés Coragdes-MG 2
Machado-MG 2
Quantidade Total 4
Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
R$ 256,22 R$ 1.024,00
ITEM: 05
CATMAT: 377962 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descriciao: Armario ago, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 12 un, altura: 1,98 m,
largura: 1,23 m, profundidade: 0,42 m, caracteristicas adicionais: tipo roupeiro, pitdo para cadeado, material:
chapa ago 26.

Descricio Detalhada: Armario roupeiro de ago para vestiario ou guarda volumes, produzido em ago chapa 26



(0,45 mm), possui 16 portas com venezianas para ventilagdo, compartimento de tamanho médio independente
sem divisorias internas, fechamento das portas através de pitdo para cadeado. Quantidade de portas: 16.
Acabamento: roupeiro produzido em chapa de ago tratada com antiferruginoso por fosfatizagao e pintura
epoxi-po por processo eletrostatico. Chapa: 26 / 0,45 mm. Dimensdes: altura 1980 x largura 1240 x
profundidade 420. Dimensdes das portas / vaos: altura 0,36 x largura 0,27. Sistema de ventilagdo: veneziana.
Fechamento: chave (2 chaves para cada porta). Pés removiveis: ndo. Pintura: epdxi pd. Peso aproximado: 40
kg. Cor das portas: Verdes.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Trés Coragdes-MG 10
Machado-MG 10
Quantidade Total 20
Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
R$ 1.362,71 R$ 27.254,20
ITEM: 06

CATMAT: 308401 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Mesa refeitorio, material tampo madeira aglomerada, espessura 25, altura 0,74, material estrutura
tubo ago, acabamento superficial estrutura pintura em epoxi preta, comprimento 180, largura 80,
caracteristicas adicionais 6 bancos acoplado, cor branca.

Descriciao Detalhada: Mesa refeitorio 06 lugares - tampo: Produzido em MDP BP 25 mm revestido em
ambas as faces, acabamento em fita de bordo PVC 2 mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot
Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. Fixado na estrutura por chapinhas 100x100x1,90
soldadas a estrutura e fixadas com parafusos 3,5x20 cabega panela. BANCOS: Produzido em MDP BP 25 mm
revestido em ambas as faces, acabamento em Perfil “T” macigo fino 28mm na cor Preto. Aplicado com cola
Branca, encaixado com espiga em ranhura de 3mm. ESTRUTURA METALICA: Estrutura/Apoio dos bancos
produzidos com tubos Redondos 1 % x parede 1,20 com estrutura escamotedvel conectadas por buchas
mecanicas. Estrutura de sustentag@o da mesa produzido com tubo retangular 30x50 parede 1,20. Soldados
pelo processo MIG, recebe tratamento anticorrosivo, pintura epéxi p6. DIMENSOES: Largura do Tampo:
2400mm / Profundidade: 800mm / 1500mm / Altura: 775mm (aproximadamente variacdo + ou - 10%).

Local de Entrega Quantidades por Campi

Trés Coragdes-MG 34
Machado-MG 20
Quantidade Total 54
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 2.140,50 R$ 115.587,00
ITEM: 07

CATMAT: 462031 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Poltrona auditério dobravel com prancheta, material estrutura: ago, tipo prancheta: escamoteavel,
material prancheta: madeira revestida com laminado melaminico, cor revestimento: variada, material assento,
encosto: espuma de poliuretano injetado, revestimento assento e encosto: tecido.

Descricio Detalhada: Poltrona auditério dobravel com prancheta, material estrutura aco, material encosto
espuma de poliuretano injetado, material assento espuma poliuretano injetada, revestimento encosto tecido de



13, revestimento assento tecido de 13, material pés aco, acabamento superficial estrutura e pés pintura resina
epoxi, cor pintura estrutura e pés preta, material apoio bragos poliuretano espumado, cor apoio bragos
vermelho, tipo prancheta escamoteavel, material prancheta madeira compensada revestida em freijo,
caracteristicas adicionais perfil de pvc semi rigido, cor revestimento vermelho, largura 495, profundidade 620,

altura 900.
Local de Entrega Quantidade
Trés Coragdes-MG 200
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 1.372,00 R$ 274.400,00
ITEM: 08
CATMAT: 408930 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descri¢ao: Mesa, nome mesa

Descri¢do Detalhada: Mesa de Trabalho Reta 1200x600x740mm (LxPxH) — Tampo: Confeccionado em
chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). O tampo ¢
encabegado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo
PUR, suas arestas recebem acabamento com raio ergonémico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao
corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metalica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo @ ¥4 x 0,75
fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epoxi na cor preta.
Passa cabos em PVC. Saia Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade
(Médium Density Particleboard). Sdo encabecadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em
Poliestireno, aplicadas com adesivo PUR, suas arestas recebem acabamento com raio ergondémico de Imm.
Fixadas as laterais com cavilhas de pinus @ 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca mé6 de aco ¢
tambor ¥15mm em zamac. Pés Laterais Direita/Esquerda Confeccionadas em chapas de aco, sendo a base
superior para fixagdo do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos @5mm para fixag¢do do
tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de ago estampadas e dobradas 670mm x 170mm
x 1,20mm de espessura refor¢ada no vao interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02
rebites para fixagdo do parafuso minifix de ago (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removivel
medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vdo interno recorte inferior e superior para passagem de fiagao entre o chéo
e o tampo. Base inferior refor¢ada produzida em chapa de ago dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm
de largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforgo
inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca Y4 para fixacdo da sapata niveladora
de altura produzida em nylon e ago com rosca %4. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem — decapagem —
fosfatizagdo) pintura eletrostatica, tinta epoxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Trés Coragdes-MG 40
Machado-MG 25
Quantidade Total 65
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 823,09 R$ 53.500,85
ITEM: 09
CATMAT: 476424 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descri¢cao: Mesa, nome mesa




Descricio Detalhada: MESA ANGULAR —DIMENSOES GERAIS: 1400/600X1400/600X740MM
(variag@o de 10%) — Composta por: 0Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de
média densidade (Médium Density Particleboard). O tampo ¢ encabecado através de fita de bordo 2,5mm de
espessura produzida em Poliestireno, , suas arestas recebem acabamento com raio ergondmico de 2,5mm,
seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metalica estampada
60 x 40 x 1,90 e tubo @ % x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 e ao tampo por parafusos 3,5 x 20
recebe pintura epoxi na cor preta. Passa cabos em PVC. Saia Confeccionada em chapas de madeira MDP BP
18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). Sao encabegadas através de fita de bordo 1 mm
de espessura produzida em Poliestireno, , suas arestas recebem acabamento com raio ergonémico de Imm.
Fixadas as laterais com cavilhas de pinus 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aco ¢
tambor @15mm em zamac Pé Central Confeccionado com tubo de ago, dimensdes 60 x 60 x 1,20mm de
espessura, recebe tratamento anticorrosivo (lavagem — decapagem —fosfatizagao) pintura eletrostatica, tinta
epoxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C, sapata regulavel de altura de nylon injetado parafuso %4 x
@ 32mm, duto vertical interno para passagem de cabos do ch@o ao tampo da mesa. Pés Laterais
Direita/Esquerda Confeccionadas em chapas de ago, sendo a base superior para fixacdo do tampo 400 x 55 x
1,90 mm de espessura contendo 4 furos @5mm para fixagdo do tampo, soldadas a estrutura vertical
confeccionada em chapas de aco estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura refor¢cada
no vao interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixacdo do parafuso
minifix de ago (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removivel medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vdo
interno recorte inferior e superior para passagem de fiagdo entre o chdo e o tampo. Base inferior reforgada
produzida em chapa de ago dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90
repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, chapa de reforco inferior frontal/traseiro com 1,90mm de
espessura contendo rebite rosca ¥ para fixagdo da sapata niveladora de altura produzida em nylon e ago com
rosca Y. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem — decapagem — fosfatizacdo) pintura eletrostatica, tinta
epoxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Dimensdes (com possibilidade de variagdo em até 5%
para mais ou menos): Largura: 1400x1400mm / Profundidade: 600x600mm / Altura: 730mm.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Trés Coragdes-MG 10
Machado-MG 10
Quantidade Total 20
Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
R$ 1.381,43 R$ 27.628,60
ITEM: 10

CATMAT: 461465 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricio: Mesa reunido oval, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: laminado
melaminico, comprimento: 240 cm, largura: 120 cm, altura: 73 cm, cor: argila.

Descricao Detalhada: Mesa, material estrutura: ago tubular sae 1010,1020 com patas estampadas, material
tampo: madeira aglomerada mdp 25mm, comprimento: 2500 mm, largura: 1200 mm, altura: 720 mm
(variagdo 10%), formato: semi-oval ou retangular, caracteristicas adicionais: caixa de tomadas superior,
revestimento: fibra de madeira, acabamento estrutura: pintura poliuretanica microtexturizada, quantidade pés:

02.
Local de Entrega Quantidades
Trés Coragoes-MG 7
Machado-MG 7

Quantidade Total 14



Valor Unitario Valor Total

Valor Estimado
R$ 1.840,75 R$ 25.770,50

ITEM: 11
CATMAT: 390713 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Mesa reunido redonda, acabamento superficial: laminado melaminico, didmetro: 1 m, altura: 0,74
m, espessura tampo: 25 mm, cor tampo: marfim, caracteristicas adicionais: pé central com sapatas
niveladoras, material estrutura: ago, acabamento bordas: fita abs, material tampo: aglomerado mdp.

Descricao Detalhada: MESA REDONDA 1200X740mm (variacao 10%). Tampo em madeira MDP
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revesHda em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em
ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura, colada a quente

pelo sistema Hpo hot-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Sustentacdo da superucie
através de estrutura de aco em forma de “X”. Coluna vertical em tubo de ago redondo de 04” (101,60 mm) de
diametro em chapa #14 (1,90 mm) de espessura (minimo). 04 travamentos superiores em tubo de ago com
secao retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). 04 travamentos inferiores
(minimo) em chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de aco #14 (1,90 mm) de espessura
(minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. Toda a estrutura ¢ soldada através do processo
MIG. Nos travamentos inferiores colocagdes de rebites de repuxo de aco para adaptagdo de reguladores de
nivel. Todos os componentes sao ligadas entre si pelo sistema minifix (bucha, parafuso M6x13 e tambor).

Local de Entrega Quantidades por Campi
Trés Coragdes-MG 11
Machado-MG 10
Quantidade Total 21
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
RS 849,25 R$ 17.834,25
ITEM: 12
CATMAT: 207382 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Gaveteiro méovel, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, tipo revestimento: marfim,
quantidade gavetas: 3 un, altura: 440 mm, largura: 460 mm, profundidade: 520 mm, acabamento superficial:
madeira laminada.

Descriciao Detalhada: Gaveteiro volante com 3 gavetas. Tampo em madeira MDP (aglomerado)de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt,
com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de
1,5 mm de espessura, colada a quente, pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. Estrutura fundo,
laterais e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm
de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 04 rodizios sendo 02 com
travas. Gaveteiro volante com 03 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave sobre corredi¢as em
aco, roldanas em nylon e eixos em ago. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores do
tipo Zamak niquelado redondo com forma concava com aproximadamente 110 mm de comprimento.
Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com
raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com




fechamento simultaneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobraveis. As laterais, fundo, tampo e base inferior
sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos,
varias vezes, sem perder a qualidade. Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento de desengraxamento,
decapagem e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada pelo
processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa, com acabamento preto liso. Medidas
aproximadas: 400mm (L) x 520mm (P) x 550mm (A), podendo variar para mais ou para menos em até 10%.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Trés Coragdes-MG 20
Machado-MG 10
Quantidade Total 30
Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
R$ 813,09 R$ 24.392,70
ITEM: 13
CATMAT: 437059 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricio: Gaveteiro fixo, material: mdp, altura: 280 mm, largura: 400 mm, profundidade: 440 mm.

Descri¢do Detalhada: GAVETEIRO FIXO A MESA COM 02 GAVETAS - MEDINDO: 350X260X460 mm
(variag@o de 10%) (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE). Frentes Gaveta: (02 Frente de gaveta)
Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard).
Sdo encabecadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, suas arestas recebem
acabamento com raio ergonomico de Imm. As frentes sdo dotadas de puxadores, medindo 200x40x15mm
entre furos de 160 mm, produzidos em MDF BP 15 mm usinados. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm
zincado . O gaveteiro possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura cilindrica
com travamento por pino 36x06,25mm acionando sistema, produzido em aluminio barra chata 16x2,5mm
dotados de 02 hastes de ago 1/4x37mm zincado branco e 01 haste por gaveta 1/4x13mm alocado em usinagem
20mm x 6mm na lateral do mével, cada gaveta possui cantoneira de travamento produzida ago 47x10x1,50
zincado branco, conta com duas chaves, principal e reserva escamoteaveis (dobraveis) acabamento zincado
com capa plastica Corpo Gaveteiro: (01 lateral direita, 01 lateral esquerda, 01 fundo, 03 travessas, 02 laterais
de gaveta direita, 02 laterais de gaveta esquerda, 02 costas de gaveta e 02 fundo de gaveta) Com exceg@o dos
fundos de gaveta, as demais pecas confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade
(Médium Density Particleboard). Sdo encabegadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em
Poliestireno, , suas arestas recebem acabamento com raio ergondémico de Imm. Os fundos das gavetas sdo
produzidos em chapa dura com acabamento em pintura a base d’agua e secagem ultravioleta. Todas as gavetas
sdo0 apoiadas em trilhos telescopicos com abertura total e limitador de curso, deslizados por esferas de ago,
com 400mm de profundidade total x 45mm de altura total com capacidade 35kg carga maxima por gaveta,
produzidos em ago com acabamento em Zinco eletrolitico cromatizado, fixado ao corpo através de sistema
32mm por 03 parafusos 3,5x16 cada lado. Rodizios em PVC @ 50mm com eixo metalico fixados por chapa

metalica.
Local de Entrega Quantidades por Campi
Trés Coragdes-MG 20
Machado-MG 10
Quantidade Total 30
Valor Unitario Valor Total

Valor Estimado

R$ 310,79 R$ 9.323,70




ITEM: 14
CATMAT: 458707 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricio: Armario escritorio, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira mdp,
quantidade prateleiras: 4 un, largura: 80 cm, altura: 160 cm, caracteristicas adicionais: com

fechadura frontal, e puxadores, profundidade: 500 mm, acabamento superficial: laminado melaminico, cor:
carvalho malva, material base: ago com sapatas niveladoras, tipo: alto, espessura tampo: 25 mm

Descri¢iio Detalhada: ARMARIO ALTO DE 02 PORTAS - MEDINDO: 800X500X1600MM (variagio
10%) Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Sistema de fixagdo utlizando cavilhas, buchas plasticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras
confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holtmelt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de
minifix fixado junto a lateral do armario e suporte prateleira em ago, com opg¢ao de 3 tipos de altura para cada
prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Dobradigas baixas de abertura da porta em 105°. Puxadores frontais e
travamento das portas por uma Unica fechadura. Utiliza sapatas regulaveis fixadas na base por meio de bucha

metalica.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Trés Coragdes-MG 16
Machado-MG 15
Quantidade Total 31
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 1.399,50 R$ 43.384,50
ITEM: 15

CATMAT: 458130 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricio: Armario escritorio, material: madeira mdp, quantidade prateleiras: 5 un, materialprateleiras:
madeira mdp, revestimento: laminado fendlico melaminico, largura: 800 mm, altura: 2,10 m, profundidade:
500 mm, cor: bege

Descri¢io Detalhada: ARMARIO EXTRA-ALTO - DIMENSOES: 800 X 500 X 2100 MM (variagio 10%)
Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces, bordas de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces, bordas de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt. Sistema de fixacdo utlizando cavilhas, buchas plasticas e minifix. Configurado com 4 prateleiras
confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holtmelt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de
minifix fixado junto a lateral do armario e suporte prateleira em ago, com opgao de 3 tipos de altura para cada
prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento de PS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Dobradigas baixas de abertura da porta em 105°. Puxadores frontais e
travamento das portas por uma unica fechadura. Utiliza sapatas regulaveis fixadas na base por meio de bucha



metalica.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Trés Coragdes-MG 6
Machado-MG 5
Quantidade Total 11
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 1.533,75 R$ 16.871,25
ITEM: 16
CATMAT: 268193 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Cadeira escolar, material estrutura: metalica, tratamento superficial: pintado em epoxi, cor
estrutura: preta, material encosto: polipropileno, material assento: polipropileno, tipo base: com porta livros ,
sapatas anti-derrapantes, caracteristicas adicionais: formato concha, prancheta fixa direita madeira 20m.

Descriciio Detalhada: CADEIRA ESCOLAR cor Verde - ENCOSTO: Encosto injetado em polipropileno
copolimero de alta resisténcia, com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura anatomica, de
forma a permitir a acomodacao das regides dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Furos de
aeracao para perspiragdo. ASSENTO: Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resisténcia, com

cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguinea. Nervuras na parte inferior e furos de aera¢do em desenho eliptico.

PRANCHETA : Prancheta em MDF com 18 mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda, sendo

montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade. ESTRUTURA: Utilizar componentes e
subcomponentes de 1* qualidade. Estrutura formada por tubo de ago SAE 1010/1020 oblongo com 16x30 mm
e 1,20 mm de espessura de parede, curvada a frio, executado e calibrado por maquina CNC. Suporte do
encosto fabricado em tubo de ago SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede
curvado a frio, executado e calibrado por maquina CNC. Travessa de unido fabricado em tubo de aco SAE
1010/1020 redondo com 19,05 mm de didmetro e 1,20 mm de espessura de parede. Bragos de suporte da
prancheta fabricados em tubo de ago SAE 1010/1020 redondo com 15,87 mm de didmetro e 1,50 mm de
espessura de parede. Porta bolsa fabricado em barra de ago trefilado SAE 1020 redonda com 4,76 mm de
diametro. Grade fabricada em barra de acgo trefilado SAE 1020 redonda com 4,76 mm de diametro,
sustentadas por bordas fabricadas em tubo de aco SAE 1010/1020 redondo com 15,87 mm de diametro e 1,06
mm de espessura. A unido do brago, suporte de fixagdo da prancheta, grade e do tubo de suporte do encosto na
estrutura da cadeira ¢ feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura
unica para posterior montagem. Assento fixo com inclinaggo fixa entre -2° e -7°. Sapatas e ponteiras em
polipropileno copolimero injetado na cor preta. DIMENSOES APROXIMADAS DA CARTEIRA (variagio
de 10%): Extensao Vertical do Encosto: 260 mm / Largura do Encosto: 460 mm / Profundidade da Superficie
do Assento: 390 mm / Largura do Assento: 460 mm / Altura do Assento: 450 mm / Profundidade da
prancheta: 410 mm / Largura da prancheta: 300 mm.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Trés Coragdes-MG 120
Machado-MG 120
Quantidade Total 240
Valor Unitario Valor Total

Valor Estimado

R$ 518,25 R$ 124.380,00




ITEM: 17
CATMAT: 480017 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade
Descricao: Cadeira fixa, material assento: plastico polipropileno, material encosto: plastico
polipropileno, tipo base: fixo, caracteristicas adicionais: sem brago, empilhavel, 4 pés, cor: diversas.

Descriciao Detalhada: Cadeira fixa, material assento: plastico polipropileno, material encosto: pléastico
polipropileno, tipo base: fixo, caracteristicas adicionais: sem brago, empilhavel, 4 pés, cor: VERDE
ENCOSTO: Encosto injetado em polipropileno copolimero de alta resisténcia, com cor padronizada por
pigmentos especiais. Possui curvatura anatdmica, de forma a permitir a acomodagao das regides dorsal e
lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. Furos de aerac@o para perspiracdo. ASSENTO: Assento
injetado em polipropileno copolimero de alta resisténcia, com cor padronizada por pigmentos especiais.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguinea. Nervuras na
parte inferior e furos de aeracdo em desenho eliptico. ESTRUTURA: Tipo 4 pés, empilhavel. Estrutura
formada por tubo de aco SAE 1010/1020 oblongo com 16x30 mm e 1,20 mm de espessura de parede, curvada
a frio, executado e calibrado por maquina CNC. Suporte do encosto fabricado em tubo de aco SAE 1010/1020
oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede curvado a frio, executado e calibrado por maquina
CNC. Utilizar componentes ¢ subcomponentes de 1* qualidade.Travessa de unido fabricado em tubo de ago
SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de didmetro e 1,20 mm de espessura de parede. Assento fixo com
inclinagao fixa entre -2° e -7°. Sapatas e ponteiras em polipropileno copolimero injetado na cor preta.
DIMENSOES APROXIMADAS DA CARTEIRA (variagdo de 10%): Extensdo Vertical do Encosto: 260 mm
/ Largura do Encosto: 460 mm / Profundidade da Superficie do Assento: 390 mm / Largura do Assento: 460
mm / Altura do Assento: 450 mm.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Trés Coragdes-MG 60
Machado-MG 60
Quantidade Total 120
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 274,85 R$ 32.982,00
ITEM: 18

CATMAT: 328740 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricio: Conjunto cadeiras espera, material assento e encosto: polipropileno, material estrutura: metalica,
quantidade assentos: 3 un, apoio brago: sem bragos, caracteristicas adicionais: tipo concha, sec¢do quadrada,
barra dupla, acabamento superficial longarina: pintura em epdxi, componentes adicionais: com sapatas.

Descricao Detalhada: LONGARINA EM POLIPROPILENO Assento ¢ encosto separados, confeccionados
em polipropileno injetado, de alto impacto, fixados em tubo oblongo de 7/8 com parede interna de, no
minimo, 1,2 mm de espessura. Estrutura metalica -retangular em tubo de ago industrial de, no minimo, 30 x
50 mm e com espessura minima de 1,2 mm de parede interna. Tratamento antiferruginoso e acabamento com
pintura eletrostatica epoxi (p6) na cor cinza fosco. Os componentes que formam o conjunto deverdo ser
ligados entre si através de solda pelo processo mig. Sapatas -regulaveis para melhor alinhamento e
estabilidade do conjunto. Todos os topos dos tubos deverao ser fechados por ponteiras em polipropileno
injetado de encaixe na cor preta. Dimensdes minimas: Assento: largura: 450 mm / profundidade: 400 mm
Encosto: largura: 450 mm / altura: 310 mm. Devera ser fornecido 18 unidades na cor verde e 06 unidades na
cor preta.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Trés Coragoes-MG 24



Machado-MG

10
Quantidade Total 34
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 952,00 R$ 32.368,00
ITEM: 19
CATMAT: 395750 Tipo: Material Permanente

Unidade de fornecimento: Unidade

Descricéio: Poltrona escritorio, nome poltrona escritorio

Descricdo Detalhada: POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO COM APOIA BRACOS.
ENCOSTO: Estrutura injetada em polipropileno copolimero estruturado com nervuras, borda de ancoragem
da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatdmica no encosto de forma a permitir a acomodagéo das

regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m? com 50 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Vinil. Contra capa do
encosto injetada em polipropileno copolimero texturizado na cor preta. ASSENTO : Assento fabricado em
compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura média.
Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55 Kg/m? com 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em
Poliéster ou Couro Vinil fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em
polipropileno copolimero texturizado na cor preta. BRACOS: Apdia bragos com corpo do brago em
polipropileno copolimero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de “L”
fabricada em chapa de aco SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7
posi¢des de regulagem de altura feita por botdo injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso.
MECANISMO: Mecanismo com reclinagem do encosto com Inclinagdo do encosto com 20° de curso semi-
circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posigdes, com molas para o retorno automatico do
encosto, ¢ ajuste automatico na frenagem do reclinador. Possui regulagem de altura do encosto por catraca
interna, sem uso de botdes, manipulos. COLUNA: Coluna central desmontével fixada por encaixe conico com
sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gas DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gas. BASE: Componentes e subcomponentes
em 1? qualidade. Base giratoria desmontavel com aranha de 5 hastes fabricadas com tubos de ago coberta por
capa injetada em polipropileno copolimero na cor preta com sistema de encaixe plastico entre cone da aranha
¢ a coluna, apoiada sobre 5 rodizios de giro duplo com 50 mm de didmetro em nylon com capa, esfera
metalica inserida na estrutura, que facilita o giro. DIMENSOES APROXIMADAS DA CADEIRA (variagdo
de 10%): Extensao Vertical do Encosto: 370 mm / Largura do Encosto: 455 mm / Profundidade da Superficie
do Assento: 435 mm / Largura do Assento: 465 mm / Altura do Assento: 465-580 mm.

Local de Entrega

Quantidades por Campi
Trés Coragdes-MG 20
Machado-MG 20
Quantidade Total 40
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 882,05 R$ 35.282,00
ITEM: 20
CATMAT: 254357 Tipo: Material Permanente

Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Batedeira doméstica




Descriciao Detalhada: Batedeira doméstica planetaria 220V. Acompanhada de tigela com capacidade minima
de 4L. Minimo de 10 velocidades de batimento. Estrutura em metal com pintura esmaltada na cor preta.
Tigela e encaixe para a tigela na base em ago inoxidavel. Acompanhada de 3 batedores para massa leve,

média e pesada. Acabamento do batedor para massa leve em arames de inox com 3mm de diametro, batedores

médio e pesado com acabamento feitos de metal com pintura esmaltada. Acompanhada de pega plastica para
evitar respingos e para auxiliar a adicdo de ingredientes durante funcionando do equipamento. Poténcia cerca
de 275 W. Peso cerca de 10kg. Dimensdes aproximadas do produto 35,3 x 22,1 x 35,8 cm (A x L x P).
Garantia minima de 12 meses. Acompanhado de manual técnico. Qualidade igual ou superior ao modelo de
referéncia: Kitchenaid Stand Mixer Artisan.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Carmo de Minas-MG 2
Machado-MG 2
Quantidade Total 4
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 2.547,54 R$ 10.190,16
ITEM: 21

CATMAT: 231347 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricido: Embutidora alimenticia, tipo: vertical, material: ago inoxidavel, funcionamento: manual,
capacidade: 15 kg, aplicacdo: salsicha, linguica.

Descriciao Detalhada: Embutidora alimenticia, tipo: horizontal, material: ago inoxidavel, funcionamento:
manual, capacidade: 2 litros, aplicagdo: salsicha, linguiga. Bojo basculante em material de aco inoxidavel 304,
com acabamento sanitario e de facil desmontagem para higienizagdo. Estrutura totalmente em ago inoxidavel
com pés de borracha antiderrapante. Sistema de transmissdo com rolamentos, cremalheira, engrenagens e dois

eixos que proporcionem movimentos leves para ao operador. Protecdo nas engrenagens para seguranca do

operador. Acompanhada de 3 funis em policarbonato de 1.5, 2 ¢ 2.5 cm de didmetro. Fabricada conforme as
orientagdes do INMETRO. Garantia minima de 6 meses. Acompanhada de manual técnico. Qualidade igual
ou superior ao modelo de referéncia: BM-117 Bermar.

Local de Entrega Quantidades
Carmo de Minas-MG 1
Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
RS 1.224,35 R$ 1.224,35
ITEM: 22
CATMAT: 470292 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricio: Tanque pasteurizador, tanque pasteurizador

Descri¢do Detalhada: Tanque pasteurizador, tanque para fabricagdo de queijo capacidade de até 50 litros. O
tanque para fabricagdo de queijo devera ser com camisa média/baixa dupla. Devera ser construido no formato
retangular totalmente em ago inox AISI 304 com espessura minima de 1,5 mm, com acabamento polido
sanitario com entrada e saida de vapor e fogareiro para sistema de gas, circulando por todo o fundo do tanque
(dentro da camisa). Devera possuir tubulagdo para saida do excesso de agua. Deverd apresentar "abas” de
refor¢o na parte superior das paredes do tanque para uma melhor sustentacdo do mesmo. Devera ser dotado de
pés com regulagem de altura. Devera acompanhar: TUBULACAO e VALVULA para controle da saida do
"soro’; 1 PAR DE LIRAS horizontal e vertical destinado ao corte da massa no tanque, construida com



reforgos laterais em ferro chato, fios de arame para corte da massa e cabo tubular, todos construidos em ago
inox AISI - 304 com acabamento polido sanitdrio, compativel com o tanque para fabricacdo de queijo; 02
PLACAS DE PRE PRENSAGEM, par de placas para dessoragem da massa que deverdo ser construidas
totalmente em ago inox com acabamento polido sanitario. Placa 01: devera ser tipo “eclusa” com cabo para
empurrar a massa. Placa 02: devera ser para prensar a massa dentro do tanque. As duas placas deverdo ser
perfuradas para que possa haver um melhor escoamento do soro. Devera acompanhar pesos para prensagem,
revestidos em ago inox e com alga. Compativel com o tanque para fabricacdo de Queijo; 02 GARFOS PARA
MOVIMENTACAO DA MASSA e homogeneizagdo da massa no tanque. A base para homogeneizagdo
devera ser construida em barras redondas com reforgo lateral em ferro chato de ago inox AISI — 304 com
acabamento polido sanitario. Cabo devera ser construido em tubo de ago inox AISI — 304 com 1.000 mm de
comprimento. Devera possuir “base” com formato angular e inclinagdo em relacdo ao cabo e interligada ao
mesmo através de haste tipo “mao francesa”, que devera ser construida em ago inox AISI — 304 compativel
com o tanque para fabricagdo de queijo; RODO PARA MOVIMENTACAO DE MASSA que devera
apresentar rodo tipo “disco” construido em chapa de ago inox AISI — 304 para agitagdo de massa no tanque.
Cabo devera ser construido em tubo de ago inox AISI —304. O “disco” devera ser todo perfurado para uma
melhor homogeneiza¢do da massa e possuir haste de reforgo para interligacdo com o cabo, isso para que o
mesmo nao “amasse” facilmente. Rodo devera ser tipo “retangular”, construido em chapa de ago inox AISI —
304 para agitagdo de massa no tanque. Cabo devera ser construido em tubo de ago inox AISI — 304 mantendo
as demais caracteristicas do rodo tipo “disco” ¢ podendo ainda “empurrar” a massa, além de manter
homogeneizada. Deveré ser compativel com o tanque para fabricagio de queijo; PA PARA FILAGEM DA
MASSA DE MUCARELA MANUALMENTE NA TINA DE FILAGEM que devera ser construida com
ponta dupla em chapa de ago inox AISI — 304 com acabamento polido sanitario. Cabo da pa devera ser
construido em tubo de ago inox AISI -304 com 1500 mm de comprimento, devendo ser introduzido na ponta
dupla da pa. As dimensdes da pa deverdo ser adequadas ao tacho tipo tina para filagem manual de massa.
Equipamento e acessorios com garantia minima de 12 meses.

Local de Entrega Quantidade
Carmo de Minas-MG 1
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
RS 14.188,00 RS 14.188,00
ITEM: 23
CATMAT: 364189 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descri¢fo: Forno industrial, tipo: elétrico, material: chapa ago inoxidavel, acabamento superficial: polido,
tensdo alimentagdo: 220 v, caracteristicas adicionais: prateleira removivel, porta visor vidro temperado,
material puxador: antitérmico, faixa temperatura: 0 a 300 °C.

Descricio Detalhada: Forno industrial, tipo: elétrico, material: chapa ago inoxidavel, acabamento superficial:
polido, tensao alimentagao: 220 v, caracteristicas adicionais: prateleira removivel, porta visor vidro
temperado, material puxador: antitérmico, faixa temperatura: 0 a 300 °C. Forno de lastro elétrico duplo (2
camaras). Duas resisténcia por cadmara, sendo uma superior ¢ uma inferior, com controle individual de
temperatura. Painel composto por dois termostatos para regulagem de temperatura (de 0 a 300 °C), sendo um
para a resisténcia superior e outro para resisténcia inferior. Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com
acabamento em pintura a po eletrostatica. Acabamento das laterais, frente e teto externas em aco inox.
Revestimento interno em ago galvanizado. Pedra refrataria e isolamento em 1a de rocha. Acompanhado de
uma grelha reforgada por camara. Dois trilhos de apoio por cdmara para regulagem de altura da grelha.
Cavalete refor¢ado em ago carbono com acabamento em pintura a pé eletrostatica. Tensdo 220V monofasico.
Resisténcia por cadmara 2 x 1500W. Consumo de energia cerca de 3 kW/h. Medidas internas por camara cerca
de 275mm x 440mm x 625mm (A x L x P). Equipamento fabricado de acordo com o INMETRO, com selo de
conformidade. Garantia minima de 6 meses. Acompanhado de manual técnico. Qualidade igual ou superior ao
modelo de referéncia: Roma Inox Elétrico Venancio FERID60.

Local de Entrega Quantidades por Campi




Carmo de Minas-MG 1

Machado-MG 2
Quantidade Total 3
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
RS$ 5.155,13 RS 15.465,39
ITEM: 24
CATMAT: 255047 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descri¢ao: Torrador

Descricao Detalhada: Torrador, torrador elétrico para café, capacidade para 300g a 1kg por torra. Controle
de temperatura de torra, fluxo de ar e rotacdo do cilindro; 2 botdes liga/desliga; termostato; ciclone; cdmara de
torra com resisténcias elétricas de 2400 w; mexedor; cooler de resfriamento 6 220 volts; motor de 1/8
monofasico 220 volts; motoredutor de 1/4 monofasico 220 volts; chave geral rotativa com poténcia de 2400
w. Consumo de energia cerca de 3 kw/h. Tirador de amostra de café torrado. Dimensdes cerca de 500 mm
largura x 680 mm comprimento x 550 mm altura. Peso bruto cerca de 78 kg. Voltagem: monofasico 220 volts.
Acabamento do funil, cilindro de torra, resfriador ¢ mexedor em ago inox e demais estruturas em pintura
eletrostatica na cor preta. Garantia minima de 6 meses. Acompanhado de software de torra e manual técnico.
Qualidade igual ou superior ao modelo de referéncia: Stratto Carmomag.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 1
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
RS 34.016,67 R$ 34.016,67
ITEM: 25
CATMAT: 255047 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descri¢cao: Moinho rotativo

Descricao Detalhada: Moinho rotativo. Moinho de prova para café. Aplicacdo moagem de amostras de café
em laboratorios. Com acabamento em ago inox; regulador de moagem; par de discos para moagem; moega
interna em aco inox; gaveta de limpeza em aco inox; com suporte para xicara de prova. Capacidade
aproximada de 0,5kg. Producdo aproximada de 20kg/h. Poténcia aproximada de 0,5 cv. Voltagem 110/220v.
Garantia minima de 6 meses. Acompanhado de manual técnico. Qualidade igual ou superior ao modelo de
referéncia: Moinho de Prova Carmomaq MOP.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Carmo de Minas-MG 1

Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado

R$ 10.666,67 R$ 10.666,67

ITEM: 26

CATMAT: 378375 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade



Descricao: Coifa, material: aco inoxidavel 304, aplicacdo: laboratério, tipo: de parede, caracteristicas
adicionais: industrial, voltagem: 110,220 v

Descriciio Detalhada: Coifa, material: ago inoxidavel 304, aplicagdo: laboratorio, tipo: de parede,
caracteristicas adicionais: industrial, voltagem: 110,220 v. Coifa Industrial retangular fabricada em ago
inoxidavel medindo 1,00 x 0,60 x 0,40 m (L x P x A) para instalacdo apoiada na parede. Acompanhada de 1
tubulag@o em curva para saida da exaustdo pela parede e 1 pestana/bico de pato, fabricados em aco inoxidavel
com 20cm de diametro. Acompanhada de 1 exaustor de 220V e 20 cm de diametro, com grade de protegdo,
compativel com o equipamento. Altura do conjunto (exaustor e tubulagdo em curva) cerca de 70 cm. Garantia
minima de 6 meses. Acompanhado de manual de instalagdo.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 1
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 1.303,01 R$ 1.303,01
ITEM: 27
CATMAT: 255047 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descri¢ao: Torrador

Descricao Detalhada: Torrador de prova para café. Equipamento de bancada composto de 3 tambores
rotativos para torra de chapa macica, 3 termometros analdgicos, 3 queimadores a gas, painel com 3
reguladores de gas, mangueira dos queimadores a gas, valvula de gas, ventilador para resfriamento, motor
WEG, 4 bandejas em ago inox, saca provas e chave liga/desliga. Consumo de energia cerca de 0,25 Kw/h.
Dimensoes cerca de 920mm largura x 700mm comprimento x 1350mm altura. Voltagem: monofasico 220
volts. Garantia minima de 6 meses. Acompanhado de manual técnico. Qualidade igual ou superior ao modelo
de referéncia: Torrador de Prova TP3 Carmomagq.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 1
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 24.143,33 R$ 24.143,33
ITEM: 28
CATMAT: 255047 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descriciao: Maquina café

Descri¢io Detalhada: Maquina café, moedor de café portatil. Corpo em ago inox escovado. Brocas conicas
em ago inox refor¢ado. Funil com capacidade minima de 450 g de grdos de café, com travamento e
fechamento hermético com tampa. Minimo de 60 niveis de moagem. Tela para programacao de espessura da
moagem, niumero de doses ou xicaras e tempo de moagem. Ajuste manual e programavel de dosagem.
Bandeja removivel para recolher o excesso de p6. Acompanhado de acessorios: suporte do porta-filtro de 50—
54 mm; suporte do porta-filtro de 58 mm; recipiente para armazenar o café moido; pincel de limpeza para as
brocas conicas. Tensdo: 127V. Frequéncia: 60 Hz. Poténcia: 165W. Equipamento fabricado de acordo com o
INMETRO. Garantia minima de 12 meses. Acompanhado de manual de instrugdes. Qualidade igual ou
superior ao modelo de referéncia: Moedor de Café Express Tramontina by Breville.

Local de Entrega Quantidade

Carmo de Minas-MG 1




Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
R$ 2.435,28 R$ 2.435,28
ITEM: 29
CATMAT: 271063 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descri¢ao: Exaustor, material: chapa aco tratado, aplicagao: parede, didmetro: 40 cm, poténcia motor: 1,4 cv,
rotagdo motor: 1500 rpm, tensdo: 127/220 v, vazao: 4200 m3/h.

Descricio Detalhada: Exaustor, material: chapa ago tratado, aplicagdo: parede, diametro: 40 cm, poténcia
motor: 1,4 cv, rotacdo motor: 1500 rpm, tensdo: 127/220 v, vazao: 4200 m3/h. Exaustor axial industrial com
reversao, 40 cm de diametro, 127V, alta vazao (minimo 4200 m*hr), rotagdo cerca de 1750 rpm, poténcia 1,4

cv, baixo ruido (méaximo 63 decibéis), consumo cerca de 13KW, aplicagdo coifa de cozinha industrial.

Acabamento do aro e pas em aco com pintura a po eletrostatica resistente a ferrugem e altas temperaturas.
Com grade de material resistente a ferrugem e altas temperaturas. Acompanhado de capacitor, chave reversora

(liga /desliga com exaustdo e ventilacdo) e manual de instalagdo. Garantia minima de 6 meses. Produto com

certificagdo do INMETRO.

Local de Entrega Quantidade

Carmo de Minas-MG 1
Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
R$ 331,99 R$ 331,99
ITEM: 30
CATMAT: 460591 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descriciao: Multiprocessador alimentos, material: abs, fun¢do: pulsar (processar, moer, cortar, misturar,
tritura, poténcia: 800 w, tensao: 220 v

Descricao Detalhada: Multiprocessador alimentos, material: abs, fungdo: pulsar (processar, moer, cortar,
misturar, triturar), poténcia: 800 w, tensdo: 220 v. Multiprocessador de alimentos, 3 em 1 (processador,
liquidificador e espremedor de fruta), tipo doméstico, com no minimo 2 velocidade e fungéo pulsar. Jarra do
processador com capacidade minima de 1L, fabricada em plastico abs, com tampa contendo abertura para
adicionar ingredientes durante o processamento ¢ empurrador de ingredientes (pildo), acompanhada de haste
para encaixe da jarra e laminas/cone espremedor, acompanhada de 1 cone espremedor de frutas, 1 faca com
lamina de inox, no minimo 2 ldminas/discos de processamento (fatiar e ralar) fabricadas em ago inox. Copo
do liquidificador com graduagdo com capacidade minima de 2L, fabricado em plastico abs ou vidro, com
lamina em ago inox removivel para facilitar a higienizagdo, acompanhado de tampa fabricada em material
resistente com abertura para adicionar ingredientes. Base do motor com pés antiderrapantes e trava de
seguranca. Cor preta. Poténcia minima 800 w. Voltagem 220 v. Garantia minima de 12 meses. Acompanhado
de manual de instrugdes. Qualidade igual ou superior ao modelo de referéncia: Multiprocessador Philco All In
One Citrus 800W.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Carmo de Minas-MG 2
Machado-MG 4
6

Quantidade Total

Valor Unitario Valor Total

Valor Estimado
R$ 327,26 R$ 1.963,56




ITEM: 31
CATMAT: 245256 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade
Descricao: Forno microondas, nome forno de microondas para cozinha

Descricio Detalhada: Forno microondas, forno de microondas para cozinha descricdo complementar: forno
micro-ondas, para uso doméstico, cor branca, (novo, de 1° uso), 127v, co m as especificagdes minimas abaixo:
capacidade minima de 20 litros; prato giratorio; puxador para abertura da tampa; poténcia minima de 700
watts; classificagdo energética a; selo inmetro; com timer; tecla + 30 segundos; devera ter relogio no painel
frontal. acompanhado de manual do proprietar io em lingua portuguesa.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 2
Machado-MG 7
Quantidade Total 9
Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
R$ 498,21 R$ 4.483,89
ITEM: 32
CATMAT: 413063 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descri¢do: Refrigerador Duplex

Descricao Detalhada: Refrigerador duplex, refrigerador duplex descricdo complementar: refrigerador duplex
tipo vertical, (novo, de 1° uso), na cor branca, capacidad e de refrigeragdo minima de 260 litros, com as
especificagdes minimas abaixo: sistema de degelo automatico; frostfree; cor branca; tensao de alimentacao
127v; com sapatas niveladoras; consumo maximo de 45 kwh/més; selo procel de eficiéncia energética a
grades internas removiveis e regu laveis; porta laticinios; sistema de iluminag@o interna; sistema de ¢ ontrole
de temperatura. obs: garantia minima de 12 meses. acompanhado de manu al do proprietario.

Local de Entrega Quantidade
Carmo de Minas-MG 3
Machado-MG 8
Quantidade Total 11

Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 2.406,45 R$ 26.470,95
ITEM: 33
CATMAT: 443965 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Televisor, tamanho tela: 50 pol.

Descricao Detalhada: Televisor, tamanho tela: 50 pol, voltagem: bivolt v, caracteristicas adicionais: smart tv,
full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led, acessorios: controle remoto.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 1

Machado-MG 7



Quantidade Total 8

Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 2.376,46 R$ 19.011,68
ITEM: 34
CATMAT: 480017 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricio: Cadeira fixa, material assento: plastico polipropileno, material encosto: plastico polipropileno,
tipo base: fixo, caracteristicas adicionais: sem braco, empilhavel, 4 pés, cor: diversas

Descri¢do Detalhada: Cadeira fixa polipropileno empilhavel Estrutura: em agco composta por um par de
lateral no formato de um “U” invertido em tubo de ago com secgdo circular com 17 (25,40mm) de didmetro na
chapa #16 (1,50mm) dobra nas pontas para nivelamento ao solo. Interligadas com duas barras retas de tubo de
aco com diametro de 7/8” (22,23mm) na chapa #14 (1,90mm). Dois apoios de assento/encosto fixado sobre as

duas barras retas, confeccionado em tubo de aco com diametro de 17 (25,40mm) na chapa #16 (1,50mm),

dobrado com leve inclinagdo para acomodar as costas do usuario, utilizase chapa #16 (1,50mm) para maior
resisténcia da pega. Todas as pegas metalicas sdo soldados pelo processo MIG, que utiliza gas inerte para
protecdo da poca de fusdo. Ponteiras e sapatas plasticas para acabamento dos tubos. Sapata reforgada com
5mm de espessura em sua base. Encosto pléstico: injetado em polipropileno copolimero de alta resisténcia e
pigmentado na cor, possui dimensdes de 285 mm de altura e 462 mm de largura. Possui curvatura anatomica,
de forma a permitir a acomodagao das regides dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. “Pega
mao” para auxiliar em movimentagdes e transporte. Furos de aeragdo em desenho eliptico medindo 17x9mm,
possui quatro fileiras no sentido horizontal. Fixado na estrutura através de encaixe no proprio encosto
auxiliado por um botio de fixacdo de cada lado Assento plastico: injetado em polipropileno copolimero de
alta resisténcia com curvatura anatomica e pigmentado na cor. Possui 395 mm de comprimento ¢ 460 mm de
largura. Furos de aera¢ao em desenho eliptico medindo 16x8mm, possui uma fileira no sentido horizontal.
Fixado na estrutura através de 4 rebites de aluminio, com medidas de 4,8x40mm.

Local de Entrega Quantidade
Carmo de Minas-MG 50
Machado-MG 50
Quantidade Total 100
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
RS 440,15 R$ 4.401,50
ITEM: 35
CATMAT: 268193 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Carteira escolar

Descrigio Detalhada: CARTEIRA UNIVERSITARIA 678 mm (Largura) X 714 mm (Profundidade) X 810
mm (Altura) Prancheta: Superficie em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces quando for MDP. Bordas com acabamento em
fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Contém 03 (trés) buchas metalicas
com rosca m6 para fixar a estrutura metalica. Estrutura: em ago composta por um par de lateral no formato de
um “U” invertido em tubo de agco com secg¢do circular com 1” de didmetro na chapa #16 (1,50mm).
Interligadas com duas barras retas inferiores de tubo de aco com diametro de 7/8” na chapa #14 (1,90mm).
Furos nas barras para encaixe de 5 filetes macicos de aco com 1/4” de diametro, que interligam as barras na
parte inferior da estrutura para armazenamento de materiais. Duas barras superiores, quase perpendicular ao




par de estrutura em “V”, em tubo de ago com didmetro de 7/8” na chapa #14 (1,90mm) uma no formato de
“L” e outra em formato de “C”, que da sustentag@o aos dois apoios do assento/encosto e ao suporte da
prancheta. Os dois apoios de assento/encosto sao fixados sobre as duas barras superiores, confeccionado em
tubo de ago com didmetro de 1” na chapa #16 (1,50mm), com duas dobras e leve inclinagdo para melhor
acomodagdo do usuario, utiliza-se chapa #16 (1,50mm) para maior resisténcia da peca. Suporte da prancheta
fixado apds a dobra do “L” ¢ “C”, em tubo de ago com didmetro de 1” na chapa #16 (1,50mm), contém 3
furos vazados para fixar a prancheta com o uso de parafusos. A barra dobrada em “C” d4 apoio ao suporte
prancheta, quando o usuario exercer forga sobre a prancheta evitando qualquer abertura ou quebra da peca,
que também da suporte a um pequeno gancho para mochila confeccionado em ago macigo, barra chata de
1/2"x 1/8”. Todas as pegas metalicas sdo soldados pelo processo MIG, que utiliza gas inerte para protegao da
pogca de fusdo. Ponteiras e sapatas plasticas para acabamento da abertura dos tubos. Encosto plastico: injetado
em polipropileno copolimero de alta resisténcia e pigmentado na cor, possui dimensdes de 285 mm de altura e
462 mm de largura. Possui curvatura anatomica, de forma a permitir a acomodac¢ao das regides dorsal e
lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral. “Pega mao” para auxiliar em movimentagdes e transporte.
Furos de aeragdo em desenho eliptico medindo 17x9mm, possui quatro fileiras no sentido horizontal. Fixado
na estrutura através de encaixe no proprio encosto auxiliado por um botdo de fixagdo de cada lado. Logotipo
do fabricante estampado na parte posterior do encosto. Assento plastico: injetado em polipropileno
copolimero de alta resisténcia com curvatura anatdmica e pigmentado na cor. Possui 395 mm de comprimento
e 460 mm de largura. Furos de aeracdo em desenho eliptico medindo 16x8mm, possui uma fileira no sentido
horizontal. Fixado na estrutura através de 4 rebites de aluminio, com medidas de 4,8x40mm. Logotipo do
fabricante estampado na parte inferior do assento.

Local de Entrega Quantidade
Carmo de Minas-MG 350
Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
R$ 479,06 R$ 167.671,00
ITEM: 36
CATMAT: 373523 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricdo: Poltrona escritorio, nome poltrona escritorio

Descricao Detalhada: Poltrona giratoria operacional espaldar alto. Altura da Cadeira: 965-1160 mm
Profundidade da Cadeira: 660-840 mm Largura da Cadeira: 660 mm Extensdo Vertical do Encosto: 500 mm
Largura do Encosto: 460 mm Profundidade da Superficie do Assento: 470 mm Largura do Assento: 485 mm
Altura da Superficie do Assento: 450-565 mm Encosto com estrutura injetada em polipropileno copolimero
estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatdmica de
forma a permitir a acomodagao das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral. Espuma

injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com

densidade controlada de 50 Kg/m? com 44 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Vinil fixado
por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolimero
texturizado na cor preta, montada por encaixe na parte superior do encosto e por parafusos Phillips na parte
inferior, auxiliando em futuras manutengdes. A fixagdo do encosto no mecanismo ¢ feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecanica no flange, na bitola %4"x 20 fpp e porcas
de garra encravadas e rebitadas na peca plastica. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para
evitar o estrangulamento na corrente sanguinea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel
microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m?* com 50 mm de
espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra
capa do assento injetada em polipropileno copolimero texturizado na cor preta, montada por grampos com
acabamento zincado e parafusos Phillips, auxiliando em futuras manutengdes. A fixa¢ao do assento no
mecanismo ¢ feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecéanica no
flange, na bitola %4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Apdia bragos SL e corpo do




brago em polipropileno copolimero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de
“L” fabricada em chapa de agco SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7
posicdes de regulagem de altura feita por botao injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A
estrutura vertical em formato de “L” possui 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com
utilizagdo de chave com curso de 25 mm em cada brago durante a montagem do brago no assento. A fixagdo
do brago no assento ¢ feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecanica
no flange, na bitola %4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Mecanismo
com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula
robotizada, com assento fixo e com inclinag@o fixa com 3° de inclinagdo e 2 furagdes para fixa¢ao do assento
com distancia entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura
automatica através de catraca com 12 posigdes, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em
polipropileno copolimero na cor preta. Inclinacdo do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por
alavanca, obtendo-se infinitas posigdes, com molas para o retorno automatico do encosto, ¢ ajuste automatico
na frenagem do reclinador Alavanca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser
movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer
acionada pelo usuario. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a acao do usudario
e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuario puxe novamente a alavanca para a
posi¢do neutra aonde a mesma ird frenar o mecanismo na posi¢do desejada. Acionamento da coluna gas feita
por alavanca independente injetada em Poliacetal. O mecanismo possui peca plastica de acabamento e
protecdo das laminas do reclinador em Polipropileno Copolimero injetado na cor preta. Coluna central
desmontavel fixada por encaixe conico fabricada em tubo de ago SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de
diametro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente,
arruelas de ago temperado de alta resisténcia, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal ¢ recalibrada na
montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gas DIN 4550 Classe 4 com 115
mm de curso nominal com tolerancia de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido a
compressao dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gas. Capa telescopica injetada em
polipropileno copolimero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a
coluna. Base giratoria desmontavel com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de ago SAE 1010/1020
retangular 20x30 mm ¢ 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo ago
SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diametro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodizio fabricado
com ago trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de didmetro soldado na extremidade da haste em furos do
tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolimero na cor preta
com sistema de encaixe plastico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodizios de giro duplo com
50 mm de didmetro em nylon com capa, esfera metalica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de
rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Montagem do rodizio na base ¢ feito diretamente
sobre o pino soldado na aranha sem utilizagdo de buchas de adaptacdo. Os componentes metalicos pintados
possuem tratamento de superficie através de banho nanoceramico por spray, executado em linha automatica,
sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as
normas ambientais vigentes, proporcionando melhor protecdo contra corrosdo e excelente ancoragem da tinta,
evitando assim o descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura ¢ em po6, do tipo hibrida (poliéster -
epoxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com
camada média de 60 microns de espessura. Todas as pecas sdo curadas em estufa com esteira de
movimentagdo continua a temperatura de 200° C.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 15
Machado-MG 15
Quantidade Total 30
Valor Unitério Valor Total

Valor Estimado

R$ 1.125,87 R$ 33.776,10




ITEM: 37

CATMAT: 460085 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descriciio: Sofa de Palete Descricao sofa,: cada modulo tem 120 de comprimento x 62 cm de largura com
almofada do encosto x 45 cm de altura com almofada do acento Descrigdo dos materiais: - Réguas dos paletes
com 10 cm largura x 2,2 cm de espessura - Tocos dos paletes 10 cm largura x 10cm espessura Encosto do
Pallet: 70 cm altura x 120cm comprimento x , Espessura 2,2cm - Feito com madeira pallet, com leve
inclinag@o. Altura do sofa de Pallet Aproximadamente: 45 cm com a almofada Cada modulo tem 2 almofadas
uma encosto e a outra assento Almofadas de Assento: Espuma Compacta 15 cm - D28, com manta acrilica
Almofadas de Encosto: Espuma Compacta 10 cm - D28, com manta acrilica Tamanho das Almofadas de
Encosto: 120x55cmx 10cm (cada uma) Tamanho das Almofadas de Assento: 120x62cmx15¢m (cada uma)

Tecido Acquablock ( cor a escolher) ------ Almofada com enchimento em manta acrilica siliconizada e

espuma (D28), revestida com tecido Acquablock, impermeavel. Sofa 1 modulo com 2 lugares em madeira
macica de reflorestamento com acabamento em tingidor impermeabilizante, tipo stain, com a¢ao inseticida e
fungicida.

Descricio Detalhada: Largura do assento: 500 mm Largura do Encosto: 500 mm Profundidade da Superficie
do assento: 550 mm Extensdo Vertical do encosto: 350 mm Profundidade total: 815 mm Altura total: 720 mm
Largura do conjunto: 1890 mm Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de
espessura com espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m? ¢ 40 mm de
espessura, espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m?® e 30 mm de espessura
média, espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m? e 7 mm de espessura média.
Estrutura do sofa em madeira de 1” de espessura. Revestimento em Poliéster fixado por grampos com
acabamento zincado. Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com
espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m* e 20 mm de espessura média,
espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m® e 7 mm de espessura média.
Almofada em espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m? ¢ 150 mm de
espessura média. Estrutura do sofa em madeira de 17 de espessura. Revestimento em Poliéster fixado por
grampos com acabamento zincado. Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura.
Espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m* e 20 mm de espessura média,
espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m® e 7 mm de espessura média.
Estrutura do sofd em madeira de 17 de espessura.- Revestimento em Poliéster fixado por grampos com
acabamento zincado. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aco industrial SAE 1010/1020
redondo com 25,40 mm de didmetro (17), e 2,25mm de espessura de parede, base da estrutura fabricada em
tubo de ago industrial SAE 1010/1020 redondo com 15,87mm de diametro (5/8) e 1,90mm de espessura de
parede, elemento de unido da estrutura fabricado em ago industrial SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de
diametro e 1,90 mm de espessura de parede. Os componentes metalicos pintados possuem tratamento de
superficie através de banho nanoceramico por spray, executado em linha automatica, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais
vigentes, proporcionando melhor prote¢@o contra corrosao e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura ¢ em p6, do tipo hibrida (poliéster - epdxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponiveis para linha, com camada
média de 60 microns de espessura. Todas as pegas sdo curadas em estufa com esteira de movimentacao
continua a temperatura de 200° C. Os componentes metalicos cromados possuem a superficie preparada
através de decapagem quimica e polimento, recebendo posteriormente um banho de cromo executado sobre
base niquelada.

Local de Entrega

Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 3
Machado-MG 5
Quantidade Total 8

Valor Estimado Valor Unitario Valor Total




R$ 2.752,03 R$22.016,24

ITEM: 38
CATMAT: 339841 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Cadeira fixa, material assento:espuma alta densidade, material encosto:espuma alta densidade,
material estrutura:ago tubular, material revestimento assento e encosto:tecido 100% poliéster, acabamento
estrutura:pintura eletrostatica, caracteristicas adicionais:sem brago, cor:preta, tipo pé:com formato curvo do
"
S

n

Descriciao Detalhada: Cadeira executiva aproximacgdo Altura total da cadeira: 860 mm Profundidade total da
cadeira: 610 mm Largura total da cadeira: 465 mm Extensao Vertical do Encosto: 350 mm Largura do
Encosto: 425 mm Profundidade da Superficie do Assento: 430 mm Largura do Assento: 465 mm Altura do
Assento: 470 mm Encosto com estrutura injetada em polipropileno copolimero estruturado com nervuras
borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatomica de forma a permitir a
acomodagdo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral. Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m* com 40 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado
por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolimero
texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutengdes. Suporte do encosto
fabricado em mola de aco SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada
a frio para aumentar a resisténcia. A fixagdo da mola no encosto ¢ feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE
J429 do tipo flangeado com trava mecanica no flange, na bitola %"x 20 fpp e porcas de garra encravadas ¢
rebitadas no pléstico. A fixa¢do do conjunto encosto e mola no assento ¢ feita com parafusos sextavados Grau
5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecanica no flange, na bitola 4"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira do assento. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para
evitar o estrangulamento na corrente sanguinea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel
microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m* com 50 mm de
espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra
capa do assento injetada em polipropileno copolimero texturizado na cor preta, montada por grampos com
acabamento zincado, auxiliando em futuras manutengdes. A fixagdo do assento na estrutura € feita com
parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecanica no flange, na bitola %4"x 20 fpp
e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Estrutura formada por tubo de aco SAE 1010/1020
redondo com 25,40 mm de didmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada a frio, executado e calibrado
por maquina CNC. Travessas de fixagdo do assento fabricadas em chapa de aco SAE 1020 com 4,76 mm de
espessura. A unido das travessas na estrutura da cadeira ¢é feito por processo de solda do tipo MIG em célula
robotizada formando uma estrutura inica para posterior montagem. Assento fixo com inclinacgdo fixa entre -2°
e -7° e furos de fixacdo com distancia entre centro de 160x200mm. Sapatas de suporte do pé injetadas em
Polipropileno Copolimero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas a
estrutura por rebite de aluminio do tipo repuxado. Os componentes metalicos pintados possuem tratamento de
superficie através de banho nanoceramico por spray, executado em linha automatica, sem uso de produtos
clorados para desengraxe, € com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais
vigentes, proporcionando melhor protegdo contra corrosdo e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura ¢ em po6, do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponiveis para linha, com camada
média de 60 microns de espessura. Todas as pegas sdo curadas em estufa com esteira de movimentacao
continua a temperatura de 200° C.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 25
Machado-MG 25
Quantidade Total 50

Valor Estimado Valor Unitario Valor Total




RS 603,22 R$ 30.161,00

ITEM: 39
CATMAT: 453491 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Ventilador, tipo:parede, poténcia motor:500 w, tensao alimentac¢ao:110 v, caracteristicas
adicionais:hélice com 3 pas, material:aco, diametro:100 cm

Descriciio Detalhada: ventilador, tipo:parede, poténcia motor:500 w, tensdo alimentagao:110 v,
caracteristicas adicionais:hélice com 3 pas, material:aco, didmetro:100 cm. 3 velocidades. chave de controle
de velocidade, com até trés ajustes (minimo, médio ¢ maximo).

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 30
Machado-MG 50
Quantidade Total 80
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 1.018,37 R$ 81.469,60
ITEM: 40
CATMAT: 458130 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricio: Armario escritorio, material: madeira mdp, quantidade prateleiras: 5 un, material prateleiras:
madeira mdp, revestimento: laminado fendlico melaminico, largura: 800 mm, altura: 2,10 m, profundidade:
500 mm, cor: bege

Descri¢cdo Detalhada: Armario alto 800x478x2100 Tampo: em madeira Medium Density Particleboard de 25
mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. As
bordas do tampo possui acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura na parte frontal, com raio
minimo de 2,5 mm, e, Imm nas demais bordas, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt. Laterais / Fundo /
Base / Prateleiras / Portas: em madeira MDP Medium Density Particleboard de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, encabegado com bordas em fita de
PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt. As laterais possuem regulagens para
prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos metalicos encaixados nas laterais do armario e na parte inferior
das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. A base possui sapatas reguladoras de nivel encaixadas e
fixadas na base através de parafusos permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do
armario. Prateleira ou prateleiras regulaveis (conforme dimensdes do armario), que utiliza suporte de zamak
cromado para encaixar em furos na lateral, esses furos nas laterais permitem a regulagem da altura da
prateleira. Possui uma das prateleiras fixa por minifix, garantindo assimmelhor travamento e seguranga ao
movel. Todos os componentes de estruturacao do corpo do armario sao ligadas entre si pelo sistema minifix
(bucha, parafuso M6x13 e tambor), possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos varias vezes sem
perder a qualidade As portas sdo fixadas nas laterais por meio de dobradicas metalicas e parafusos metalicos
bicromatizados. Dobradigas em zamak, abertura do eixo de até¢ 110°. O travamento da porta ¢ realizado por
fechadura composta de pecas metalica de zamak com lingueta que se prende a uma cantoneira metélica
afixada nas verticais do mével. Chave passui capa plastica dupla face e é do tipo dobravel. Puxadores do tipo
Zamak niquelado redondo com forma concava e aproximadamente 110 mm de comprimento.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 10
Machado-MG 10




Quantidade Total 20

Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 2.021,83 R$ 40.436,60
ITEM: 41
CATMAT: 476430 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descri¢iao: Mesa, nome mesa

Descricio Detalhada: Mesa reta 1000x600x740 Superficie: Em madeira Medium Density Particleboard de
25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces.
Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
hotmelt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Painel frontal: em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de Imm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Estrutura: Possui 02 estruturas
em ago em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo),
formando 02colunas paralelas em forma de portico distanciadas entre si em 120 mm, cada coluna possui um
refor¢o interno de chapa dobrada em formato de “U” em ago #18, a coluna posterior recebe rebites de repuxo
rosca M6 interna para posterior fixacdo do painel frontal e calha estrutural durante a montagem. Dotada de
fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem de fiagdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75
mm) de espessura(minimo). Travamento superior do pértico em chapa de ago dobrada formando um corpo
rigido em chapa #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), dispensando a necessidade de usar ponteiras.
Travamento inferior do pdrtico em chapa de ago estampada, em chapa de aco #14 (1,90 mm) de espessura
(minimo), com extremidades conformadas na mesma chapa. Toda a estrutura ¢ soldada através do processo
MIG. No travamento inferior colocacdo de rebites de repuxo de aco para adaptacao de reguladores de nivel.
Calha estrutural: para passagem de fiacdo e estruturacao da mesa, permitindo o acesso a todo cabeamento de
energia, 16gico e telefonico, em chapa de aco #20 (0,90 mm), fixacao as estruturas laterais e central da mesa
através de rebites de repuxo e parafusos de aco, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte
para tomada em chapa de aco fixados nas calhas através de encaixe. Todos os componentes sdo ligadas entre
si durante a montagem pelo sistema minifix (bucha, parafuso M6x13 ¢ tambor), rebites de rosca M6 ¢
parafustos M6, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos varias vezes sem perder a qualidade.

Local de Entrega Quantidades por Campi
Carmo de Minas-MG 50
Machado-MG 25
Quantidade Total 75
Valor Unitério Valor Total
Valor Estimado
R$ 825,07 R$ 61.880,25
ITEM: 42
CATMAT: 458129 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descricao: Escaninho, material:mdp aglomerado, tipo:guarda-volume, quantidade portas:8 un, altura:2,10 m,
largura:80 cm, profundidade:478 mm, caracteristicas adicionais:cada porta com fechadura propria e duas
chaves, cor:bege, acabamento superficial:laminado melaminico

Descriciio Detalhada: Escaninho de 8 nichos 800x478x2100 Tampo: em madeira MDP Medium Density
Particleboard de 25 mm de espessura, revestida embnlaminado melaminico de baixa pressdo texturizado em
ambas as faces. As bordas do tampo possui acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura na parte
frontal, com raio minimo de 2,5 mm, e, Imm nas demais bordas, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt.



Laterais / Fundo / Base / Divisorias / Portas: em madeira Medium Density Particleboard de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, encabegado
com bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt. A base possui
sapatas reguladoras de nivel encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulagem da
mesma tanto na parte interna como externa do armario. Divisorias verticais fixadas a estrutura do armario pelo
sistema minifix e divisorias horizontais fixadas por minifix e cavilhas garanatindo travamento, resistencia e
seguranca ao movel. Todos os componentes de estruturagdo do corpo do armario sdo ligadas entre si pelo
sistema minifix (bucha, parafuso M6x13 e tambor), possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos
varias vezes sem perder a qualidade. As portas sdo fixadas nas laterais por meio de dobradigas metalicas e
parafusos metalicos bicromatizados. Dobradicas em zamak, abertura do eixo de até 110°. O travamento da
porta ¢é realizado por fechadura composta de pecas metalica de zamak com lingueta que se prende a uma
cantoneira metalica afixada nas verticais do mével. Chave tem capa plastica dupla face e € do tipo dobravel.
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma concava e aproximadamente 110 mm de

comprimento.

Local de Entrega Quantidades por Campi

Carmo de Minas-MG 25
Machado-MG 15
Quantidade Total 40
Valor Unitario Valor Total
Valor Estimado
R$ 1.731,99 R$ 69.279,60
ITEM: 43

CATMAT: 291492 Tipo: Material Permanente Unidade de fornecimento: Unidade

Descriciio: Mesa copa/cozinha, material mesa:tubo ago, forma mesa:retangular, comprimento mesa: 1,40 m,
largura mesa:0,85 m, quantidade cadeiras:6 un, material cadeira:tubo ago, tipo assento:estofado, cor
cadeira:branca, caracteristicas adicionais:tampo de granito cinza, altura mesa:0,78 m

Descricio Detalhada: Mesa copa/cozinha, material mesa tubo ago, f